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REGULAMIN Promocji STANDARD 

1) Niniejszy dokument określa ogólne zasady promocji STANDARD zwanej dalej „Akcją Promocyjną” 
prowadzonej przez Berner Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Puszkarskiej 7j, 30-644 
Kraków, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- 
Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
000119204, NIP 679-26-34-840 REGON 357181835.

2) Użyte w tym Regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”) definicje oznaczają:

a) Organizator (zwany także „Sprzedającym”) – Berner Polska Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie, 
przy ul. Puszkarskiej 7j, 30-644 Kraków.

b) Towar - oznacza produkt oferowany przez Sprzedającego za pośrednictwem wszystkich 
udostępnionych przez Sprzedającego kanałów sprzedaży, z wyjątkiem sprzedaży za 
pośrednictwem Platformy B2B, której zasady określa odrębny Regulamin, udostępniony na 
stronie: https://shop.berner.eu/pl-pl/

c) Klient - oznacza podmiot, z którym zawarta może być Umowa sprzedaży, z wyłączeniem 
konsumentów, których definicje zawiera art. 23 Kodeksu cywilnego tj. osób fizycznych 
dokonujących czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością 
gospodarczą lub zawodową.

d) PTH – Przedstawiciel Techniczno-Handlowy reprezentujący Organizatora, pośredniczący w 
procesie składania zamówienia przez Klienta w ramach jednego z kanałów sprzedaży.

e) Dostawca – firma kurierska wykonująca na zlecenie Sprzedającego usługę dostarczenia 
Towaru do Klienta.

3) Celem Promocji STANDARD jest realizacja strategii marketingowej firmy Berner Polska Sp. z o.o., 
uatrakcyjnienie zakupów i zwiększenie sprzedaży w czasie trwania promocji oraz promocję marki 
BERNER.

4) Akcja promocyjna obowiązuje w okresie 01.09.2023-30.09.2023 lub do wyczerpania zapasów.

5) Akcja promocyjna obejmuje towary prezentowane w Gazetce Promocyjnej „Motoryzacja” lub
„Przemysł i Budownictwo” stanowiące załącznik do regulaminu.

6) Akcja Promocyjna polega na możliwości zakupu  określonych przez Organizatora towarów w cenie 
netto zawartej w Gazetce Promocyjnej „Motoryzacja” lub „Przemysł i Budownictwo” w terminie 
obowiązywania promocji lub przed wyczerpaniem zapasów.
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7) Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każdy klient spełniający warunki uczestnictwa określone
w niniejszym Regulaminie.

8) Warunkiem udziału przez Uczestnika w Akcji Promocyjnej jest złożenie zamówienia lub zakup
określonych przez Organizatora towarów w okresie obowiązywania Akcji Promocyjnej.

9) Promocja nie obejmuje Towarów zamówionych lub zakupionych poza okresem trwania Akcji
Promocyjnej.

10) Akcja promocyjna skierowana jest do klientów Sprzedającego.

11) Klientowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego Towaru.

12) Towary oferowane przez firmę BERNER przeznaczone są wyłącznie do użytku profesjonalnego.

13) Klient zobowiązuje się wykorzystywać Towary wyłącznie na własne potrzeby, a w razie ich
ewentualnej odsprzedaży zapewnia, że Towary nie będą sprzedawane konsumentom ani przez
niego ani przez podmioty z nim powiązane. Klient deklaruje, że w razie ww. odsprzedaży zobowiąże
swoich klientów, aby nie odsprzedawali Towarów konsumentom.

14) Klient zamawia wybrany Towar na podstawie zamówienia ustnego złożonego w obecności PTH,
telefonicznie lub poprzez platformę zamówień elektronicznych www.berner.pl lub w innej formie
udostępnionej przez Sprzedającego.

15) Klient zapewnia, że osoba składająca zamówienia jest uprawniona do reprezentowania Klienta w
zakresie zawierania i zmian umów zakupu Towarów, także w ramach akcji promocyjnych.

16) Towar zostanie dostarczony Klientowi pod wskazany przez niego adres za pośrednictwem
Dostawcy w dni robocze w godz. 09:00 – 17:00.

17) Złożenie zamówienie w ramach Akcji Promocyjnej oznacza akceptację Regulaminu przez Klienta.

18) Reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej, mogą być zgłaszane w formie pisemnej w ciągu 7 dni od
daty dostarczenia Towarów. Reklamacje rozpatruje komisja powołana przez Organizatora.
Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres Organizatora
wskazany w punkcie 1 Regulaminu. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 7 dni, a o ich wynikach
Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym.
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19) Uczestnicy poprzez przystąpienie do Akcji Promocyjnej wyrażają zgodę na wykorzystanie i
przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2016/679
a) art. 6 ust. 1 lit. b) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest

osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
przed zawarciem umowy ( zawarcie umowy, obsługa logistyczna dostaw i zwrotów, obsługa
logistyczna reklamacji, dochodzenie roszczeń, windykacja należności);

b) art. 6 ust. 1 lit. c) - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych; Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (rejestracja w sprzedaży)

przez Organizatora dla celów związanych z przeprowadzeniem Akcji Promocyjnej oraz w celach 
marketingowych Organizatora, na czas trwania Akcji Promocyjnej oraz działań marketingowych z 
nią związanych. 

20) Podanie danych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo
wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania jak również prawo do odwołania zgody na
przetwarzanie danych i żądania ich usunięcia w każdej chwili. Wykorzystanie i przetwarzanie
danych osobowych będzie odbywało się zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych.

21) Administratorem danych osobowych związanych z procesem dostaw produktów jest Berner
Polska sp. o.o. z siedzibą w Krakowie (30-644) przy ul. Puszkarskiej 7J.

22) W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Koordynatorem Ochrony
Danych Osobowych w Berner Polska, e-mail: dpc@berner.pl

23) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany przepisami prawa.

24) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone firmom zapewniającym obsługę IT.

25) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane do urzędu skarbowego oraz innych podmiotów
określonych przepisami prawa.

26) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana
osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

27) Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

28) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, wynika z przepisów kodeksu
cywilnego oraz prawa podatkowego. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie
umowy i tym samym przystąpienia do Akcji Promocyjnej.

mailto:dpc@berner.pl
mailto:dpc@berner.pl
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29) Decyzje dotyczące rozstrzygnięcia spraw związanych z zawieraniem umowy, jej warunków  nie
będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

30) Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi ani rabatami udzielonymi przez
Organizatora.

31) W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się Ogólne Warunki umowy sprzedaży
dostępne na stronie https://shop.berner.eu/pl-pl/

32) Sprzedający może dokonać zmian Regulaminu, które zaczną obowiązywać od dnia umieszczenia
ich na stronie https://shop.berner.eu/pl-pl/

33) Uczestnicy Promocji mogą zapoznać się z tekstem Regulaminu w siedzibie Organizatora lub na
stronie internetowej https://shop.berner.eu/pl-pl/

https://shop.berner.eu/pl-pl/
https://shop.berner.eu/pl-pl/


MOTORYZACJA
Nowości i promocje - wrzesień 2023

MÓJ BERNER
MAGAZYN



SMARY SPRAY

25,00 /szt.

Przy 4 szt. - nr art.: 147734-4

22,00 /szt.

Przy 15 szt. - nr art.:  147734-15

Smar uniwersalny, 400 ml
 Uniwersalny środek do smarowania                           
i konserwacji ruchomych części maszyn                         
i pojazdów takich jak: zawiasy, prowadnice, 
szyny, itp.

 Natychmiastowy efekt smarowania dzięki 
szybkiemu odparowywaniu rozpuszczalnika

 Wypiera wodę, chroni przed korozją                       
i utlenianiem

 Dobra przyczepność nawet na 
powierzchniach pionowych

 Eliminuje piski i skrzypienia
 Bardzo dobra kompatybilność z materiałami
 Słaby zapach
 Zakres temperatur pracy: od -20°C do +110°C
 VKA=1200N

Wazelina w sprayu, 400 ml
 Idealna do zastosowania na zaciskach akumulatora, 
szprychach, zamkach, częściach gumowych,                      
na częściach chromowanych i wielu innych

 Bez silikonu, tylko czysta wazelina i rozpuszczalniki
 Wazelina konserwuje i zapobiega kruszeniu się części 
gumowych

 Zapobiega przywieraniu i zamrażaniu uszczelek 
gumowych

 Dobre właściwości smarne i przeciwutleniające
 Eliminuje i zapobiega irytującemu skrzypieniu, 
trzaskaniu i odgłosom tarcia

 Bardzo dobra zdolność pełzania
 Zapobiega utlenianiu zacisków akumulatora

Przy 1 szt. - nr art.: 370504

25,00 /szt.

22,00 /szt.

Przy 4 szt. - nr art.: 370504-4

19,00 /szt.

Przy 15 szt. - nr art.: 370504-15

39,90 /szt.

Przy 5 szt. - nr art.: 367074-5

34,90 /szt.

Przy 15 szt. - nr art.: 367074-15

28,50 /szt.

Przy 4 szt. - nr art.: 143656-4

25,50 /szt.

Przy 15 szt. - nr art.:  143656-15

Smar adhezyjny
400 ml

 Smarowanie ruchomych części takich jak zawiasy, 
szyny ślizgowe, wałki, liny, łańcuchy, itp., jak również 
do prac konserwacyjnych

 Środek adhezyjny o wysokiej odporności na ścieranie
 Szybki efekt smarowania oraz natychmiastowe 
odparowanie rozpuszczalnika

 Odporny na zimną i gorącą wodę
 Chroni przed korozją i utlenianiem
 Eliminuje piski i skrzypienia
 Dobra przyczepność na powierzchniach pionowych
 Bardzo dobra kompatybilność z materiałami

Smar Premium o wysokiej
wydajności, 500 ml

 Do smarowania części narażonych na 
wysokie obciążenia, uderzenia i wibracje, 
jak: sworznie, koła zębate i łańcuchowe,                   
liny stalowe, szyny ślizgowe

 Nadaje się do wypychaczy przy wtryskarkach, 
nie łapie kurzu ze względu na zawartość 
teflonu

 Zakres temperatur pracy:                                             
od -30 °C do +250 °C

 Wartość VKA: 2400 - 2600N
 Barwa: brązowawa
 Odporny na rozpryski wody i słoną wodę
 Nie zawiera żywic, silikonu i olejów 
mineralnych

*Wybrany produkt dodaj do koszyka przy zamówieniu. Promocje nie łączą się. Zastrzegamy możliwość zmiany produktów promocyjnych znajdujących 
się w ofercie. Promocja trwa do wyczerpania zapasów. Akcja obejmuje wszystkie towary dostępne w sklepie online, z wyłączeniem produktów 

wyszczególnionych w regulaminie promocji. Artykuły te nie wliczają się do wartości zamówienia uprawniającej do skorzystania z promocji.
Szczegóły dostępne na: https://shop.berner.eu/pl-pl/regulamin

Zrealizuj zamówienie za min. kwotę w sklepie online,
a wybrany produkt* z oferty promocyjnej, otrzymasz za:

300 ZŁ 300 ZŁ

500 ZŁ

1000 ZŁ 2000 ZŁ1500 ZŁ

3000 ZŁ 4000 ZŁ

500 ZŁ

Otwieracz do wózków
sklepowych Duo
Art-Nr. 1000263

Kubek na kawę
Art-Nr. 1000296

Gwintowniki ręczne
DIN 352
komplet 3 sztuk
Art-Nr. 45764

Klucze trzpieniowe Inbus
z końcówką kulistą, 9 elem.
Art-Nr. 200453

Komplet wkrętaków Top
LS/PH/PZ, 8 elementów
Art-Nr. 240302

Zestaw wierteł DIN 338 
CO 5%
19 elem.
Art-Nr. 367277

Wiertła DIN 338
srebrne TOP l i ne
19 elem.
Art-Nr. 130747

Zestaw kluczy
nasadowych 1/4”
z grzechotką 60 Z
29 elem.
Art-Nr. 372159

Frezy do metalu
5 elem.
Art-Nr. 175741



SMARY STAŁE

Kup 2 kartony (24 szt.) smarów (400 g),
a smarownicę (412917) otrzymasz 60% taniej

Smarownica jednoręczna
LubeShuttle

 Dostawa z przewodem oraz końcówką M 10 x 1

Art-Nr. 153076

299,00 zł

Nasadka hydrauliczna
9840/3

 Średnica: 15 mm
 Gwint: M 10 x 1.00
 Materiał: stal

Art-Nr. 203076

15,50 zł

Smarownica jednoręczna
Premium

 Zawór odpowietrzający (ETV), M10 x 1
 Wąż wzmocniony, M 10 x 1 a, 11 x 300 mm
 Końcówka smarownicy prosta: M 10 x 1

Art-Nr. 245380

339,00 zł

Smarownica z ręczną dźwignią
 Do smarowania wszystkich elementów mechanicznych ze smarowniczką typu H
 Do wkładów lub smaru luzem
 Maksymalna pojemność wkładu wynosi 400 gramów, a smaru luzem 500 gramów
 Dostarczana z wężem o długości 300 mm i łącznikiem
 Maksymalne ciśnienie wynosi 1000 barów
 Śruba łącząca M10x100

Art-Nr. 412917

59,00 zł   151,00 zł

Smar uniwersalny stały, 400 g
 Smarowanie łożysk ślizgowych, kulkowych i wałeczkowych pod normalnym obciążeniem
 Do łożysk, rolek roboczych i rolek nośnych wszystkich ram oraz wrzecion w maszynach 
do ścinania na gorąco i na zimno

 Zwiększa żywotność materiału
 Niezawodnie zmniejsza tarcie i zużycie
 Dobrze chroni przed korozją
 Dobre właściwości uszczelniające i ochronne                                                                                                     
w wilgotnym i zapylonym otoczeniu

 Dobre właściwości smarne
 Temperatura kroplenia: ok. +190°C
 Zakres temperatur pracy: od -30°C do +120°C
 NLGI klasa 2
 Wartość VKA: 1600N

Nr art. Pojemność Cena

215894 400 g 16,90 zł 

216044 25 kg 859,00 zł 

Smar grafitowy, 400 g
 Do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych
 Przeznaczony do smarowania części ruchomych
 Smar na bazie związków litu z dodatkiem grafitu
 Odporny na działanie wody
 Odporny na utlenianie
 NLGI Klasa 2
 Wartość VKA: 2400N

Art-Nr. 215898

19,90 zł

Smar uniwersalny
Lubeshuttle, 400 g

 Smarowanie łożysk ślizgowych, kulkowych                        
i wałeczkowych pod normalnym obciążeniem

 Do łożysk, rolek roboczych i rolek nośnych               
wszystkich ram oraz wrzecion w maszynach                         
do ścinania na gorąco i na zimno

 Niezawodnie zmniejsza tarcie i zużycie
 Zapobiega zatarciu i zgrzewaniu tarciowemu
 Dobrze chroni przed korozją
 Dobre właściwości smarne

Art-Nr. 215663

25,90 zł

Pistolet akumulatorowy BACCG
do kartuszy 400 ml

 Napięcie akumulatora: 18 V
 Pojemność baterii: 2,0 Ah
 Technologia: Li-ion
 Czas ładowania: 40 min
 Siła wyciskania: 4500 N
 Waga (wraz z akumulatorem): 2,3 kg

Art-Nr. 242601

1799,00 zł

SMARY STAŁE

Smar wysokosprawny
PREMIUMline 400 g

 Do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych
 Odporny na działanie wody i wysokich nacisków             
smar na bazie związków litu zawierający teflon

 Uszczelnia i izoluje od wody i kurzu
 Dobre przyleganie do smarowanej powierzchni
 Nie zawiera silikonu, kwasów oraz żywic
 Odporny na utlenianie
 NLGI Klasa 3

Smarownica akumulatorowa, 18 V
bez osprzętu

 Trzy sposoby ładowania - z wiadra, na kartusz i poprzez zassanie
 Wysokie ciśnienie o wartości 562 barów pozwala na użytkowanie              
do ciężkich maszyn i przy bardzo niskich temperaturach.

 Przyjazna dla użytkownika ergonomia i wyważenie
 Element platformy bezprzewodowej Berner 18V - wszystkie urządzenia 
zasilane bateriami litowo-jonowymi 18 V z 2, 3, 4, 5 lub 9 Ah

Art-Nr. 242000

1299,00 zł

25,90 /szt.

Przy 12 szt. - nr art.: 215905-12



ZESTAWY NASADEK

Nasadki udarowe
do kół Premium 1/2” 

 Szybka identyfikacja rozmiarów poprzez różne kolory nasadek
 Chronią felgi aluminiowe dzięki powłoce z tworzywa sztucznego
 Dodatkowa wersja długa
 Bardzo odporna i wytrzymała
 Specjalnie zaokrąglone narożniki, zwiększają żywotność
 Zestaw 3-szt: 17, 19, 21 mm

Art-Nr. 245246

149,00 zł

Komplet kluczy nasadowych
spiralnych 1/2”, 14 elementów

 Do usuwania mocno uszkodzonych łbów, nakrętek i śrub
 Przez zwężający się profil spiralny, nasadka zacina się i blokuje na łbie nakrętki 
lub śruby co pozwala na jej odkręcenie

 Drift 8/12 mm
 Nakładka spiralna 1/2”: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21 22, 24, 27 mm

Art-Nr. 53750

479,00 zł

Zestaw nasadek 1/4”, 3/8”
do gwintowników, 8 sztuk

 Nasadki z napędem 1/4” dla gwintowników o rozmiarach 1, 2, 3, 4
 Nasadki z napędem 3/8” dla gwintowników o rozmiarach 5, 6, 7, 8

Art-Nr. 404597

99,00 zł

Zestaw bitów uniwersalnych 1/4”                   
20 elementów

 Bit 1/4” 6KT SW3 L25
 Bit 1/4” 6KT SW4 L25
 Bit 1/4” TX40 L25
 Bit 1/4” 6KT SW5 L25
 Bit 1/4” 6KT SW6 L25
 Bit 1/4” 6KT SW8 L25
 Bit 1/4” LS 4,5X0,6 L25mm
 Bit 1/4” LS 5,5X0,8 L25mm
 Bit 1/4” LS 6,5X1,2 L25mm

Art-Nr. 42654

39,00 zł

 Bit 1/4” PH1 L25
 Bit 1/4” PH2 L25
 Bit 1/4” PH3 L25
 Bit 1/4” PZ1 L25
 Bit 1/4” PZ2 L25
 Bit 1/4” PZ3 L25
 Bit 1/4” TX10 L25
 Bit 1/4” TX15 L25
 Bit 1/4” TX20 L25
 Bit 1/4” TX25 L25
 Bit 1/4” TX30 L25

NARZĘDZIA RĘCZNE

Komplet adapterów 6-k, 1/4"
3 el., wkład

 Adapter z kwadratem 1/4”
 Idealny do kluczy nasadowych w kombinacji

      z narzędziem akumulatorowym
 Solidna konstrukcja
 Specjalny mechanizm blokujący klucza nasadowego
 Do użycia z narzędziami akumulatorowymi

Art-Nr. 207758

109,00 zł

Szczelinomierz z 20 ostrzami
 0,05 – 0,10 – 0,15 – 0,20 – 0,25 – 0,30 – 0,35 – 0,40 – 0,45 – 0,50 – 0,55 – 
0,60 – 0,65 – 0,70 – 0,75 – 0,80 – 0,85 – 0,90 – 0,95 – 1,00 [mm]

 0,002, 0,004, 0,006, 0,008, 0,010, 0,012, 0,014, 0,016, 0,018, 0,020, 0,022, 
0,024, 0,026, 0,028, 0,030, 0,032, 0,034, 0,036, 0,038, 0,040 cala

Art-Nr. 20377

29,00 zł

Teleskop magnetyczny
 Chromowany z głowicą magnetyczną               
oraz igłą do ustawiania dysz spryskiwaczy

Art-Nr. 124576

49,00 zł

HIT CENOWY

HIT CENOWY



WYPOSAŻENIE WARSZTATU

KUP 6 DOWOLNYCH SKRZYNEK,
A LISTWĘ MOŻESZ KUPIĆ ZA POŁOWĘ CENY!

Pyłoszczelne, wytrzymałe
pojemniki do przechowywania
np. elementów złącznych

BERA BOX - MINI
pojemniki do systemu

 Wymiar: 101 x 96 x 113 mm

Art-Nr. 324353

10,90 zł

BERA BOX - MIDI
pojemniki do systemu

 Wymiar: 101 x 96 x 180 mm

Art-Nr. 303178

12,90 zł

BERA BOX - MAXI
pojemniki do systemu

 Wymiar: 127 x 143 x 229 mm

Art-Nr. 303186

19,90 zł

Listwa mocująca
Art-Nr. 310425

25,00 zł   50,00 zł

WYPOSAŻENIE WARSZTATU

Suwmiarki klasyczne, 150 mm
 Nierdzewna, hartowana, noniusz i szczęki chromowane,                           
zgodne z normą DIN 862

Nr art. Zakres Rodzaj Cena

161691 0-150 mm z zaciskiem 149,00 zł 

133376 0-150 mm ze śrubą 149,00 zł 

Suwmiarka elektroniczna
150 mm

 Z cyfrowym wyjściem danych
 Nierdzewna, hartowana
 Z wyświetlaczem LCD
 Z możliwością zerowania wskazań
 Zgodne z normą DIN 862
 Dokładność pomiaru: 0,02 mm

Art-Nr. 169091

299,00 zł

Suwmiarka do
tarcz hamulcowych, 215 mm

 Suwmiarka do precyzyjnego określenia zużycia 
tarcz hamulcowych

 Zakres pomiarowy od - do: 0 - 60 mm
 Długość nóżki przyrządu pomiarowego: 80 mm

Art-Nr. 6656

369,00 zł

Suwmiarka warsztatowa
300 mm

 Z hartowanej stali nierdzewnej, ze śrubą, 
noniusz i szyna pomiarowa chromowane,

 Zgodne z normą DIN 862
 Zakres pomiarowy: 0 - 300 mm
 Norma: DIN 862
 Noniusz: 0,05 mm

Art-Nr. 133373

799,00 zł



BHP

Rękawice
dla mechaników

 Do prac motoryzacyjnych i serwisowych, wymiany opon,               
prac związanych z nadwoziem, napraw i montażu

 Dobra wytrzymałość mechaniczna
 Doskonała przyczepność na mokro i sucho

 - Specjalna naturalna powierzchnia lateksowa z profilowanym 
marszczeniem

 Dobra oddychalność
 - Wysokiej jakości naturalna lateksowa powłoka, otwarty grzbiet
 - Przyjazna dla skóry bezszwowa podszewka nylonowa

 Zapewnia doskonałą elastyczność i zręczność przy 
precyzyjnych pracach montażowych

NAPRAWA USZKODZONYCH GWINTÓW

Wkładki samogwintujące
z gwintem

 Do naprawy uszkodzonych gwintów lub 
wykonywania gwintów

 - Łatwe w użyciu
 Bez gwintowania wstępnego

 - Gniazdo samogwintujące pozwalające zyskać 
na czasie

 Z zewnętrznym fazowaniem z 2 rowkami                
o ostrych krawędziach

 - Mniej wysiłku
 Z gwintem zewnętrznym

 - Zapewnia idealne kotwienie w materiale

Nr art. Gwint Śr. otworu
uchwytu

Długość
całkowita Cena

399102 M 4 x 0.7 5,9 mm 8 mm  3,50 zł 

399103 M 5 x 0.8 7,2 mm 10 mm  4,00 zł 

399104 M 6 x 1.00 8,8 mm 14 mm  5,00 zł 

399105 M 8 x 1.25 10,8 mm 15 mm  5,50 zł 

399106 M 10 x 1.5 12,8 mm 18 mm  6,00 zł 

399107 M 12 x 1.75 14,8 mm 22 mm  6,50 zł 

399108 M 14 x 2.00 16,8 mm 24 mm  9,50 zł 

Wkładki gwintowane z drutu
 Do wzmacniania lub naprawy uszkodzonego gwintu
 Szybka i łatwa instalacja
 Drut ze stali nierdzewnej

 - Odporny na korozję

Nr art. Gwint Śr. otworu
uchwytu

Długość
całkowita Cena

383539 M 4 x 0.70 4,2 mm 6 mm 2,70 zł

383540 M 5 x 0.80 5,2 mm 7,5 mm 2,70 zł

383550 M 6 x 1.00 6,3 mm 6 mm 2,80 zł

399080 M 6 x 1.00 6,3 mm 9 mm 2,80 zł 

399081 M 6 x 1.00 6,3 mm 12 mm 2,90 zł 

399082 M 8 x 1.25 8,4 mm 8 mm 2,90 zł

399083 M 8 x 1.25 8,4 mm 12 mm 2,90 zł 

399084 M 8 x 1.25 8,4 mm 16 mm 2,90 zł

399085 M 10 x 1.25 10,4 mm 10 mm 2,90 zł 

399086 M 10 x 1.25 10,4 mm 15 mm 3,00 zł 

399087 M 10 x 1.50 10,5 mm 10 mm 3,20 zł   

399088 M 10 x 1.50 10,5 mm 15 mm 2,90 zł 

399089 M 10 x 1.50 10,5 mm 20 mm 3,10 zł 

399090 M 10 x 1.50 10,5 mm 25 mm 3,10 zł

399091 M 12 x 1.25 12,4 mm 18 mm 2,90 zł

399092 M 12 x 1.50 12,5 mm 12 mm 3,30 zł

399093 M 12 x 1.50 12,5 mm 18 mm 3,50 zł

399094 M 12 x 1.75 12,5 mm 18 mm 3,50 zł 

399095 M 12 x 1.75 12,5 mm 24 mm 4,90 zł 

399096 M 14 x 1.25 14,4 mm 8,4 mm 4,90 zł 

399097 M 14 x 1.25 14,4 mm 12,4 mm 4,90 zł 

399098 M 14 x 1.25 14,4 mm 16,4 mm 4,90 zł 

399099 M 14 x 1.50 14,5 mm 21 mm 4,90 zł

399100 M 16 x 1.50 16,5 mm 24 mm 4,90 zł 

6,99 /para

6,99 /para

Przy 6 szt. - nr art.: 40874-6   rozm. 7
                      - nr art.: 42980-6   rozm. 11

Przy 12 szt. - nr art.: 40875-12   rozm. 8
                        - nr art.: 40876-12   rozm. 9
                        - nr art.: 40877-12   rozm. 10



CIĘCIE I WIERCENIE

Piły cylindryczne HSS,
bimetaliczne, BERA Clic+

 Do szybkiego i dokładnego wycinania otworów w elementach ze stali, 
miedzi, mosiądzu, brązu, aluminium, żeliwa, tworzyw sztucznych, w 
płytach gipsowo-kartonowych oraz cienkich elementach drewnianych

 Bimetaliczne piły cylindryczne ze stali szybkotnącej HSS moga być 
stosowane do wiertarek ręcznych, stojących oraz współpracować z 
tokarkami

Zakres dostawy:
 Wybór 12 najczęściej wykorzystywanych rozmiarów pił cylindrycznych 
wraz z osprzętem w solidnej skrzynce BERA  CLIC+:

 Otwornica bimetalowa HSS 67 mm
 Uchwyt 6kt duży do otwornic bimet  32-152 mm - kpl.
 Uchwyt 6kt mały do otwornic bimet  14-30 mm - kpl.
 Sprężyna
 Przedłużacz do uchwytu małego
 Otwornica bimetalowa HSS: 19 MM, 22 mm, 25 mm, 32 mm, 35 mm, 
38 mm, 44 mm, 51 mm, 57 mm, 64 mm, 68 mm, 76 mm

Art-Nr. 103140

599,00 zł

Tarcza tnąca INOXline
 Stale stopowe, wysokostopowe i nierdzewne, stal nierdzewna, 
stal zwykła, blacha metalowa, pleksiglas do 4 mm

Nr art. Wymiar Rodzaj Cena

53642 100 x 1 x 10 mm prosty  4,90 zł 

38496 115 x 1 x 22.23 mm prosty  3,90 zł 

CIĘCIE I WIERCENIE

Wiertła TOP l i ne  DIN 338
 Uniwersalne zastosowanie do wiertarek ręcznych, stacjonarnych, tokarek i automatów
 Do wiercenia w stali zbrojeniowej, stali ulepszonej oraz stali narzędziowej o 
wytrzymałości do 1000 N/mm2

Nr art. Średnica Dł.rob. Dł.całk. Cena/szt.

131238 1 mm 12 mm 34 mm 1,50 zł

131244 1,5 mm 18 mm 40 mm 1,65 zł  

131249 2 mm 24 mm 49 mm 1,79 zł 

131254 2,5 mm 30 mm 57 mm 1,90 zł  

131257 2,8 mm 33 mm 61 mm 2,30 zł   

131259 3 mm 33 mm 61 mm 2,50 zł   

131261 3,2 mm 36 mm 65 mm 2,70 zł   

131262 3,3 mm 36 mm 65 mm 2,80 zł    

131264 3,5 mm 39 mm 70 mm 2,90 zł   

131267 3,8 mm 43 mm 75 mm 3,00 zł 

131269 4 mm 43 mm 75 mm 3,20 zł   

131270 4,1 mm 43 mm 75 mm 3,40 zł   

131271 4,2 mm 43 mm 75 mm 3,50 zł   

131274 4,5 mm 47 mm 80 mm 3,60 zł  

131277 4,8 mm 52 mm 86 mm 3,80 zł   

131278 4,9 mm 52 mm 86 mm 4,00 zł   

131279 5 mm 52 mm 86 mm 4,20 zł  

131280 5,1 mm 52 mm 86 mm 4,40 zł   

131281 5,2 mm 52 mm 86 mm 4,60 zł   

131284 5,5 mm 57 mm 93 mm 4,90 zł  

131286 5,7 mm 57 mm 93 mm 5,20 zł 

131287 5,8 mm 57 mm 93 mm 5,60 zł    

131289 6 mm 57 mm 93 mm 5,90 zł   

131291 6,2 mm 63 mm 101 mm 6,50 zł    

131294 6,5 mm 63 mm 101 mm 6,90 zł  

131297 6,8 mm 69 mm 109 mm 7,50 zł

131299 7 mm 69 mm 109 mm 8,00 zł   

131301 7,2 mm 69 mm 109 mm 8,90 zł   

131304 7,5 mm 69 mm 109 mm 9,50 zł    

131309 8 mm 75 mm 117 mm 10,00 zł   

131311 8,2 mm 75 mm 117 mm 11,20 zł    

131314 8,5 mm 75 mm 117 mm 12,00 zł  

131326 9 mm 81 mm 125 mm 14,00 zł  

131331 9,5 mm 81 mm 125 mm 14,90 zł   

131339 10 mm 87 mm 133 mm 18,00 zł   

131340 10,2 mm 87 mm 133 mm 19,90 zł 

131341 10,5 mm 87 mm 133 mm 22,00 zł

131342 11 mm 94 mm 142 mm 24,00 zł  

131343 11,5 mm 94 mm 142 mm 27,60 zł 

131344 12 mm 101 mm 151 mm 29,00 zł   

131345 12,5 mm 101 mm 151 mm 33,00 zł   

131346 13 mm 101 mm 151 mm 35,00 zł 

Pogłębiacze 90’
6-kątne, 6,3-20,5
6 elementów
Zakres dostawy:

 Po 1 szt. Ø 6,3/8,3/10,4/12,4/16,5/20,5

Art-Nr. 543748

349,00 zł

Pogłębiacze stożkowe
DIN 335 HSS-E
6 elementów

 Do gratowania i ukosowania oraz pogłębiania              
otworów w metalach i tw. szt., stali nierdzewnej

 Do wiertarek ręcznych i stojakowych

Zakres dostawy:
 Rozmiary: 6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5

Art-Nr. 218883

479,00 zł



ELEKTROINSTALACJE

BS 3057
końcówki kablowe izolowane II

 18 rozmiarów
 940 części

Art-Nr. 146101

399,00 zł

Wąż osłonowy spiralny, 30 m
 Stosowany głównie do mechanicznej ochrony wiązek kablowych i węży
 Możliwość dopasowania poprzez owinięcie wokół istniejących kabli i wiązek
 Kable można prowadzić w dowolnym kierunku w jakimkolwiek punkcie
 Możliwość zastosowania w istniejących wiązkach kablowych

Nr art. Średnica Zakres 
wiązki Grubość Cena

414056 4,5 mm 4-20 mm 0,6 mm 31,00 zł

414057 6 mm 4-25 mm 0,6 mm 39,00 zł

414059 12 mm 9-70 mm 0,85 mm 89,00 zł

ELEKTROINSTALACJE
Spray ochronny
do styków
400 ml

34,90 /szt.

27,00 /szt.

Przy 1 szt. - nr art.: 420556

Przy 15 szt. - nr art.: 420556-15

34,90 /szt.

29,00 /szt.

Przy 1 szt. - nr art.: 22509

Przy 5 szt. - nr art.: 22509-5

Spray
do elektroniki
400 ml

Berner Waterstop
200 g

 Chroni przed zwarciami 
powodowanymi przez wodę

 Długotrwała ochrona przed korozją
 Doskonała przyczepność do 
powierzchni

 Łatwy w użyciu w opakowaniach 
ciśnieniowych

Art-Nr. 407919

79,00 zł

HIT HIT

Smar do przeciągania kabli
400 ml

 Łatwe wprowadzanie kabli i przewodów do kanałów
 Specjalna mieszanka silikonów o niskiej i wysokiej lepkości 
zapewnia doskonałe smarowanie

 Chroni kable i przewody przed uszkodzeniami smarowanie 
zapobiega pękaniu, łamaniu się i zakleszczaniu kabli

 Zawartość silikonu zapobiega kruszeniu się części gumowych                     
i plastikowych

 Nie uszkadza materiałów nieprzewodzących i tworzyw szt.
 Łatwe nakładanie w formie piany, bez rozlewania produkt  
pozostaje w miejscu

Art-Nr. 370412

39,00 zł

Masa silikonowo-kauczukowa
1 kg

 Może być od razu użyta do wypełniania puszek bez dedykowanych narzędzi
 Możliwa do ponownego użycia
 Nie zastyga - deformuje się przy każdej zmianie położenia
 Samopoziomująca - po chwili poziomuje się w użytym materiale
 Po usunięciu nie zostawia śladów
 Idealna jakość izolaccji
 Doskonała ochrona - IP68
 Doskonale chroni połączenia elektryczne przed wpływem                                                   
czynników zewnętrznych

 Do użycia w każdych warunkach środowiskowych
 Uszczelnione połączenie może być natychmiast obciążone                                          
przepływem prądu

 Transparentna - ułatwia sprawdzenie połączenia elektrycznego

Art-Nr. 404609

149,00 zł

Taśma izolacyjna
0,15 x 15 mm x 10 m  Asortyment do podstawowej izolacji przewodów eletrycznych

      i rur, do złączy w układach HVAC
 Ochrona złączy kablowych do 7,8 kV
 astosowania przemysłowe: kodowanie kolorami, ochrona 
złączy kablowych niskiego i średniego napięcia, owijanie kabli 
elektrycznych w motoryzacji

 Świetna wytrzymałość dielektryczna i ochrona mechaniczna
 Doskonała odporność na ścieranie, korozję i wilgoć
 Taśmę można nakładać w niskiej temperaturze (do -10°C)

18,90 /10 szt.

nr art.: 49600-10

Taśma izolacyjna
0,15 x 15 mm x 10 m

Nr art. Kolor taśmy Cena

49598 Czerwona 1,89 zł

49584 Niebieska 1,89 zł

49593 Żółta 1,89 zł

49596 Zielona 1,89 zł

49594 Żółto-zielona 1,89 zł



Blachowkręty
 Blachowkręty są połączone ze swobodnie 
obracającymi się podkładkami

Nr art. Rozmiar Cena
/100 szt.

200669 5 x 16 mm DP 49,00 zł

79405 6,3 x 19 SW10 69,00 zł

164446 4,8 x 14 BL 65,00 zł

164445 4,8 x 16 BL 59,00 zł

Blachowkręty
 Blachowkręty są połączone ze swobodnie 
obracającymi się podkładkami

Nr art. Rozmiar Cena
/100 szt.

144713 4.2 x 16 mm 79,00 zł

ELEMENTY ZŁĄCZNE

BS 3027
pierścienie uszczelniające
stalowo-gumowe

 Odporność temperaturowa -30 ° C to +120 ° C, 
odporność na oleje mineralne, paliwa i wodę, 
maksymalne ciśnienie do 300 bar

 Nośnik: stal, galwanizowana na żółto
 Guma: akrylowo-nitrylowa NBR

Zakres dostawy:
 10 rozmiarów
 130 części

Art-Nr. 134797

265,00 zł

ŻARÓWKI

Blachowkręty
 Blachowkręty są połączone ze swobodnie 
obracającymi się podkładkami

Nr art. Rozmiar Cena
/100 szt.

171062 4.8 x 15 mm 79,00 zł

Żarówka H4
12 V, 60/55 W, E1

 Trzonek PK 43t

Żarówka H3
12 V, 55 W

 Trzonek PK 22s

Żarówka kulista
12 V, 18 W

 Trzonek BA 15s

Żarówka kulista
pomarańczowa
12 V, PY21 W, E 1

 Trzonek BAU 15s

Żarówka kulista
12 V, 21 W, BA155
żółta

 Trzonek BA 15s

Żarówka ze
szklanym trzonk.
12 V, E1

 Trzonek W 2,1 x 9,5d

Żarówka H4
24 V, 75/70 W

 Trzonek P 43t

Żarówka H7
24 V, 70 W, HDLL

 Trzonek PX 26d

Żarówka hamulce
+ postojowe
24 V, 21/5 W

 Trzonek BAY 15d

Żarówka kulista
24 V, 21 W

 Trzonek BAU 15s

Żarówka świateł
postojowych
24 V, 4 W

 Trzonek BA 9s

Żarówka ze
szklanym trzonk.
24 V, 5 W, E1

 Szklany trzonek W 2,1x9,5d

SAMOCHODY CIĘŻAROWE:

SAMOCHODY OSOBOWE:

7,50 /szt.

Przy 10 szt. - nr art.: 80891-10

1,90 /szt.

Przy 10 szt. - nr art.: 154156-10

9,90 /szt.

Przy 10 szt. - nr art.: 180041-10

1,90 /szt.

Przy 10 szt. - nr art.: 150655-10

0,99 /szt.

Przy 10 szt. - nr art.: 179990-10

0,89 /szt.

Przy 10 szt. - nr art.: 154199-10

17,00 /szt.

Przy 10 szt. - nr art.: 172043-10

1,50 /szt.

Przy 10 szt. - nr art.: 369187-10

5,90 /szt.

Przy 10 szt. - nr art.: 179884-10

1,90 /szt.

Przy 10 szt. - nr art.: 171082-10

0,89 /szt.

Przy 10 szt. - nr art.: 154172-10   5 W
Przy 10 szt. - nr art.: 154164-10   3 W
Przy 10 szt. - nr art.: 144353-10   2 W

1,20 /szt.

Przy 10 szt. - nr art.: 195570-10



KLEJENIE

Środek do osadzania śrub
 Zabezpieczenie i uszczelnienie śrub, wkładek gwintowych, 
szpilkek i nakrętek

 Odporny na wibrację
 Dodatkowe elementy zabezpieczające nie są wymagane
 Moment zrywający: 13-18 N/m
 Kolor: ciemnoniebieski

Nr art. Wytrzymałość Kolor Pojemność Cena

244746 o dużej 
wytrzymałości zielony 24 g  25,00 zł 

244687 średnio mocny granatowy 24 g  25,00 zł 

243193 średnio mocny granatowy 60 g  45,00 zł 

243190 o dużej 
wytrzymałości zielony 60 g  45,00 zł 

Środek do osadzania
łożysk NSF P1, 60 g

 Szybkie mocowanie i uszczelnianie śrub,                     
wałków, tulei, łożysk i tulei

 Szybkie utwardzenie także przy niskich temp.
 Wysoka tolerancja olejowa
 Chroni przed korozją ścierną
 Posiada doskonałą odporność chemicznną
 Moment zrywający: >25 N/m
 Posiada certyfikat ANSI/ NSF 61 do stosowania                
w kontakcie z wodą pitną do +82° C

 Posiada certyfikat NSF-P1 do użycia                                            
w zakładach przemysłu spożywczego

Art-Nr. 244688

29,00 zł

Środek do uszczelniania
gwintów do 3”
NSF P1, 50 ml

 Do uszczelniania gwintów metalowych do 3”
 Posiada certyfikat NSF P1 do stosowania w zakładach 
przemysłu spożywczego

Art-Nr. 243445

49,00 zł

Środek uszczelniający
do hydrauliki, 50 ml

 Do uszczelniania gwintów metalowych do 3/4”
 Nadaje się do układów hydraulicznych i 
pneumatycznych

 Doskonała odporność na chemikalia
 Moment zrywający: 14-20 N/m
 Kolor: brązowy

Art-Nr. 243444

39,00 zł

Łatwe i precyzyjne dawkowanie
poprzez nową butelkę z harmonijką

KLEJENIE

Klej Plast-O-Fix
podwójny kartusz, 25 ml

 Oszczędność czasu dzięki szybkiemu 
utwardzaniu i czasowi przetwarzania

 Uniwersalne zastosowanie do różnego 
rodzaju zastosowań i podłoży

Art-Nr. 409511

38,90 zł

Zestaw DuoFix
klej + utwardzacz
Art-Nr. 245755

49,00 zł

Mieszadło do kleju
DuoFix Flex
Art-Nr. 335667

2,70 zł

Klej natryskowy
Power, 400 ml

 Do szybkiego klejenia lekkich materiałów: pianki, tw. szt.,                     
gumy, skóry, tekstyliów, blach lakierowanych, drewna

 Optymalne nanoszenie kleju dzięki 6-pozycyjnej głowicy
 Szybkoschnący
 Odporny na wilgoć
 Nie zawiera FCKW oraz CKW
 Zakres temperatur pracy od -30 °C do +80 °C

Art-Nr. 107218

29,00 zł



CZYSZCZENIE
Szampon samochodowy
Alu, 25 l

 Używane w myjniach samochodowych z wysokim ciśnieniem                   
i parą wodną lub natryskiwaniem ręcznym. 

 Do użytku również w przemyśle sanitarnym, spożywczym                                 
i innych

 Wysokociśnieniowy środek myjący na bazie kwasu fosforowego
 Zalecany szczególnie do usuwania zabrudzeń z minerałów                           
i tlenków z powierzchni aluminiowych

 Pozostawia gładkie i błyszczące wykończenie aluminium
 Skuteczne połączenie środków zwilżających i inhibitorów korozji
 Optymalne właściwości czyszczące
 Niskopieniące detergenty
 Łatwe do spłukania wodą
 Wielofunkcyjne zastosowanie
 Można stosować zarówno ręcznie, jak i w myjkach 
wysokociśnieniowych i parowych o maks. temp. 80°C

Art-Nr. 363421

557,00 zł

KONSERWACJA POJAZDU
Środek ochronny
do podwozia
czarny
1000 ml

27,00 /szt.

Przy 12 szt. - nr art.: 405380-12

Środek ochronny
do podwozia
czarny
500 ml
Art-Nr. 145195

21,90 zł

Środek
ochronny
do podwozia
2000, 500 ml

 Występuje również                                            
w pojemności 1000 ml

Art-Nr. 148361

23,90 zł

Wosk do profili
zamkniętych
bezbarwny, 500 ml

 Występuje również                                 
w pojemności 1000 ml

Nr art. Kolor Cena

141028 Transparentny 25,90 zł

372318 Brązowy 27,90 zł

370158 Transparentny 29,90 zł

Wosk ochronny
do podwozi
1000 ml

Nr art. Kolor Cena

413173 brązowy 49,00 zł

186640 czarny 45,90 zł

 Pasta (smar) ceramiczna do 
stosowania podczas prac serwisowych  
i naprawczych układu hamulcowego

 Nie zakłóca pracy sensorów ABS i ESP
 Nie zawiera metali/nieprzewodząca
 Nie zawiera silikonu i AOX

Art-Nr. 363484

69,00 zł

PASTA SERWISOWA DO HAMULCÓW, 200 ML



KAMPANIA
PRZEGLĄD KONTROLNY POJAZDU

Tester napięcia 6 - 48 V DC
 Do wyszukiwania błędów w urządzeniach elektronicznych 
samochodów osobowych i pojazdów użytkowych

 Badanie polaryzacji bez potrzeby zmiany biegunów
 Ze szpilką pomiarową (do kabli izolowanych) i klemą 
krokodylkową

 Tester okablowania z wyświetlaczem LED

Art-Nr. 185244

69,00 zł

HIT

HIT

Lampa probiercza
metalowa

 Do kontroli i wyszukiwania błędów       
w urządzeniach elektronicznych

 Ze szpilką pomiarową (do kabli 
izolowanych) i klemą krokodylkową

Art-Nr. 13560

31,90 zł

Zabezpieczenie elektroniki
samochodowej 12 - 24 V

 Chroni elektronikę samochodową podczas prac spawalniczych
 Brak konieczności odłączania akumulatora zapobiega utracie danych 
i ustawień zapisanych w komputerze lub innych urządzeniach 
zasilanych z akumulatora

 Skutecznie dławi wszelkie występujące napięcia szczytowe

Art-Nr. 112899

169,00 zł

Glikomat do badania
płynu chłodniczego

 Samoczynna korekcja temperatury
 Pomiar w dowolnym położeniu, dzięki wahadłowemu wskaźnikowi
 Zawór zapobiegający wyciekowi resztek płynu
 Temperatura pracy od +15°C do +70°C

Art-Nr. 140089

79,00 zł

Refraktometr FT 2030
 Jedno urządzenie do trzech rodzajów testów
 Dokładny wynik już dla jednej kropli badanej cieczy
 Okular z regulowaną ostrością
 Dobrze widoczny wskaźnik ze skalą
 Przeznaczony do płynu chłodniczego G11, G12, G12+ G12++,                
kwasu akumulatorowego, płynów do spryskiwaczy, AD Blue

Art-Nr. 204773

329,00 zł

Zestaw przewodów
do multimetru
Art-Nr. 245072

119,00 zł

Przewody pomiarowe
do multimetru, 2 sztuki
Art-Nr. 144333

49,00 zł

KAMPANIA
PRZEGLĄD KONTROLNY POJAZDU



KAMPANIA
PRZEGLĄD KONTROLNY POJAZDU

AdBlue® redukcja emisji
zanieczyszczeń NOX, 10 l

 Dostarczany z elastyczną wylewką harmonijkową
 Obniża zużycie paliwa o 5%, przy zachowaniu tej samej mocy silnika
 Przy stosowaniu AdBlue® pojazdy spełniają aktualne normy emisji spalin (Euro 4, 5)

Art-Nr. 408795

89,00 zł

Dodatek do benzyny do samochodów
hybrydowych Protect & Clean, 150 ml

 Wszystkie pojazdy hybrydowe z silnikiem benzynowym (z bezpośrednim i dolotowym wtryskiem paliwa), 
zasilane benzynę zwykłą, E5 lub E10

  Czyści osady w układzie dolotowym, układzie spalania i wtryskiwaczach
  Zapobiega powstawaniu nowych osadów
 Spowalnia starzenie się paliwa i stabilizuje paliwo na dłuższy czas
 Dodatek poprawiający smarowność, który zmniejsza tarcie i zużycie
 Chroni układ paliwowy przed korozją
 Poprawia właściwości jezdne, zużycie paliwa i osiągi silnika
 Zmniejsza emisję spalin

Art-Nr. 422557

22,00 zł

Zmywacz serwisowy do filtrów DPF, 400 ml
 Czyści i udrażnia filtr cząstek stałych
 Nadaje się do wszystkich silników diesla z filtrem DPF
 Zalecany dla pojazdów starszych lub pokonujących krótkie dystanse gdzie wymiana filtra jest nieopłacalna
 Usuwa typowe zanieczyszczenia gromadzące się w filtrze cząstek stałych
 Zapewnia optymalną wydajność silnika i zmniejsza zużycie paliwa
 Eliminuje kosztowną wymianę filtra

Art-Nr. 243617

59,00 zł

KAMPANIA
PRZEGLĄD KONTROLNY POJAZDU

Booster Universal 12/24 V
 Uruchamianie lub restartowanie pojazdu
 Zasilanie przy wymianie akumulatora pojazdu

Art-Nr. 406736

2799,00 zł

Booster Premium 12 V
 Uruchamianie lub restartowanie pojazdu
 Zasilanie przy wymianie akumulatora pojazdu

Art-Nr. 338993

1999,00 zł

Dane techniczne:
 Napięcie: 12 V
 Pojemność: 22 Ah
 Prąd rozruchu: 900 CA (12V)
 Długość kabla: 1,4 m
 Przekrój kabla: 33,6 mm²
 Max. pojemność silnika benzynowego: 6,0 L
 Max. pojemność silnika Diesla: 3,0 L
 D x S x W: 310 x 130 x 3400 mm
 Waga: 9,7 kg

Dane techniczne:
 Napięcie: 12, 24 V
 Pojemność: 20 Ah
 Prąd zwarcia A (Napięcie V): 2200 A (24 V),4400 A (12 V)
 Prąd rozruchu: 800 CA (24V), 1600 CA (12V)
 Długość kabla: 1,45 m
 Przekrój kabla: 33,6 mm²
 Max. pojemność silnika benzynowego: 8,0 L
 Max. pojemność silnika Diesla: 5,0 L
 D x S x W: 370 x 215 x 370 mm
 Waga: 17,6 kg



Nr art. Nazwa artykułu

372459 Piana pistoletowa 1K

372451 Piana montażowa do okien

215465 Piana pistoletowa 1K

372448 Piana montażowa Energy

372449 Piana montażowa Energy

372453 Piana Flex Energy

372454 Piana Flex Energy

372445 Piana do kręgów B3

372460 Piana uniwersalna

369782 Klej PU SPEED D4 

372458 Piana montażowa 2K

404638 Piana montażowa 2K

372452 Piana montażowa do okien Premium Plus

372450 Piana montażowa do okien

372468 Piana do dużych objętości

372464 Piana zimowa

372465 Piana z niską zawartością MDI

107870 Piana zimowa

240313 Piana pistoletowa ALL SEASON

369773 Klej do drewna PU D4

372456 Piana do ościeżnic 2 składnikowa

151886 Klej do metalu 2K

40826 Klej struturalny 2K

407601 Klej struturalny 2K

358559 Klej do szyb pojazdów ciężarowych

358546 Klej do szyb SAFE 

363504 Klej do szyb SAFE 

358550 Klej do szyb SPEED

363508 Klej do szyb SPEED

363513 Multiprimer

363517 Multiprimer

Nr art. Nazwa artykułu

363520 Multiprimer

358552 Klej do szyb TOP

363511 Klej do szyb TOP

415692 Pianka Multi Foam

415693 Pianka Multi Foam

420663 Pianoklej X-treme

422194 Ogniochronna piana poliuretanowa B1

422394 Bernerseal FS Primer do porowatych powierzchni

422414 Bernerseal FS Do powierzchni płaskich

422418 Bernerseal FS Do powierzchni płaskich

422422 Bernerseal FS Do powierzchni pionowych

422440 Bernerseal FS Powłoka wierzchnia

94184 Dybel w płynie LIQUIDfix

409517 PLAST-O-FIX 90 

409672 PLAST-O-FIX 90

409526 PLAST-O-FIX 300

409511 PLAST-O-FIX 30

409514 PLAST-O-FIX 30

409520 PLAST-O-FIX 90

409675 PLAST-O-FIX 90

411523 Timber Fillfix

409523 PLAST-O-FIX 300

53430 Piana montażowa PU elastyczna

407570 PU-Seal

372443 Poliuretanowy klej do paneli

408411 Klej piankowy do płaskich dachów

415691 Piana multi B3

407561 PU-Seal

407567 PU-Seal

407564 PU-Seal

148485 Utwardzacz D3/D4

Drogi Kliencie,

W dniu 24.08.2023 w życie weszło rozporządzenie dotyczące stosowania diizocyjanianów w świecie 
przemysłowym i komercyjnym.

Co to oznacza dla Ciebie? Jeżeli Ty lub Twoi pracownicy, używacie naszych produktów zawierających 
diizocyjaniany, czyli m.in. pian poliuretanowych, niektórych klejów i uszczelniaczy (szczegółowa lista 
poniżej), to powinniście przejść szkolenie związane z danym produktem i jego aplikacją. Zgodnie                           
z rozporządzeniem obowiązek odbycia odpowiedniego szkolenia i tym samym, uzyskanie certyfikatu 
spoczywa na użytkowniku produktu zawierającego diizocyjaniany. Firma Berner nie posiada uprawnień 
do przeprowadzania takich szkoleń, ale jako Twój partner w biznesie proponuje Ci skorzystanie                                      
z profesjonalnej platformy szkoleniowej: www.safeusediisocyanates.eu/pl/samodzielna-e-learning, 
na której dostępnych jest kilkadziesiąt tematycznych kursów. Po odbyciu każdego szkolenia on-line, 
otrzymasz certyfikat i będziesz mógł bezpieczne użytkować produkty naszej firmy!

ZNAKOWANIE

Spray do znakowania Premium, 500 ml
 Do prac budowlanych, obróbki drewna, zastosowań przemysłowych i techniki pomiarowej oraz wielu innych
 Odpowiedni do szerokiej gamy powierzchni, takich jak asfalt, beton, kamień, drewno, drzewa, ziemia, trawa, 
piasek i śnieg, np. do znakowania na terenach budowy lub parkingach

 Bezpieczny w użyciu
 Opatentowana głowica rozpylająca Stop&Go uniemożliwia przypadkowe użycie podczas transportu
 Specjalna konstrukcja głowicy rozpylającej umożliwia pracę również       w grubych rękawicach
 Zawór w górnej części głowicy rozpylającej umożliwia łatwą aplikację na podłogę
 Zawór 360° umożliwia pracę przy dowolnej pozycji puszki
 Znakomita wydajność znakowania
 Najszybsze wysychanie
 Największa jasność i nieprzezroczystość dzięki wysokiej jakości pigmentom fluorescencyjnym
 Najlepsza odporność na warunki atmosferyczne

Nr art. Kolor

372560 Biały

372587 Czerwony neonowy

372597 Niebieski neonowy

372572 Pomarańczowy neonowy

372582 Różowy neonowy

372592 Zielony neonowy

372567 Żółty neonowy

HIT

Uchwyt ręczny do
spray’u do znakowania
Art-Nr. 130442

199,00 zł

Wózek do
znakowania
Art-Nr. 405058

329,00 zł

19,90

DIIZOCYJANIANY 

https://www.safeusediisocyanates.eu/pl/


Berner Polska Sp. z o.o.
ul. Puszkarska 7j
30-644 Kraków

tel.: +48 12 297 62 30
e-mail: sklep@berner.pl

www.berner.pl

Okres obowiązywania promocji: 1.07.2023-31.08.2023 lub do wyczerpania zapasów. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Informacje zawarte w ulotce                                  
nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. W ramach regulaminu Promocji Standard oraz Ogólnych Warunków Umowy sprzedaży firmy BERNER POLSKA 
Sp. z o.o. Zastrzegamy możliwość błędów i zmian technicznych.



PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
Nowości i promocje - wrzesień 2023

MÓJ BERNER
MAGAZYN



*Wybrany produkt dodaj do koszyka przy zamówieniu. Promocje nie łączą się. Zastrzegamy możliwość zmiany produktów promocyjnych znajdujących 
się w ofercie. Promocja trwa do wyczerpania zapasów. Akcja obejmuje wszystkie towary dostępne w sklepie online, z wyłączeniem produktów 

wyszczególnionych w regulaminie promocji. Artykuły te nie wliczają się do wartości zamówienia uprawniającej do skorzystania z promocji.
Szczegóły dostępne na: https://shop.berner.eu/pl-pl/regulamin

Zrealizuj zamówienie za min. kwotę w sklepie online,
a wybrany produkt* z oferty promocyjnej, otrzymasz za:

300 ZŁ 300 ZŁ

500 ZŁ

1000 ZŁ 2000 ZŁ1500 ZŁ

3000 ZŁ 4000 ZŁ

500 ZŁ

Otwieracz do wózków
sklepowych Duo
Art-Nr. 1000263

Kubek na kawę
Art-Nr. 1000296

Gwintowniki ręczne
DIN 352
komplet 3 sztuk
Art-Nr. 45764

Klucze trzpieniowe Inbus
z końcówką kulistą, 9 elem.
Art-Nr. 200453

Komplet wkrętaków Top
LS/PH/PZ, 8 elementów
Art-Nr. 240302

Zestaw wierteł DIN 338 
CO 5%
19 elem.
Art-Nr. 367277

Wiertła DIN 338
srebrne TOP l i ne
19 elem.
Art-Nr. 130747

Zestaw kluczy
nasadowych 1/4”
z grzechotką 60 Z
29 elem.
Art-Nr. 372159

Frezy do metalu
5 elem.
Art-Nr. 175741

SMARY SPRAY

25,00 /szt.

Przy 4 szt. - nr art.: 147734-4

22,00 /szt.

Przy 15 szt. - nr art.:  147734-15

Smar uniwersalny, 400 ml
 Uniwersalny środek do smarowania                           
i konserwacji ruchomych części maszyn                         
i pojazdów takich jak: zawiasy, prowadnice, 
szyny, itp.

 Natychmiastowy efekt smarowania dzięki 
szybkiemu odparowywaniu rozpuszczalnika

 Wypiera wodę, chroni przed korozją                       
i utlenianiem

 Dobra przyczepność nawet na 
powierzchniach pionowych

 Eliminuje piski i skrzypienia
 Bardzo dobra kompatybilność z materiałami
 Słaby zapach
 Zakres temperatur pracy: od -20°C do +110°C
 VKA=1200N

Wazelina w sprayu, 400 ml
 Idealna do zastosowania na zaciskach akumulatora, 
szprychach, zamkach, częściach gumowych,                      
na częściach chromowanych i wielu innych

 Bez silikonu, tylko czysta wazelina i rozpuszczalniki
 Wazelina konserwuje i zapobiega kruszeniu się części 
gumowych

 Zapobiega przywieraniu i zamrażaniu uszczelek 
gumowych

 Dobre właściwości smarne i przeciwutleniające
 Eliminuje i zapobiega irytującemu skrzypieniu, 
trzaskaniu i odgłosom tarcia

 Bardzo dobra zdolność pełzania
 Zapobiega utlenianiu zacisków akumulatora

Przy 1 szt. - nr art.: 370504

25,00 /szt.

22,00 /szt.

Przy 4 szt. - nr art.: 370504-4

19,00 /szt.

Przy 15 szt. - nr art.: 370504-15

39,90 /szt.

Przy 5 szt. - nr art.: 367074-5

34,90 /szt.

Przy 15 szt. - nr art.: 367074-15

28,50 /szt.

Przy 4 szt. - nr art.: 143656-4

25,50 /szt.

Przy 15 szt. - nr art.:  143656-15

Smar adhezyjny
400 ml

 Smarowanie ruchomych części takich jak zawiasy, 
szyny ślizgowe, wałki, liny, łańcuchy, itp., jak również 
do prac konserwacyjnych

 Środek adhezyjny o wysokiej odporności na ścieranie
 Szybki efekt smarowania oraz natychmiastowe 
odparowanie rozpuszczalnika

 Odporny na zimną i gorącą wodę
 Chroni przed korozją i utlenianiem
 Eliminuje piski i skrzypienia
 Dobra przyczepność na powierzchniach pionowych
 Bardzo dobra kompatybilność z materiałami

Smar Premium o wysokiej
wydajności, 500 ml

 Do smarowania części narażonych na 
wysokie obciążenia, uderzenia i wibracje, 
jak: sworznie, koła zębate i łańcuchowe,                   
liny stalowe, szyny ślizgowe

 Nadaje się do wypychaczy przy wtryskarkach, 
nie łapie kurzu ze względu na zawartość 
teflonu

 Zakres temperatur pracy:                                             
od -30 °C do +250 °C

 Wartość VKA: 2400 - 2600N
 Barwa: brązowawa
 Odporny na rozpryski wody i słoną wodę
 Nie zawiera żywic, silikonu i olejów 
mineralnych



SMARY STAŁE

Kup 2 kartony (24 szt.) smarów (400 g),
a smarownicę (412917) otrzymasz 60% taniej

Smarownica jednoręczna
LubeShuttle

 Dostawa z przewodem oraz końcówką M 10 x 1

Art-Nr. 153076

Nasadka hydrauliczna
9840/3

 Średnica: 15 mm
 Gwint: M 10 x 1.00
 Materiał: stal

Art-Nr. 203076

Smarownica jednoręczna
Premium

 Zawór odpowietrzający (ETV), M10 x 1
 Wąż wzmocniony, M 10 x 1 a, 11 x 300 mm
 Końcówka smarownicy prosta: M 10 x 1

Art-Nr. 245380

Smarownica z ręczną dźwignią
 Do smarowania wszystkich elementów mechanicznych ze smarowniczką typu H
 Do wkładów lub smaru luzem
 Maksymalna pojemność wkładu wynosi 400 gramów, a smaru luzem 500 gramów
 Dostarczana z wężem o długości 300 mm i łącznikiem
 Maksymalne ciśnienie wynosi 1000 barów
 Śruba łącząca M10x100

Art-Nr. 412917

59,00 zł   151,00 zł

Smar uniwersalny stały, 400 g
 Smarowanie łożysk ślizgowych, kulkowych i wałeczkowych pod normalnym obciążeniem
 Do łożysk, rolek roboczych i rolek nośnych wszystkich ram oraz wrzecion w maszynach 
do ścinania na gorąco i na zimno

 Zwiększa żywotność materiału
 Niezawodnie zmniejsza tarcie i zużycie
 Dobrze chroni przed korozją
 Dobre właściwości uszczelniające i ochronne                                                                                                     
w wilgotnym i zapylonym otoczeniu

 Dobre właściwości smarne
 Temperatura kroplenia: ok. +190°C
 Zakres temperatur pracy: od -30°C do +120°C
 NLGI klasa 2
 Wartość VKA: 1600N

Nr art. Pojemność

215894 400 g

216044 25 kg

Smar grafitowy, 400 g
 Do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych
 Przeznaczony do smarowania części ruchomych
 Smar na bazie związków litu z dodatkiem grafitu
 Odporny na działanie wody
 Odporny na utlenianie
 NLGI Klasa 2
 Wartość VKA: 2400N

Art-Nr. 215898

Smar uniwersalny
Lubeshuttle, 400 g

 Smarowanie łożysk ślizgowych, kulkowych                        
i wałeczkowych pod normalnym obciążeniem

 Do łożysk, rolek roboczych i rolek nośnych               
wszystkich ram oraz wrzecion w maszynach                         
do ścinania na gorąco i na zimno

 Niezawodnie zmniejsza tarcie i zużycie
 Zapobiega zatarciu i zgrzewaniu tarciowemu
 Dobrze chroni przed korozją
 Dobre właściwości smarne

Art-Nr. 215663

Pistolet akumulatorowy BACCG
do kartuszy 400 ml

 Napięcie akumulatora: 18 V
 Pojemność baterii: 2,0 Ah
 Technologia: Li-ion
 Czas ładowania: 40 min
 Siła wyciskania: 4500 N
 Waga (wraz z akumulatorem): 2,3 kg

Art-Nr. 242601

SMARY STAŁE

Smarownica akumulatorowa, 18 V
bez osprzętu

 Trzy sposoby ładowania - z wiadra, na kartusz i poprzez zassanie
 Wysokie ciśnienie o wartości 562 barów pozwala na użytkowanie              
do ciężkich maszyn i przy bardzo niskich temperaturach.

 Przyjazna dla użytkownika ergonomia i wyważenie
 Element platformy bezprzewodowej Berner 18V - wszystkie urządzenia 
zasilane bateriami litowo-jonowymi 18 V z 2, 3, 4, 5 lub 9 Ah

Art-Nr. 242000

Smar wysokosprawny
PREMIUMline 400 g

 Do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych
 Uszczelnia i izoluje od wody i kurzu
 Dobre przyleganie do smarowanej powierzchni
 Nie zawiera silikonu, kwasów oraz żywic
 Odporny na utlenianie
 NLGI Klasa 3

25,90 /szt.

Przy 12 szt. - nr art.: 215905-12

Smar spożywczy stały
NSF H1, 400 g

 Szczególne zastosowanie w przemyśle spożywczym 
do smarowania przegubów, zawiasów, złączek, 
gwintów, łożysk ślizgowych

 Smar wielozadaniowy, przeznaczony do smarowania 
połączeń przegubowych, łańcuchów, łożysk, 
gwintów, zawiasów oraz łożysk ślizgowych

 NLGI klasa 2
 Certyfikat NSF H1 - okazjonalny kontakt z żywnością

Art-Nr. 6419



KLEJENIE

Środek do osadzania śrub
 Zabezpieczenie i uszczelnienie śrub, wkładek gwintowych, 
szpilkek i nakrętek

 Odporny na wibrację
 Dodatkowe elementy zabezpieczające nie są wymagane
 Moment zrywający: 13-18 N/m
 Kolor: ciemnoniebieski

Nr art. Wytrzymałość Kolor Pojemność Cena

244746 o dużej 
wytrzymałości zielony 24 g  25,00 zł 

244687 średnio mocny granatowy 24 g  25,00 zł 

243193 średnio mocny granatowy 60 g  45,00 zł 

243190 o dużej 
wytrzymałości zielony 60 g  45,00 zł 

Środek do osadzania
łożysk NSF P1, 60 g

 Szybkie mocowanie i uszczelnianie śrub,                     
wałków, tulei, łożysk i tulei

 Szybkie utwardzenie także przy niskich temp.
 Wysoka tolerancja olejowa
 Chroni przed korozją ścierną
 Posiada doskonałą odporność chemicznną
 Moment zrywający: >25 N/m
 Posiada certyfikat ANSI/ NSF 61 do stosowania                
w kontakcie z wodą pitną do +82° C

 Posiada certyfikat NSF-P1 do użycia                                            
w zakładach przemysłu spożywczego

Art-Nr. 244688

Środek do uszczelniania
gwintów do 3”
NSF P1, 50 ml

 Do uszczelniania gwintów metalowych do 3”
 Posiada certyfikat NSF P1 do stosowania w zakładach 
przemysłu spożywczego

Art-Nr. 243445

Środek uszczelniający
do hydrauliki, 50 ml

 Do uszczelniania gwintów metalowych do 3/4”
 Nadaje się do układów hydraulicznych i 
pneumatycznych

 Doskonała odporność na chemikalia
 Moment zrywający: 14-20 N/m
 Kolor: brązowy

Art-Nr. 243444

Łatwe i precyzyjne dawkowanie
poprzez nową butelkę z harmonijką

KLEJENIE

Klej Plast-O-Fix
podwójny kartusz, 25 ml

 Oszczędność czasu dzięki szybkiemu 
utwardzaniu i czasowi przetwarzania

 Uniwersalne zastosowanie do różnego 
rodzaju zastosowań i podłoży

Art-Nr. 409511

Zestaw DuoFix
klej + utwardzacz
Art-Nr. 245755

Mieszadło do kleju
DuoFix Flex
Art-Nr. 335667

Klej natryskowy
Power, 400 ml

 Do szybkiego klejenia lekkich materiałów: pianki, tw. szt.,                     
gumy, skóry, tekstyliów, blach lakierowanych, drewna

 Optymalne nanoszenie kleju dzięki 6-pozycyjnej głowicy
 Szybkoschnący
 Odporny na wilgoć
 Nie zawiera FCKW oraz CKW
 Zakres temperatur pracy od -30 °C do +80 °C

Art-Nr. 107218

HIT CENOWY



USZCZELNIANIE

Silikon wysokotemperaturowy
czerwony, 310 ml

 Uszczelnianie instalacji grzewczych
 Uszczelnianie w układach pomp i silników
 Uszczelnianie wszelkich miejsc, gdzie wymagana jest odporność na wysokie temperatury
 Łatwy w użyciu
 Doskonale stabilny, wytrzymuje bardzo wysokie temperatury
 Jednoskładnikowy — nie wymaga mieszania
 Znakomita skuteczność uszczelnienia
 Trwale elastyczny po utwardzeniu
 Odporny na temperatury do 285°C
 Doskonale przyczepny do wielu metali, szkła i podłoży szkliwionych
 Doskonałe właściwości adhezyjne
 Odporny na warunki atmosferyczne
 Odporny na promieniowanie UV Nr art. Ø główki Cena

363384 80 ml 29,90 zł

363375 310 ml 35,90 zł

ZNAKOWANIE

Spray do znakowania Premium, 500 ml
 Do prac budowlanych, obróbki drewna, zastosowań przemysłowych i techniki pomiarowej oraz wielu innych
 Odpowiedni do szerokiej gamy powierzchni, takich jak asfalt, beton, kamień, drewno, drzewa, ziemia, trawa, 
piasek i śnieg, np. do znakowania na terenach budowy lub parkingach

 Bezpieczny w użyciu
 Opatentowana głowica rozpylająca Stop&Go uniemożliwia przypadkowe użycie podczas transportu
 Specjalna konstrukcja głowicy rozpylającej umożliwia pracę również       w grubych rękawicach
 Zawór w górnej części głowicy rozpylającej umożliwia łatwą aplikację na podłogę
 Zawór 360° umożliwia pracę przy dowolnej pozycji puszki
 Znakomita wydajność znakowania
 Najszybsze wysychanie
 Największa jasność i nieprzezroczystość dzięki wysokiej jakości pigmentom fluorescencyjnym
 Najlepsza odporność na warunki atmosferyczne

Nr art. Kolor

372560 Biały

372587 Czerwony neonowy

372597 Niebieski neonowy

372572 Pomarańczowy neonowy

372582 Różowy neonowy

372592 Zielony neonowy

372567 Żółty neonowy

Uchwyt ręczny do
spray’u do znakowania
Art-Nr. 130442

Wózek do
znakowania
Art-Nr. 405058

19,90

HIT CENOWY

HIT CENOWY



CIĘCIE I WIERCENIE

Piły cylindryczne HSS,
bimetaliczne, BERA Clic+

 Do szybkiego i dokładnego wycinania otworów w elementach ze stali, 
miedzi, mosiądzu, brązu, aluminium, żeliwa, tworzyw sztucznych, w 
płytach gipsowo-kartonowych oraz cienkich elementach drewnianych

 Bimetaliczne piły cylindryczne ze stali szybkotnącej HSS moga być 
stosowane do wiertarek ręcznych, stojących oraz współpracować z 
tokarkami

Zakres dostawy:
 Wybór 12 najczęściej wykorzystywanych rozmiarów pił cylindrycznych 
wraz z osprzętem w solidnej skrzynce BERA  CLIC+:

 Otwornica bimetalowa HSS 67 mm
 Uchwyt 6kt duży do otwornic bimet  32-152 mm - kpl.
 Uchwyt 6kt mały do otwornic bimet  14-30 mm - kpl.
 Sprężyna
 Przedłużacz do uchwytu małego
 Otwornica bimetalowa HSS: 19 MM, 22 mm, 25 mm, 32 mm, 35 mm, 
38 mm, 44 mm, 51 mm, 57 mm, 64 mm, 68 mm, 76 mm

Art-Nr. 103140

Tarcza tnąca INOXline
 Stale stopowe, wysokostopowe i nierdzewne, stal nierdzewna, 
stal zwykła, blacha metalowa, pleksiglas do 4 mm

Nr art. Wymiar Rodzaj

53642 100 x 1 x 10 mm prosty

38496 115 x 1 x 22.23 mm prosty

CIĘCIE I WIERCENIE

Wiertła TOP l i ne  DIN 338
 Uniwersalne zastosowanie do wiertarek ręcznych, stacjonarnych, tokarek i automatów
 Do wiercenia w stali zbrojeniowej, stali ulepszonej oraz stali narzędziowej o 
wytrzymałości do 1000 N/mm2

Nr art. Średnica Dł.rob. Dł.całk.

131238 1 mm 12 mm 34 mm

131244 1,5 mm 18 mm 40 mm

131249 2 mm 24 mm 49 mm

131254 2,5 mm 30 mm 57 mm

131257 2,8 mm 33 mm 61 mm

131259 3 mm 33 mm 61 mm

131261 3,2 mm 36 mm 65 mm

131262 3,3 mm 36 mm 65 mm

131264 3,5 mm 39 mm 70 mm

131267 3,8 mm 43 mm 75 mm

131269 4 mm 43 mm 75 mm

131270 4,1 mm 43 mm 75 mm

131271 4,2 mm 43 mm 75 mm

131274 4,5 mm 47 mm 80 mm

131277 4,8 mm 52 mm 86 mm

131278 4,9 mm 52 mm 86 mm

131279 5 mm 52 mm 86 mm

131280 5,1 mm 52 mm 86 mm

131281 5,2 mm 52 mm 86 mm

131284 5,5 mm 57 mm 93 mm

131286 5,7 mm 57 mm 93 mm

131287 5,8 mm 57 mm 93 mm

131289 6 mm 57 mm 93 mm

131291 6,2 mm 63 mm 101 mm

131294 6,5 mm 63 mm 101 mm

131297 6,8 mm 69 mm 109 mm

131299 7 mm 69 mm 109 mm

131301 7,2 mm 69 mm 109 mm

131304 7,5 mm 69 mm 109 mm

131309 8 mm 75 mm 117 mm

131311 8,2 mm 75 mm 117 mm

131314 8,5 mm 75 mm 117 mm

131326 9 mm 81 mm 125 mm

131331 9,5 mm 81 mm 125 mm

131339 10 mm 87 mm 133 mm

131340 10,2 mm 87 mm 133 mm

131341 10,5 mm 87 mm 133 mm

131342 11 mm 94 mm 142 mm

131343 11,5 mm 94 mm 142 mm

131344 12 mm 101 mm 151 mm

131345 12,5 mm 101 mm 151 mm

131346 13 mm 101 mm 151 mm

Pogłębiacze 90’
6-kątne, 6,3-20,5
6 elementów
Zakres dostawy:

 Po 1 szt. Ø 6,3/8,3/10,4/12,4/16,5/20,5

Art-Nr. 543748

Pogłębiacze stożkowe
DIN 335 HSS-E
6 elementów

 Do gratowania i ukosowania oraz pogłębiania              
otworów w metalach i tw. szt., stali nierdzewnej

 Do wiertarek ręcznych i stojakowych

Zakres dostawy:
 Rozmiary: 6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5

Art-Nr. 218883



ZESTAWY NASADEK

Komplet kluczy nasadowych
spiralnych 1/2”, 14 elementów

 Do usuwania mocno uszkodzonych łbów, nakrętek i śrub
 Przez zwężający się profil spiralny, nasadka zacina się i blokuje na łbie nakrętki 
lub śruby co pozwala na jej odkręcenie

 Drift 8/12 mm
 Nakładka spiralna 1/2”: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21 22, 24, 27 mm

Art-Nr. 53750

479,00 zł

Zestaw nasadek 1/4”, 3/8”
do gwintowników, 8 sztuk

 Nasadki z napędem 1/4” dla gwintowników o rozmiarach 1, 2, 3, 4
 Nasadki z napędem 3/8” dla gwintowników o rozmiarach 5, 6, 7, 8

Art-Nr. 404597

99,00 zł

HIT CENOWY

HIT CENOWY

NAPRAWA USZKODZONYCH GWINTÓW

Wkładki samogwintujące
z gwintem

 Do naprawy uszkodzonych gwintów lub 
wykonywania gwintów

 - Łatwe w użyciu
 Bez gwintowania wstępnego

 - Gniazdo samogwintujące pozwalające zyskać 
na czasie

 Z zewnętrznym fazowaniem z 2 rowkami                
o ostrych krawędziach

 - Mniej wysiłku
 Z gwintem zewnętrznym

 - Zapewnia idealne kotwienie w materiale

Nr art. Gwint Śr. otworu
uchwytu

Długość
całkowita

399102 M 4 x 0.7 5,9 mm 8 mm

399103 M 5 x 0.8 7,2 mm 10 mm

399104 M 6 x 1.00 8,8 mm 14 mm

399105 M 8 x 1.25 10,8 mm 15 mm

399106 M 10 x 1.5 12,8 mm 18 mm

399107 M 12 x 1.75 14,8 mm 22 mm

399108 M 14 x 2.00 16,8 mm 24 mm

Wkładki gwintowane z drutu
 Do wzmacniania lub naprawy uszkodzonego gwintu
 Szybka i łatwa instalacja
 Drut ze stali nierdzewnej

 - Odporny na korozję

Nr art. Gwint Śr. otworu
uchwytu

Długość
całkowita

383539 M 4 x 0.70 4,2 mm 6 mm

383540 M 5 x 0.80 5,2 mm 7,5 mm

383550 M 6 x 1.00 6,3 mm 6 mm

399080 M 6 x 1.00 6,3 mm 9 mm

399081 M 6 x 1.00 6,3 mm 12 mm

399082 M 8 x 1.25 8,4 mm 8 mm

399083 M 8 x 1.25 8,4 mm 12 mm

399084 M 8 x 1.25 8,4 mm 16 mm

399085 M 10 x 1.25 10,4 mm 10 mm

399086 M 10 x 1.25 10,4 mm 15 mm

399087 M 10 x 1.50 10,5 mm 10 mm

399088 M 10 x 1.50 10,5 mm 15 mm

399089 M 10 x 1.50 10,5 mm 20 mm

399090 M 10 x 1.50 10,5 mm 25 mm

399091 M 12 x 1.25 12,4 mm 18 mm

399092 M 12 x 1.50 12,5 mm 12 mm

399093 M 12 x 1.50 12,5 mm 18 mm

399094 M 12 x 1.75 12,5 mm 18 mm

399095 M 12 x 1.75 12,5 mm 24 mm

399096 M 14 x 1.25 14,4 mm 8,4 mm

399097 M 14 x 1.25 14,4 mm 12,4 mm

399098 M 14 x 1.25 14,4 mm 16,4 mm

399099 M 14 x 1.50 14,5 mm 21 mm

399100 M 16 x 1.50 16,5 mm 24 mm



SZLIFIERKA PROSTA

Szlifierka prosta długa BPT-DGL
22000 r/min, 6 mm, 280 mm

 Prace szlifierskie przy użyciu kamieni szlifierskich dla przemysłu samochodowego i metalowego
 Lekka - praca bez zmęczenia
 Ergonomiczny uchwyt z poduszką, izolacja w dłoni przed niską temperaturą pomaga złagodzić 
zmęczenie użytkownika i izoluje przed wibracjami

 Długość 280 mm do głębszych zastosowań
 Jedyna wymagana obróbka wykończeniowa to niewielkie polerowanie farbą
 Regulator mocy/prędkości pozwala na łatwą regulację obrotów
 Tylny wydech - kieruje wydech urządzenia z dala od użytkownika i obszarów roboczych
 Wrzeciono z podwójnym łożyskiem
 Wysoka jakość i kompaktowa konstrukcja zapewnia precyzyjną koncentryczność wrzeciona,         
poniżej 0,05 mm, i minimalne wibracje

Art-Nr. 201145

NARZĘDZIA RĘCZNE

Komplet nasadek trzpieniowych 1/4“
i bitów 10 mm 60 el., wkład

 Adapter z kwadratem 1/4”
 Idealny do kluczy nasadowych w kombinacji

      z narzędziem akumulatorowym
 Solidna konstrukcja
 Specjalny mechanizm blokujący klucza nasadowego
 Do użycia z narzędziami akumulatorowymi

Art-Nr. 207758

Zestaw bitów uniwersalnych 1/4”                   
20 elementów

 Bit 1/4” 6KT SW3 L25
 Bit 1/4” 6KT SW4 L25
 Bit 1/4” TX40 L25
 Bit 1/4” 6KT SW5 L25
 Bit 1/4” 6KT SW6 L25
 Bit 1/4” 6KT SW8 L25
 Bit 1/4” LS 4,5X0,6 L25mm
 Bit 1/4” LS 5,5X0,8 L25mm
 Bit 1/4” LS 6,5X1,2 L25mm

Art-Nr. 42654

 Bit 1/4” PH1 L25
 Bit 1/4” PH2 L25
 Bit 1/4” PH3 L25
 Bit 1/4” PZ1 L25
 Bit 1/4” PZ2 L25
 Bit 1/4” PZ3 L25
 Bit 1/4” TX10 L25
 Bit 1/4” TX15 L25
 Bit 1/4” TX20 L25
 Bit 1/4” TX25 L25
 Bit 1/4” TX30 L25

Gratownik do rur
zewnętrzno-wewnętrzny
Ø zewn.: 4-36 mm
Art-Nr. 370220



KOTWY CHEMICZNE
Masa kotwiąca MCS UniPlus 410 ml (24 szt.) + mieszadło (24 szt) + pistolet do mas (1 szt.)
Art-Nr. 422358

x24 x24 x1

Szczotka walcowa, stal
 Do ręcznego czyszczenia otworów
 Jakość przemysłowa, wykonane z drutu stalowego, 
hartowanego, podwójne falowanego

Art-Nr. 528552

Średnica Średnica
wiercenia

Długość
całkowita

Długość
robocza

12 mm 8-10 mm 300 mm 90 mm

Pompka do czyszczenia
otworów, 235 mm
Art-Nr. 115061

1199,00

KOTWY MECHANICZNE

Nr art. Ø x dług. Głęb.
osadzenia

80585 8 x 95 mm 45 mm

80590 10 x 105 mm 60 mm

80592 10 x 115 mm 60 mm

80601 12 x 110 mm 70 mm

80605 12 x 120 mm 70 mm

80614 16 x 148 mm 85 mm

Kotwa Simplex 
BAZ OC SIMPLEX anchor

 Do kotwienia np. szyn, konstrukcji stalowych, drabin, schodów, bram, obejm, półek 
kablowych, konstrukcji drewnianych w betonie

 Do stosowania w suchych pomieszczeniach
 Nadają się również do betonu C12/15 oraz kamienia naturalnego o gęstej strukturze
 Najlepsze parametry

 - Europejska ocena techniczna z najwyższymi wartościami obciążenia dla betonu 
zarysowanego i niezarysowanego

 - ETA obejmuje ognioodporność R120 oraz kategorie odporności sejsmicznej C1 i C2
 Ekonomiczne rozwiązanie
 - Zmienna głębokość zakotwienia (M8–M16) pozwala na dokładne wyliczenie 

kotwienia, zmniejsza nakłady energii na wiercenie i ryzyko wpływu                            
na wzmocnienia

 - Duże zatwierdzone obciążenie przy niewielkich odległościach od osi                  
i krawędzi pozwala użyć mniejszej liczby kotew i płyt kotwiących                 

o mniejszych wymiarach
 - Nadają się dobrze do użytku w montażu szeregowym, 

przelotowym i podczas prac nad głową dzięki prostej                          
i szybkiej procedurze osadzania

 Maksymalna elastyczność
 - Trzy metody wiercenia zatwierdzone w ETA: 

młotowiertarką, świdrem płuczkowym i wiertłem 
diamentowym

 - Długi gwint umożliwia osadzanie z różną 
siłą zacisku i zastosowanie do montażu 

dystansowego



HIT CENOWY

TAŚMY

Automat do taśmy
(Bis 50 mm)

 Uniwersalny, kompatybilny ze wszystkimi taśmami 
pakowymi na rynku o szerokości do 50 mm

Art-Nr. 319201

Taśma tynkarska
50 mm x 33 m

 Do zabezpieczania powierzchni betonowych, stalowych, 
aluminiowych, szklanych, drewnianych i z tworzyw 
sztucznych, zarówno we wnętrzach jak i na zewnątrz

Art-Nr. 137512

Łącząca taśma klejąca
EC1 Plus, 60 mm x 25 m

 Hermetyczne mocowanie przejść
 Wysoce trwała i elastyczna
 Folia LDPE i stabilna siatka poliestrowa
 Klej wysoce odporny na starzenie
 Hermetyczna - nawet w przypadku ruchów konstrukcyjnych

Art-Nr. 363630

49,00 zł

Taśma uszczelniająca samoprzylepna
60 mm x 40 m

 Do hermetycznego zaklejania i uszczelniania łączeń na folii paroizolacyjnej
 Łatwość odrywania
 Jednostronnie naniesiony dyspersyjny klej akrylowy o dużej przyczepności
 Wysoka odporność na starzenie się
 Wodoodporna
 Nie zawiera związków halogenowych, bitumicznych, rozpuszczalników ani chloru

Art-Nr. 154315

Taśma uszczelniająca
na zewnątrz i do wnętrz
0,3 x 60 mm x 25 m

 EC1 Plus
 Łatwe przerywanie
 Nadaje się do większości powierzchni

Art-Nr. 399292

ELEMENTY ZŁĄCZNE

BS 3027
pierścienie uszczelniające
stalowo-gumowe

 10 rozmiarów
 130 części

Art-Nr. 134797

BS 3003/N blachowkręty
PH A2

 18 rozmiarów
 850 części

Art-Nr. 168701



WYPOSAŻENIE WARSZTATU

KUP 6 DOWOLNYCH SKRZYNEK,
A LISTWĘ MOŻESZ KUPIĆ ZA POŁOWĘ CENY!

Pyłoszczelne, wytrzymałe
pojemniki do przechowywania
np. elementów złącznych

BERA BOX - MINI
pojemniki do systemu

 Wymiar: 101 x 96 x 113 mm

Art-Nr. 324353

BERA BOX - MIDI
pojemniki do systemu

 Wymiar: 101 x 96 x 180 mm

Art-Nr. 303178

BERA BOX - MAXI
pojemniki do systemu

 Wymiar: 127 x 143 x 229 mm

Art-Nr. 303186

Listwa mocująca
Art-Nr. 310425

25,00 zł   50,00 zł

WYPOSAŻENIE WARSZTATU

Suwmiarki klasyczne, 150 mm
 Nierdzewna, hartowana, noniusz i szczęki chromowane,                           
zgodne z normą DIN 862

Nr art. Zakres Rodzaj

161691 0-150 mm z zaciskiem

133376 0-150 mm ze śrubą

Suwmiarka elektroniczna
150 mm

 Z cyfrowym wyjściem danych
 Nierdzewna, hartowana
 Z wyświetlaczem LCD
 Z możliwością zerowania wskazań
 Zgodne z normą DIN 862
 Dokładność pomiaru: 0,02 mm

Art-Nr. 169091

Suwmiarka warsztatowa
300 mm

 Z hartowanej stali nierdzewnej, ze śrubą, 
noniusz i szyna pomiarowa chromowane,

 Zgodne z normą DIN 862
 Zakres pomiarowy: 0 - 300 mm
 Norma: DIN 862
 Noniusz: 0,05 mm

Art-Nr. 133373



BHP

Rękawice spawalnicze typ A
rozmiar 10

 Bardzo solidna i wytrzymała rękawica spawalnicza wykonana                                
ze skóry bydlęcej i dwoiny

 Zalecana do ciężkich procesów spawalniczych
 Zapewnia wyższy stopień ochrony, ale jest mniej rozciągliwa
 Bardzo wygodne
 Odporność na wysoką temperaturę: 4.1.3.X.4.X
 Kategoria ochrony: 2 - średnie ryzyko
 Normy: EN 420, EN 388, EN 407, EN 12477
 Odporność na działanie czynników mechanicznych: 3.1.4.3.X

Art-Nr. 409295

HIT CENOWY

Rękawice
dla mechaników

 Do prac motoryzacyjnych i serwisowych, wymiany opon,               
prac związanych z nadwoziem, napraw i montażu

 Dobra wytrzymałość mechaniczna
 Doskonała przyczepność na mokro i sucho

 - Specjalna naturalna powierzchnia lateksowa z profilowanym 
marszczeniem

 Dobra oddychalność
 - Wysokiej jakości naturalna lateksowa powłoka, otwarty grzbiet
 - Przyjazna dla skóry bezszwowa podszewka nylonowa

 Zapewnia doskonałą elastyczność i zręczność przy 
precyzyjnych pracach montażowych

6,99 /para

6,99 /para

Przy 6 szt. - nr art.: 40874-6   rozm. 7
                      - nr art.: 42980-6   rozm. 11

Przy 12 szt. - nr art.: 40875-12   rozm. 8
                        - nr art.: 40876-12   rozm. 9
                        - nr art.: 40877-12   rozm. 10

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Korona wiertnicza M16
CLASSIC ho l lowcore

 Korona z węglika przeznaczona jest do wiercenia w betonie 
niezbrojonym, blokach pełnych i pustakach, cegle pełnej

 Szczególnie nadaje się do osadzania przełączników, rozgałęźników                 
i skrzynek przyłączowych

 Dobra wydajność cięcia
 - Korona z zębami z węglika wolframu

 Korona wysokiej jakości
 - Ze stali 3,0 mm, optymalnie ułożone płyty z węglika o szerokości 4,5 mm

 System łatwego i szybkiego montażu wraz z adapterem i wiertłem
 Do stosowania z udarem na uchwycie wierteł 13 mm lub ze wszystkimi 
elektronarzędziami wyposażonymi w SDS-plus

 Głębokość wiercenia: 55 mm

Nr art. Średnica Długość

146258 68 mm 55 mm

644161 82 mm 55 mm

Nr art. Gwint Długość

105709 M 16 105 mm

Adapter SDS-plus
CLASSIC ho l lowcore

 Pasuje do wszystkich młotowiertarek z uchwytem SDS-plus
 Gwint M16 ułatwiający montaż korony wiertniczej
 Mocowanie wiertła do nakiełków za pomocą śruby blokującej 
SW 10 mm

Nr art. Średnica Długość

105714 8 mm 120 mm

Wiertło centrujące
CLASSIC ho l lowcore

 Nawiertak do wiercenia rdzeni w betonie i murze koronowym 
wiertłem udarowym CLASSIChollowcore

 Pasuje do chwytu sześciokątnego i SDS-plus do korony 
wiertniczej CLASSIChollowcore

 Końcówka z węglika zapewniająca dobre centrowanie korony

Taśma izolacyjna
0,15 x 15 mm x 10 m  Asortyment do podstawowej izolacji przewodów eletrycznych

      i rur, do złączy w układach HVAC
 Ochrona złączy kablowych do 7,8 kV
 astosowania przemysłowe: kodowanie kolorami, ochrona 
złączy kablowych niskiego i średniego napięcia, owijanie kabli 
elektrycznych w motoryzacji

 Świetna wytrzymałość dielektryczna i ochrona mechaniczna
 Doskonała odporność na ścieranie, korozję i wilgoć
 Taśmę można nakładać w niskiej temperaturze (do -10°C)

18,90 /10 szt.

nr art.: 49600-10

Taśma izolacyjna
0,15 x 15 mm x 10 m

Nr art. Kolor taśmy

49598 Czerwona

49584 Niebieska

49593 Żółta

49596 Zielona

49594 Żółto-zielona



BS 3057
końcówki kablowe izolowane II

 18 rozmiarów
 940 części

Art-Nr. 146101

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Wąż osłonowy spiralny, 30 m
 Stosowany głównie do mechanicznej ochrony wiązek kablowych i węży
 Możliwość dopasowania poprzez owinięcie wokół istniejących kabli i wiązek
 Kable można prowadzić w dowolnym kierunku w jakimkolwiek punkcie
 Możliwość zastosowania w istniejących wiązkach kablowych

Nr art. Średnica Zakres 
wiązki Grubość

414056 4,5 mm 4-20 mm 0,6 mm

414057 6 mm 4-25 mm 0,6 mm

414059 12 mm 9-70 mm 0,85 mm

HIT CENOWY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Spray ochronny
do styków
400 ml

34,90 /szt.

27,00 /szt.

Przy 1 szt. - nr art.: 420556

Przy 15 szt. - nr art.: 420556-15

34,90 /szt.

29,00 /szt.

Przy 1 szt. - nr art.: 22509

Przy 5 szt. - nr art.: 22509-5

39,50 /szt.

34,90 /szt.

Przy 1 szt. - nr art.: 1684

Przy 15 szt. - nr art.: 1684-15

Spray
do elektroniki
400 ml

Smar silikonowy 
NSF H1, 400 ml

Smar do przeciągania kabli, 400 ml
 Łatwe wprowadzanie kabli i przewodów do kanałów
 Specjalna mieszanka silikonów o niskiej i wysokiej lepkości zapewnia doskonałe 
smarowanie

 Chroni kable i przewody przed uszkodzeniami smarowanie zapobiega pękaniu, 
łamaniu się i zakleszczaniu kabli

 Zawartość silikonu zapobiega kruszeniu się części gumowych                     i 
plastikowych

 Nie uszkadza materiałów nieprzewodzących i tworzyw szt.
 Łatwe nakładanie w formie piany, bez rozlewania produkt  pozostaje w miejscu

Art-Nr. 370412

39,00 zł



W BUDOWNICTWIE RÓWNIEŻ
POTRZEBUJEMY ŻARÓWEK

Żarówka H4
12 V, 60/55 W, E1

 Trzonek PK 43t

Żarówka H3
12 V, 55 W

 Trzonek PK 22s

Żarówka kulista
12 V, 18 W

 Trzonek BA 15s

Żarówka kulista
pomarańczowa
12 V, PY21 W, E 1

 Trzonek BAU 15s

Żarówka kulista
12 V, 21 W, BA155
żółta

 Trzonek BA 15s

Żarówka ze
szklanym trzonk.
12 V, E1

 Trzonek W 2,1 x 9,5d

Żarówka H4
24 V, 75/70 W

 Trzonek P 43t

Żarówka H7
24 V, 70 W, HDLL

 Trzonek PX 26d

Żarówka hamulce
+ postojowe
24 V, 21/5 W

 Trzonek BAY 15d

Żarówka kulista
24 V, 21 W

 Trzonek BAU 15s

Żarówka świateł
postojowych
24 V, 4 W

 Trzonek BA 9s

Żarówka ze
szklanym trzonk.
24 V, 5 W, E1

 Szklany trzonek W 2,1x9,5d

SAMOCHODY CIĘŻAROWE:

SAMOCHODY OSOBOWE:

7,50 /szt.

Przy 10 szt. - nr art.: 80891-10

1,90 /szt.

Przy 10 szt. - nr art.: 154156-10

9,90 /szt.

Przy 10 szt. - nr art.: 180041-10

1,90 /szt.

Przy 10 szt. - nr art.: 150655-10

0,99 /szt.

Przy 10 szt. - nr art.: 179990-10

0,89 /szt.

Przy 10 szt. - nr art.: 154199-10

17,00 /szt.

Przy 10 szt. - nr art.: 172043-10

1,50 /szt.

Przy 10 szt. - nr art.: 369187-10

5,90 /szt.

Przy 10 szt. - nr art.: 179884-10

1,90 /szt.

Przy 10 szt. - nr art.: 171082-10

0,89 /szt.

Przy 10 szt. - nr art.: 154172-10   5 W
Przy 10 szt. - nr art.: 154164-10   3 W
Przy 10 szt. - nr art.: 144353-10   2 W

1,20 /szt.

Przy 10 szt. - nr art.: 195570-10

Nr art. Nazwa artykułu

372459 Piana pistoletowa 1K

372451 Piana montażowa do okien

215465 Piana pistoletowa 1K

372448 Piana montażowa Energy

372449 Piana montażowa Energy

372453 Piana Flex Energy

372454 Piana Flex Energy

372445 Piana do kręgów B3

372460 Piana uniwersalna

369782 Klej PU SPEED D4 

372458 Piana montażowa 2K

404638 Piana montażowa 2K

372452 Piana montażowa do okien Premium Plus

372450 Piana montażowa do okien

372468 Piana do dużych objętości

372464 Piana zimowa

372465 Piana z niską zawartością MDI

107870 Piana zimowa

240313 Piana pistoletowa ALL SEASON

369773 Klej do drewna PU D4

372456 Piana do ościeżnic 2 składnikowa

151886 Klej do metalu 2K

40826 Klej struturalny 2K

407601 Klej struturalny 2K

358559 Klej do szyb pojazdów ciężarowych

358546 Klej do szyb SAFE 

363504 Klej do szyb SAFE 

358550 Klej do szyb SPEED

363508 Klej do szyb SPEED

363513 Multiprimer

363517 Multiprimer

Nr art. Nazwa artykułu

363520 Multiprimer

358552 Klej do szyb TOP

363511 Klej do szyb TOP

415692 Pianka Multi Foam

415693 Pianka Multi Foam

420663 Pianoklej X-treme

422194 Ogniochronna piana poliuretanowa B1

422394 Bernerseal FS Primer do porowatych powierzchni

422414 Bernerseal FS Do powierzchni płaskich

422418 Bernerseal FS Do powierzchni płaskich

422422 Bernerseal FS Do powierzchni pionowych

422440 Bernerseal FS Powłoka wierzchnia

94184 Dybel w płynie LIQUIDfix

409517 PLAST-O-FIX 90 

409672 PLAST-O-FIX 90

409526 PLAST-O-FIX 300

409511 PLAST-O-FIX 30

409514 PLAST-O-FIX 30

409520 PLAST-O-FIX 90

409675 PLAST-O-FIX 90

411523 Timber Fillfix

409523 PLAST-O-FIX 300

53430 Piana montażowa PU elastyczna

407570 PU-Seal

372443 Poliuretanowy klej do paneli

408411 Klej piankowy do płaskich dachów

415691 Piana multi B3

407561 PU-Seal

407567 PU-Seal

407564 PU-Seal

148485 Utwardzacz D3/D4

Drogi Kliencie,

W dniu 24.08.2023 w życie weszło rozporządzenie dotyczące stosowania diizocyjanianów w świecie 
przemysłowym i komercyjnym.

Co to oznacza dla Ciebie? Jeżeli Ty lub Twoi pracownicy, używacie naszych produktów zawierających 
diizocyjaniany, czyli m.in. pian poliuretanowych, niektórych klejów i uszczelniaczy (szczegółowa lista 
poniżej), to powinniście przejść szkolenie związane z danym produktem i jego aplikacją. Zgodnie                           
z rozporządzeniem obowiązek odbycia odpowiedniego szkolenia i tym samym, uzyskanie certyfikatu 
spoczywa na użytkowniku produktu zawierającego diizocyjaniany. Firma Berner nie posiada uprawnień 
do przeprowadzania takich szkoleń, ale jako Twój partner w biznesie proponuje Ci skorzystanie                                      
z profesjonalnej platformy szkoleniowej: www.safeusediisocyanates.eu/pl/samodzielna-e-learning, 
na której dostępnych jest kilkadziesiąt tematycznych kursów. Po odbyciu każdego szkolenia on-line, 
otrzymasz certyfikat i będziesz mógł bezpieczne użytkować produkty naszej firmy!

DIIZOCYJANIANY 

https://www.safeusediisocyanates.eu/pl/


Berner Polska Sp. z o.o.
ul. Puszkarska 7j
30-644 Kraków

tel.: +48 12 297 62 30
e-mail: sklep@berner.pl

www.berner.pl

Okres obowiązywania promocji: 1.07.2023-31.08.2023 lub do wyczerpania zapasów. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Informacje zawarte w ulotce                                  
nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. W ramach regulaminu Promocji Standard oraz Ogólnych Warunków Umowy sprzedaży firmy BERNER POLSKA 
Sp. z o.o. Zastrzegamy możliwość błędów i zmian technicznych.



PRODUKCJA
Nowości i promocje - wrzesień 2023

MÓJ BERNER
MAGAZYN



*Wybrany produkt dodaj do koszyka przy zamówieniu. Promocje nie łączą się. Zastrzegamy możliwość zmiany produktów promocyjnych znajdujących 
się w ofercie. Promocja trwa do wyczerpania zapasów. Akcja obejmuje wszystkie towary dostępne w sklepie online, z wyłączeniem produktów 

wyszczególnionych w regulaminie promocji. Artykuły te nie wliczają się do wartości zamówienia uprawniającej do skorzystania z promocji.
Szczegóły dostępne na: https://shop.berner.eu/pl-pl/regulamin

Zrealizuj zamówienie za min. kwotę w sklepie online,
a wybrany produkt* z oferty promocyjnej, otrzymasz za:

300 ZŁ 300 ZŁ

500 ZŁ

1000 ZŁ 2000 ZŁ1500 ZŁ

3000 ZŁ 4000 ZŁ

500 ZŁ

Otwieracz do wózków
sklepowych Duo
Art-Nr. 1000263

Kubek na kawę
Art-Nr. 1000296

Gwintowniki ręczne
DIN 352
komplet 3 sztuk
Art-Nr. 45764

Klucze trzpieniowe Inbus
z końcówką kulistą, 9 elem.
Art-Nr. 200453

Komplet wkrętaków Top
LS/PH/PZ, 8 elementów
Art-Nr. 240302

Zestaw wierteł DIN 338 
CO 5%
19 elem.
Art-Nr. 367277

Wiertła DIN 338
srebrne TOP l i ne
19 elem.
Art-Nr. 130747

Zestaw kluczy
nasadowych 1/4”
z grzechotką 60 Z
29 elem.
Art-Nr. 372159

Frezy do metalu
5 elem.
Art-Nr. 175741

SMARY SPRAY

25,00 /szt.

Przy 4 szt. - nr art.: 147734-4

22,00 /szt.

Przy 15 szt. - nr art.:  147734-15

Smar uniwersalny, 400 ml
 Uniwersalny środek do smarowania                           
i konserwacji ruchomych części maszyn                         
i pojazdów takich jak: zawiasy, prowadnice, 
szyny, itp.

 Natychmiastowy efekt smarowania dzięki 
szybkiemu odparowywaniu rozpuszczalnika

 Wypiera wodę, chroni przed korozją                       
i utlenianiem

 Dobra przyczepność nawet na 
powierzchniach pionowych

 Eliminuje piski i skrzypienia
 Bardzo dobra kompatybilność z materiałami
 Słaby zapach
 Zakres temperatur pracy: od -20°C do +110°C
 VKA=1200N

Wazelina w sprayu, 400 ml
 Idealna do zastosowania na zaciskach akumulatora, 
szprychach, zamkach, częściach gumowych,                      
na częściach chromowanych i wielu innych

 Bez silikonu, tylko czysta wazelina i rozpuszczalniki
 Wazelina konserwuje i zapobiega kruszeniu się części 
gumowych

 Zapobiega przywieraniu i zamrażaniu uszczelek 
gumowych

 Dobre właściwości smarne i przeciwutleniające
 Eliminuje i zapobiega irytującemu skrzypieniu, 
trzaskaniu i odgłosom tarcia

 Bardzo dobra zdolność pełzania
 Zapobiega utlenianiu zacisków akumulatora

Przy 1 szt. - nr art.: 370504

25,00 /szt.

22,00 /szt.

Przy 4 szt. - nr art.: 370504-4

19,00 /szt.

Przy 15 szt. - nr art.: 370504-15

39,90 /szt.

Przy 5 szt. - nr art.: 367074-5

34,90 /szt.

Przy 15 szt. - nr art.: 367074-15

28,50 /szt.

Przy 4 szt. - nr art.: 143656-4

25,50 /szt.

Przy 15 szt. - nr art.:  143656-15

Smar adhezyjny
400 ml

 Smarowanie ruchomych części takich jak zawiasy, 
szyny ślizgowe, wałki, liny, łańcuchy, itp., jak również 
do prac konserwacyjnych

 Środek adhezyjny o wysokiej odporności na ścieranie
 Szybki efekt smarowania oraz natychmiastowe 
odparowanie rozpuszczalnika

 Odporny na zimną i gorącą wodę
 Chroni przed korozją i utlenianiem
 Eliminuje piski i skrzypienia
 Dobra przyczepność na powierzchniach pionowych
 Bardzo dobra kompatybilność z materiałami

Smar Premium o wysokiej
wydajności, 500 ml

 Do smarowania części narażonych na 
wysokie obciążenia, uderzenia i wibracje, 
jak: sworznie, koła zębate i łańcuchowe,                   
liny stalowe, szyny ślizgowe

 Nadaje się do wypychaczy przy wtryskarkach, 
nie łapie kurzu ze względu na zawartość 
teflonu

 Zakres temperatur pracy:                                             
od -30 °C do +250 °C

 Wartość VKA: 2400 - 2600N
 Barwa: brązowawa
 Odporny na rozpryski wody i słoną wodę
 Nie zawiera żywic, silikonu i olejów 
mineralnych



SMARY STAŁE

Kup 2 kartony (24 szt.) smarów (400 g),
a smarownicę (412917) otrzymasz 60% taniej

Smarownica jednoręczna
LubeShuttle

 Dostawa z przewodem oraz końcówką M 10 x 1

Art-Nr. 153076

Nasadka hydrauliczna
9840/3

 Średnica: 15 mm
 Gwint: M 10 x 1.00
 Materiał: stal

Art-Nr. 203076

Smarownica jednoręczna
Premium

 Zawór odpowietrzający (ETV), M10 x 1
 Wąż wzmocniony, M 10 x 1 a, 11 x 300 mm
 Końcówka smarownicy prosta: M 10 x 1

Art-Nr. 245380

Smarownica z ręczną dźwignią
 Do smarowania wszystkich elementów mechanicznych ze smarowniczką typu H
 Do wkładów lub smaru luzem
 Maksymalna pojemność wkładu wynosi 400 gramów, a smaru luzem 500 gramów
 Dostarczana z wężem o długości 300 mm i łącznikiem
 Maksymalne ciśnienie wynosi 1000 barów
 Śruba łącząca M10x100

Art-Nr. 412917

59,00 zł   151,00 zł

Smar uniwersalny stały, 400 g
 Smarowanie łożysk ślizgowych, kulkowych i wałeczkowych pod normalnym obciążeniem
 Do łożysk, rolek roboczych i rolek nośnych wszystkich ram oraz wrzecion w maszynach 
do ścinania na gorąco i na zimno

 Zwiększa żywotność materiału
 Niezawodnie zmniejsza tarcie i zużycie
 Dobrze chroni przed korozją
 Dobre właściwości uszczelniające i ochronne                                                                                                     
w wilgotnym i zapylonym otoczeniu

 Dobre właściwości smarne
 Temperatura kroplenia: ok. +190°C
 Zakres temperatur pracy: od -30°C do +120°C
 NLGI klasa 2
 Wartość VKA: 1600N

Nr art. Pojemność

215894 400 g

216044 25 kg

Smar grafitowy, 400 g
 Do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych
 Przeznaczony do smarowania części ruchomych
 Smar na bazie związków litu z dodatkiem grafitu
 Odporny na działanie wody
 Odporny na utlenianie
 NLGI Klasa 2
 Wartość VKA: 2400N

Art-Nr. 215898

Smar uniwersalny
Lubeshuttle, 400 g

 Smarowanie łożysk ślizgowych, kulkowych                        
i wałeczkowych pod normalnym obciążeniem

 Do łożysk, rolek roboczych i rolek nośnych               
wszystkich ram oraz wrzecion w maszynach                         
do ścinania na gorąco i na zimno

 Niezawodnie zmniejsza tarcie i zużycie
 Zapobiega zatarciu i zgrzewaniu tarciowemu
 Dobrze chroni przed korozją
 Dobre właściwości smarne

Art-Nr. 215663

Pistolet akumulatorowy BACCG
do kartuszy 400 ml

 Napięcie akumulatora: 18 V
 Pojemność baterii: 2,0 Ah
 Technologia: Li-ion
 Czas ładowania: 40 min
 Siła wyciskania: 4500 N
 Waga (wraz z akumulatorem): 2,3 kg

Art-Nr. 242601

SMARY STAŁE

Smarownica akumulatorowa, 18 V
bez osprzętu

 Trzy sposoby ładowania - z wiadra, na kartusz i poprzez zassanie
 Wysokie ciśnienie o wartości 562 barów pozwala na użytkowanie              
do ciężkich maszyn i przy bardzo niskich temperaturach.

 Przyjazna dla użytkownika ergonomia i wyważenie
 Element platformy bezprzewodowej Berner 18V - wszystkie urządzenia 
zasilane bateriami litowo-jonowymi 18 V z 2, 3, 4, 5 lub 9 Ah

Art-Nr. 242000

Smar wysokosprawny
PREMIUMline 400 g

 Do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych
 Uszczelnia i izoluje od wody i kurzu
 Dobre przyleganie do smarowanej powierzchni
 Nie zawiera silikonu, kwasów oraz żywic
 Odporny na utlenianie
 NLGI Klasa 3

25,90 /szt.

Przy 12 szt. - nr art.: 215905-12

Smar spożywczy stały
NSF H1, 400 g

 Szczególne zastosowanie w przemyśle spożywczym 
do smarowania przegubów, zawiasów, złączek, 
gwintów, łożysk ślizgowych

 Smar wielozadaniowy, przeznaczony do smarowania 
połączeń przegubowych, łańcuchów, łożysk, 
gwintów, zawiasów oraz łożysk ślizgowych

 NLGI klasa 2
 Certyfikat NSF H1 - okazjonalny kontakt z żywnością

Art-Nr. 6419



KLEJENIE

Środek do osadzania śrub
 Zabezpieczenie i uszczelnienie śrub, wkładek gwintowych, 
szpilkek i nakrętek

 Odporny na wibrację
 Dodatkowe elementy zabezpieczające nie są wymagane
 Moment zrywający: 13-18 N/m
 Kolor: ciemnoniebieski

Nr art. Wytrzymałość Kolor Pojemność Cena

244746 o dużej 
wytrzymałości zielony 24 g  25,00 zł 

244687 średnio mocny granatowy 24 g  25,00 zł 

243193 średnio mocny granatowy 60 g  45,00 zł 

243190 o dużej 
wytrzymałości zielony 60 g  45,00 zł 

Środek do osadzania
łożysk NSF P1, 60 g

 Szybkie mocowanie i uszczelnianie śrub,                     
wałków, tulei, łożysk i tulei

 Szybkie utwardzenie także przy niskich temp.
 Wysoka tolerancja olejowa
 Chroni przed korozją ścierną
 Posiada doskonałą odporność chemicznną
 Moment zrywający: >25 N/m
 Posiada certyfikat ANSI/ NSF 61 do stosowania                
w kontakcie z wodą pitną do +82° C

 Posiada certyfikat NSF-P1 do użycia                                            
w zakładach przemysłu spożywczego

Art-Nr. 244688

Środek do uszczelniania
gwintów do 3”
NSF P1, 50 ml

 Do uszczelniania gwintów metalowych do 3”
 Posiada certyfikat NSF P1 do stosowania w zakładach 
przemysłu spożywczego

Art-Nr. 243445

Środek uszczelniający
do hydrauliki, 50 ml

 Do uszczelniania gwintów metalowych do 3/4”
 Nadaje się do układów hydraulicznych i 
pneumatycznych

 Doskonała odporność na chemikalia
 Moment zrywający: 14-20 N/m
 Kolor: brązowy

Art-Nr. 243444

Łatwe i precyzyjne dawkowanie
poprzez nową butelkę z harmonijką

HIT CENOWY

KLEJENIE

Klej Plast-O-Fix
podwójny kartusz, 25 ml

 Oszczędność czasu dzięki szybkiemu 
utwardzaniu i czasowi przetwarzania

 Uniwersalne zastosowanie do różnego 
rodzaju zastosowań i podłoży

Art-Nr. 409511

Zestaw DuoFix
klej + utwardzacz
Art-Nr. 245755

Mieszadło do kleju
DuoFix Flex
Art-Nr. 335667

Klej natryskowy
Power, 400 ml

 Do szybkiego klejenia lekkich materiałów: pianki, tw. szt.,                     
gumy, skóry, tekstyliów, blach lakierowanych, drewna

 Optymalne nanoszenie kleju dzięki 6-pozycyjnej głowicy
 Szybkoschnący
 Odporny na wilgoć
 Nie zawiera FCKW oraz CKW
 Zakres temperatur pracy od -30 °C do +80 °C

Art-Nr. 107218



USZCZELNIANIE

Silikon wysokotemperaturowy
czerwony, 310 ml

 Uszczelnianie instalacji grzewczych
 Uszczelnianie w układach pomp i silników
 Uszczelnianie wszelkich miejsc, gdzie wymagana jest odporność na wysokie temperatury
 Łatwy w użyciu
 Doskonale stabilny, wytrzymuje bardzo wysokie temperatury
 Jednoskładnikowy — nie wymaga mieszania
 Znakomita skuteczność uszczelnienia
 Trwale elastyczny po utwardzeniu
 Odporny na temperatury do 285°C
 Doskonale przyczepny do wielu metali, szkła i podłoży szkliwionych
 Doskonałe właściwości adhezyjne
 Odporny na warunki atmosferyczne
 Odporny na promieniowanie UV Nr art. Ø główki Cena

363384 80 ml 29,90 zł

363375 310 ml 35,90 zł

HIT CENOWY

HIT CENOWY

HIT CENOWY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Spray ochronny
do styków
400 ml

34,90 /szt.

27,00 /szt.

Przy 1 szt. - nr art.: 420556

Przy 15 szt. - nr art.: 420556-15

34,90 /szt.

29,00 /szt.

Przy 1 szt. - nr art.: 22509

Przy 5 szt. - nr art.: 22509-5

39,50 /szt.

34,90 /szt.

Przy 1 szt. - nr art.: 1684

Przy 15 szt. - nr art.: 1684-15

Spray
do elektroniki
400 ml

Smar silikonowy 
NSF H1, 400 ml

Berner Waterstop
200 g

 Chroni przed zwarciami powodowanymi przez wodę
 Długotrwała ochrona przed korozją
 Doskonała przyczepność do powierzchni
 Łatwy w użyciu w opakowaniach ciśnieniowych

Art-Nr. 407919

79,00 zł

Smar do przeciągania kabli, 400 ml
 Łatwe wprowadzanie kabli i przewodów do kanałów
 Specjalna mieszanka silikonów o niskiej i wysokiej                                
lepkości zapewnia doskonałe smarowanie

 Chroni kable i przewody przed uszkodzeniami smarowanie 
zapobiega pękaniu, łamaniu się i zakleszczaniu kabli

 Zawartość silikonu zapobiega kruszeniu się części                   
gumowych i plastikowych

 Nie uszkadza materiałów nieprzewodzących i tw. szt.
 Łatwe nakładanie w formie piany, bez rozlewania                      
produkt pozostaje w miejscu

Art-Nr. 370412

39,00 zł

Masa silikonowo-kauczukowa, 1 kg
 Może być od razu użyta do wypełniania puszek bez dedykowanych 
narzędzi

 Możliwa do ponownego użycia
 Nie zastyga - deformuje się przy każdej zmianie położenia
 Samopoziomująca - po chwili poziomuje się w użytym materiale
 Po usunięciu nie zostawia śladów
 Doskonała ochrona - IP68
 Do użycia w każdych warunkach środowiskowych
 Uszczelnione połączenie może być natychmiast obciążone 
przepływem prądu

 Transparentna - ułatwia sprawdzenie połączenia elektrycznego

Art-Nr. 404609

Wąż osłonowy spiralny, 30 m
 Stosowany głównie do mechanicznej ochrony wiązek kablowych i węży
 Możliwość dopasowania poprzez owinięcie wokół istniejących kabli i wiązek
 Kable można prowadzić w dowolnym kierunku w jakimkolwiek punkcie
 Możliwość zastosowania w istniejących wiązkach kablowych

Nr art. Średnica Zakres 
wiązki Grubość

414056 4,5 mm 4-20 mm 0,6 mm

414057 6 mm 4-25 mm 0,6 mm

414059 12 mm 9-70 mm 0,85 mm



NARZĘDZIA RĘCZNE

Komplet kluczy nasadowych
spiralnych 1/2”, 14 elementów

 Do usuwania mocno uszkodzonych łbów, nakrętek i śrub
 Przez zwężający się profil spiralny, nasadka zacina się i blokuje na łbie nakrętki 
lub śruby co pozwala na jej odkręcenie

 Drift 8/12 mm
 Nakładka spiralna 1/2”: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21 22, 24, 27 mm

Art-Nr. 53750

479,00 zł

Zestaw nasadek 1/4”, 3/8”
do gwintowników, 8 sztuk

 Nasadki z napędem 1/4” dla gwintowników o rozmiarach 1, 2, 3, 4
 Nasadki z napędem 3/8” dla gwintowników o rozmiarach 5, 6, 7, 8

Art-Nr. 404597

99,00 zł

HIT CENOWY

HIT CENOWY

Komplet adapterów 6-k, 1/4"
3 el., wkład

 Adapter z kwadratem 1/4”
 Idealny do kluczy nasadowych w kombinacji

      z narzędziem akumulatorowym
 Solidna konstrukcja
 Specjalny mechanizm blokujący klucza nasadowego
 Do użycia z narzędziami akumulatorowymi

Art-Nr. 207758

NAPRAWA USZKODZONYCH GWINTÓW

Wkładki samogwintujące
z gwintem

 Do naprawy uszkodzonych gwintów lub 
wykonywania gwintów

 - Łatwe w użyciu
 Bez gwintowania wstępnego

 - Gniazdo samogwintujące pozwalające zyskać 
na czasie

 Z zewnętrznym fazowaniem z 2 rowkami                
o ostrych krawędziach

 - Mniej wysiłku
 Z gwintem zewnętrznym

 - Zapewnia idealne kotwienie w materiale

Nr art. Gwint Śr. otworu
uchwytu

Długość
całkowita

399102 M 4 x 0.7 5,9 mm 8 mm

399103 M 5 x 0.8 7,2 mm 10 mm

399104 M 6 x 1.00 8,8 mm 14 mm

399105 M 8 x 1.25 10,8 mm 15 mm

399106 M 10 x 1.5 12,8 mm 18 mm

399107 M 12 x 1.75 14,8 mm 22 mm

399108 M 14 x 2.00 16,8 mm 24 mm

Wkładki gwintowane z drutu
 Do wzmacniania lub naprawy uszkodzonego gwintu
 Szybka i łatwa instalacja
 Drut ze stali nierdzewnej

 - Odporny na korozję

Nr art. Gwint Śr. otworu
uchwytu

Długość
całkowita

383539 M 4 x 0.70 4,2 mm 6 mm

383540 M 5 x 0.80 5,2 mm 7,5 mm

383550 M 6 x 1.00 6,3 mm 6 mm

399080 M 6 x 1.00 6,3 mm 9 mm

399081 M 6 x 1.00 6,3 mm 12 mm

399082 M 8 x 1.25 8,4 mm 8 mm

399083 M 8 x 1.25 8,4 mm 12 mm

399084 M 8 x 1.25 8,4 mm 16 mm

399085 M 10 x 1.25 10,4 mm 10 mm

399086 M 10 x 1.25 10,4 mm 15 mm

399087 M 10 x 1.50 10,5 mm 10 mm

399088 M 10 x 1.50 10,5 mm 15 mm

399089 M 10 x 1.50 10,5 mm 20 mm

399090 M 10 x 1.50 10,5 mm 25 mm

399091 M 12 x 1.25 12,4 mm 18 mm

399092 M 12 x 1.50 12,5 mm 12 mm

399093 M 12 x 1.50 12,5 mm 18 mm

399094 M 12 x 1.75 12,5 mm 18 mm

399095 M 12 x 1.75 12,5 mm 24 mm

399096 M 14 x 1.25 14,4 mm 8,4 mm

399097 M 14 x 1.25 14,4 mm 12,4 mm

399098 M 14 x 1.25 14,4 mm 16,4 mm

399099 M 14 x 1.50 14,5 mm 21 mm

399100 M 16 x 1.50 16,5 mm 24 mm



WYPOSAŻENIE WARSZTATU

KUP 6 DOWOLNYCH SKRZYNEK,
A LISTWĘ MOŻESZ KUPIĆ ZA POŁOWĘ CENY!

Pyłoszczelne, wytrzymałe
pojemniki do przechowywania
np. elementów złącznych

BERA BOX - MINI
pojemniki do systemu

 Wymiar: 101 x 96 x 113 mm

Art-Nr. 324353

BERA BOX - MIDI
pojemniki do systemu

 Wymiar: 101 x 96 x 180 mm

Art-Nr. 303178

BERA BOX - MAXI
pojemniki do systemu

 Wymiar: 127 x 143 x 229 mm

Art-Nr. 303186

Listwa mocująca
Art-Nr. 310425

25,00 zł   50,00 zł

Nr art. Nazwa artykułu

372459 Piana pistoletowa 1K

372451 Piana montażowa do okien

215465 Piana pistoletowa 1K

372448 Piana montażowa Energy

372449 Piana montażowa Energy

372453 Piana Flex Energy

372454 Piana Flex Energy

372445 Piana do kręgów B3

372460 Piana uniwersalna

369782 Klej PU SPEED D4 

372458 Piana montażowa 2K

404638 Piana montażowa 2K

372452 Piana montażowa do okien Premium Plus

372450 Piana montażowa do okien

372468 Piana do dużych objętości

372464 Piana zimowa

372465 Piana z niską zawartością MDI

107870 Piana zimowa

240313 Piana pistoletowa ALL SEASON

369773 Klej do drewna PU D4

372456 Piana do ościeżnic 2 składnikowa

151886 Klej do metalu 2K

40826 Klej struturalny 2K

407601 Klej struturalny 2K

358559 Klej do szyb pojazdów ciężarowych

358546 Klej do szyb SAFE 

363504 Klej do szyb SAFE 

358550 Klej do szyb SPEED

363508 Klej do szyb SPEED

363513 Multiprimer

363517 Multiprimer

Nr art. Nazwa artykułu

363520 Multiprimer

358552 Klej do szyb TOP

363511 Klej do szyb TOP

415692 Pianka Multi Foam

415693 Pianka Multi Foam

420663 Pianoklej X-treme

422194 Ogniochronna piana poliuretanowa B1

422394 Bernerseal FS Primer do porowatych powierzchni

422414 Bernerseal FS Do powierzchni płaskich

422418 Bernerseal FS Do powierzchni płaskich

422422 Bernerseal FS Do powierzchni pionowych

422440 Bernerseal FS Powłoka wierzchnia

94184 Dybel w płynie LIQUIDfix

409517 PLAST-O-FIX 90 

409672 PLAST-O-FIX 90

409526 PLAST-O-FIX 300

409511 PLAST-O-FIX 30

409514 PLAST-O-FIX 30

409520 PLAST-O-FIX 90

409675 PLAST-O-FIX 90

411523 Timber Fillfix

409523 PLAST-O-FIX 300

53430 Piana montażowa PU elastyczna

407570 PU-Seal

372443 Poliuretanowy klej do paneli

408411 Klej piankowy do płaskich dachów

415691 Piana multi B3

407561 PU-Seal

407567 PU-Seal

407564 PU-Seal

148485 Utwardzacz D3/D4

Drogi Kliencie,

W dniu 24.08.2023 w życie weszło rozporządzenie dotyczące stosowania diizocyjanianów w świecie 
przemysłowym i komercyjnym.

Co to oznacza dla Ciebie? Jeżeli Ty lub Twoi pracownicy, używacie naszych produktów zawierających 
diizocyjaniany, czyli m.in. pian poliuretanowych, niektórych klejów i uszczelniaczy (szczegółowa lista 
poniżej), to powinniście przejść szkolenie związane z danym produktem i jego aplikacją. Zgodnie                           
z rozporządzeniem obowiązek odbycia odpowiedniego szkolenia i tym samym, uzyskanie certyfikatu 
spoczywa na użytkowniku produktu zawierającego diizocyjaniany. Firma Berner nie posiada uprawnień 
do przeprowadzania takich szkoleń, ale jako Twój partner w biznesie proponuje Ci skorzystanie                                      
z profesjonalnej platformy szkoleniowej: www.safeusediisocyanates.eu/pl/samodzielna-e-learning, 
na której dostępnych jest kilkadziesiąt tematycznych kursów. Po odbyciu każdego szkolenia on-line, 
otrzymasz certyfikat i będziesz mógł bezpieczne użytkować produkty naszej firmy!

DIIZOCYJANIANY 

https://www.safeusediisocyanates.eu/pl/


Berner Polska Sp. z o.o.
ul. Puszkarska 7j
30-644 Kraków

tel.: +48 12 297 62 30
e-mail: sklep@berner.pl

www.berner.pl

Okres obowiązywania promocji: 1.07.2023-31.08.2023 lub do wyczerpania zapasów. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Informacje zawarte w ulotce                                  
nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. W ramach regulaminu Promocji Standard oraz Ogólnych Warunków Umowy sprzedaży firmy BERNER POLSKA 
Sp. z o.o. Zastrzegamy możliwość błędów i zmian technicznych.
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