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REGULAMIN Promocji STANDARD 

1) Niniejszy dokument określa ogólne zasady promocji STANDARD zwanej dalej „Akcją Promocyjną” 
prowadzonej przez Berner Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Puszkarskiej 7j, 30-644 
Kraków, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- 
Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
000119204, NIP 679-26-34-840 REGON 357181835.

2) Użyte w tym Regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”) definicje oznaczają:

a) Organizator (zwany także „Sprzedającym”) – Berner Polska Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie, 
przy ul. Puszkarskiej 7j, 30-644 Kraków.

b) Towar - oznacza produkt oferowany przez Sprzedającego za pośrednictwem wszystkich 
udostępnionych przez Sprzedającego kanałów sprzedaży, z wyjątkiem sprzedaży za 
pośrednictwem Platformy B2B, której zasady określa odrębny Regulamin, udostępniony na 
stronie: https://shop.berner.eu/pl-pl/

c) Klient - oznacza podmiot, z którym zawarta może być Umowa sprzedaży, z wyłączeniem 
konsumentów, których definicje zawiera art. 23 Kodeksu cywilnego tj. osób fizycznych 
dokonujących czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością 
gospodarczą lub zawodową.

d) PTH – Przedstawiciel Techniczno-Handlowy reprezentujący Organizatora, pośredniczący w 
procesie składania zamówienia przez Klienta w ramach jednego z kanałów sprzedaży.

e) Dostawca – firma kurierska wykonująca na zlecenie Sprzedającego usługę dostarczenia 
Towaru do Klienta.

3) Celem Promocji STANDARD jest realizacja strategii marketingowej firmy Berner Polska Sp. z o.o., 
uatrakcyjnienie zakupów i zwiększenie sprzedaży w czasie trwania promocji oraz promocję marki 
BERNER.

4) Akcja promocyjna obowiązuje w okresie 01.10.2023-31.10.2023 lub do wyczerpania zapasów.

5) Akcja promocyjna obejmuje towary prezentowane w Gazetce Promocyjnej „Motoryzacja” lub
„Przemysł i Budownictwo” stanowiące załącznik do regulaminu.

6) Akcja Promocyjna polega na możliwości zakupu  określonych przez Organizatora towarów w cenie 
netto zawartej w Gazetce Promocyjnej „Motoryzacja” lub „Przemysł i Budownictwo” w terminie 
obowiązywania promocji lub przed wyczerpaniem zapasów.
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7) Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każdy klient spełniający warunki uczestnictwa określone
w niniejszym Regulaminie.

8) Warunkiem udziału przez Uczestnika w Akcji Promocyjnej jest złożenie zamówienia lub zakup
określonych przez Organizatora towarów w okresie obowiązywania Akcji Promocyjnej.

9) Promocja nie obejmuje Towarów zamówionych lub zakupionych poza okresem trwania Akcji
Promocyjnej.

10) Akcja promocyjna skierowana jest do klientów Sprzedającego.

11) Klientowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego Towaru.

12) Towary oferowane przez firmę BERNER przeznaczone są wyłącznie do użytku profesjonalnego.

13) Klient zobowiązuje się wykorzystywać Towary wyłącznie na własne potrzeby, a w razie ich
ewentualnej odsprzedaży zapewnia, że Towary nie będą sprzedawane konsumentom ani przez
niego ani przez podmioty z nim powiązane. Klient deklaruje, że w razie ww. odsprzedaży zobowiąże
swoich klientów, aby nie odsprzedawali Towarów konsumentom.

14) Klient zamawia wybrany Towar na podstawie zamówienia ustnego złożonego w obecności PTH,
telefonicznie lub poprzez platformę zamówień elektronicznych www.berner.pl lub w innej formie
udostępnionej przez Sprzedającego.

15) Klient zapewnia, że osoba składająca zamówienia jest uprawniona do reprezentowania Klienta w
zakresie zawierania i zmian umów zakupu Towarów, także w ramach akcji promocyjnych.

16) Towar zostanie dostarczony Klientowi pod wskazany przez niego adres za pośrednictwem
Dostawcy w dni robocze w godz. 09:00 – 17:00.

17) Złożenie zamówienie w ramach Akcji Promocyjnej oznacza akceptację Regulaminu przez Klienta.

18) Reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej, mogą być zgłaszane w formie pisemnej w ciągu 7 dni od
daty dostarczenia Towarów. Reklamacje rozpatruje komisja powołana przez Organizatora.
Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres Organizatora
wskazany w punkcie 1 Regulaminu. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 7 dni, a o ich wynikach
Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym.
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19) Uczestnicy poprzez przystąpienie do Akcji Promocyjnej wyrażają zgodę na wykorzystanie i
przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2016/679
a) art. 6 ust. 1 lit. b) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest

osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
przed zawarciem umowy ( zawarcie umowy, obsługa logistyczna dostaw i zwrotów, obsługa
logistyczna reklamacji, dochodzenie roszczeń, windykacja należności);

b) art. 6 ust. 1 lit. c) - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych; Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (rejestracja w sprzedaży)

przez Organizatora dla celów związanych z przeprowadzeniem Akcji Promocyjnej oraz w celach 
marketingowych Organizatora, na czas trwania Akcji Promocyjnej oraz działań marketingowych z 
nią związanych. 

20) Podanie danych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo
wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania jak również prawo do odwołania zgody na
przetwarzanie danych i żądania ich usunięcia w każdej chwili. Wykorzystanie i przetwarzanie
danych osobowych będzie odbywało się zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych.

21) Administratorem danych osobowych związanych z procesem dostaw produktów jest Berner
Polska sp. o.o. z siedzibą w Krakowie (30-644) przy ul. Puszkarskiej 7J.

22) W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Koordynatorem Ochrony
Danych Osobowych w Berner Polska, e-mail: dpc@berner.pl

23) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany przepisami prawa.

24) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone firmom zapewniającym obsługę IT.

25) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane do urzędu skarbowego oraz innych podmiotów
określonych przepisami prawa.

26) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana
osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

27) Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

28) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, wynika z przepisów kodeksu
cywilnego oraz prawa podatkowego. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie
umowy i tym samym przystąpienia do Akcji Promocyjnej.

mailto:dpc@berner.pl
mailto:dpc@berner.pl
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29) Decyzje dotyczące rozstrzygnięcia spraw związanych z zawieraniem umowy, jej warunków  nie
będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

30) Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi ani rabatami udzielonymi przez
Organizatora.

31) W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się Ogólne Warunki umowy sprzedaży
dostępne na stronie https://shop.berner.eu/pl-pl/

32) Sprzedający może dokonać zmian Regulaminu, które zaczną obowiązywać od dnia umieszczenia
ich na stronie https://shop.berner.eu/pl-pl/

33) Uczestnicy Promocji mogą zapoznać się z tekstem Regulaminu w siedzibie Organizatora lub na
stronie internetowej https://shop.berner.eu/pl-pl/

https://shop.berner.eu/pl-pl/
https://shop.berner.eu/pl-pl/


MOTORYZACJA
Nowości i promocje - październik 2023

MÓJ BERNER
MAGAZYN



32

*Wybrany produkt dodaj do koszyka przy zamówieniu. Promocje nie łączą się. Zastrzegamy możliwość zmiany produktów promocyjnych znajdujących 
się w ofercie. Promocja trwa do wyczerpania zapasów. Akcja obejmuje wszystkie towary dostępne w sklepie online, z wyłączeniem produktów 

wyszczególnionych w regulaminie promocji. Artykuły te nie wliczają się do wartości zamówienia uprawniającej do skorzystania z promocji.
Szczegóły dostępne na: https://shop.berner.eu/pl-pl/regulamin

Zrealizuj zamówienie za min. kwotę w sklepie online,
a wybrany produkt* z oferty promocyjnej, otrzymasz za:

Miarka zwijana, 8 m
Art-Nr. 30546

Lampa Slimlite Easy
Art-Nr. 365815

Skrzynka
narzędziowa
Easy 445
Art-Nr. 341700

Skrzynka
z pokrywą
Art-Nr. 141457

Lampa Flex Pocket
Light, 2w1 LED
Art-Nr. 414777

Skrzynka
narzędziowa 650
Premium
Art-Nr. 341702

Skrzynka
narzędziowa
Tower Trolley
Art-Nr. 341703

Wkład z kompletem
szczypiec 3K
i szczypcami
nastawnymi MX
Art-Nr. 341013

500 ZŁ

1000 ZŁ

1500 ZŁ

3000 ZŁ

2000 ZŁ

4000 ZŁ

1000 ZŁ

700 ZŁ

ZESTAW*: ODKURZACZ
    + 5 WORKÓW ZAPASOWYCH

Odkurzacz do czyszczenia
na mokro/sucho
BWDVC 26

 Moc nominalna poboru: 1250 W
 Pojemność zbiornika: 25 l
 Moc ssania: 3600 l/min

Zakres dostawy:
 Wąż 5 m, 2 rurki przedłużające,

dysza podłogowa, dysza uniwersalna,
dysza szczelinowa

999,00
1004885

x1

Zestaw
worków

x5

* Oferta limitowana
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NOWOŚĆ KLUCZE UDAROWE

Klucz udarowy 1/2“ BPT-IW
hybrydowy, 7500 r/min, 1850 N/m

 Nowy układ napędowy HYBRID z podwójnym młotkiem/
bez sworznia z mniejszą liczbą ruchomych części zmniejsza 
zużycie i wibracje

 Większa moc
 Niski poziom hałasu

Art-Nr. 414275

899,00 zł

Więcej
informacji

Klucz udarowy krótki 1/2“
hybrydowy, 9500 r/min, 1200 N/m
Art-Nr. 414274

699,00 zł

Klucz udarowy 3/4“ BPT-IW
hybrydowy, 5500 r/min, 2600 N/m

  Nowy układ napędowy z podwójnym młotkiem HYBRID i 
mechanizmem bezpinowym, który ma mniej ruchomych                              
części, co zmniejsza wibracje i zużycie

  Opatentowany mechanizm udarowy
 Redukcja drgań nawet o 40%
 Redukcja hałasu nawet o 10%
 80% wzrost żywotności
 Idealny stosunek mocy do masy

Art-Nr. 414276

1900,00 zł

Klucz udarowy długi 3/4“                                    
hybrydowy, 5500 r/min, 2600 N/m
Art-Nr. 419455

2100,00 zł

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Lampa Mini Pocket USB-C
 Może być używany do różnych zastosowań
 Mały i kompaktowy rozmiar, aby latarka była cały czas w kieszeni
 Bardzo lekka, waży tylko 37g
 Silne magnesy na spodzie i na klipsie
 Gniazdo ładowania USB-C
 Wskaźnik ładowania LED
 Niezwykle jasny 300 lumenów
 Tryb Boost 450 lumenów

Art-Nr. 1000382*

Lampa czołowa
Sensor USB-C, 250 lm

 Dzięki wbudowanemu czujnikowi obie ręce pozostają wolne, a światło jest zawsze dokładnie we właściwym miejscu
 Super lekka i łatwa do przenoszenia: lekka 52 g
  Elastyczny pałąk jest elastyczny i uniwersalnie regulowany, zapewnia bezpieczne dopasowanie do każdej głowy
 Wydajny akumulator, umożliwia świecenie maksymalnie przez 9 godzin, USB-C
 Wyjątkowa jasność dzięki diodzie COB-LED, szerokie i jednorodne oświetlenie
 Wysoce wydajny system reflektorów optycznych o równomiernym oświetleniu
 Regulowana głowica lampy do 45°
 Stopień ochrony IP54, lampa czołowa jest odporna na kurz i zachlapania, nadaje się również do użytku na zewnątrz
 Różne tryby świecenia, łatwa obsługa dzięki technologii czujników

 - Dwa ergonomiczne przełączniki ciśnienia, łatwa obsługa nawet podczas noszenia
 - Przycisk 1: Poziom jasności
 - Przycisk 2: Funkcja czujnika

 Proste sterowanie gestami z odległości ok. 10 cm przed lampą można ją włączać i wyłączać
 Wymagana wytrzymałość, obudowa wykonana z tworzywa ABS

Art-Nr. 1000381*

159,00

109,00

*Uwaga! Obowiązuje ograniczenie ilościowe ze względu
  na promocyjne ceny (179,00 zł - art. nr:  1000381
  oraz 139,00 zł - art. nr: 1000382): maks. 10 szt. na 1 klienta.



WYMIANA OPON

Wózek do transportu opon
 Platforma o pojemności 160 kg i średnicy Ø 500 mm zapewnia 
większą mobilność w warsztacie niż klasyczne wózki     
transportowe w obrębie pojazdu

 Platforma współpracuje z wózkiem do transportu opon Smart Cart
 Wózek Smart Cart służy do podnoszenia platformy z ziemi
 Opony na platformie można układać w stosy

Art-Nr. 366712

399,00 zł

Pasta do montażu opon, 5 kg
 Montaż i demontaż opon samochodowych oraz motocyklowych
 Odpowiedni do opon typu run-flat i zgodny z systemami monitorowania 
ciśnienia w oponach

 Dobre smarowanie zapobiega uszkodzeniom montażowym opon
 Zmniejsza zużycie maszyny
 Krótki czas schnięcia
 Czas przechowywania do 60 miesięcy
 Odporność na temperaturę: -15°C - 50°C
 Wartość pH: ~ 8

49,90 zł

Nr art. Kolor

337833 Biała

337831 Czarna

Pistolet do pompowania
opon z dźwignią

 Wygodny w użyciu dzięki uniwersalnej dźwigni
 Przystosowane do napełniania azotem
 Ciśnienie robocze: od 0 bar do 12 bar
 Odporność na temperaturę: -10°C do +60°C
 Waga: 1250 g

Art-Nr. 52788

599,00 zł

Spray do montażu/demontażu 
opon, 400 ml

 Nie pozostawia nalotu na feldze i oponie
 Własności pełzające i poślizgowe
 Do nowoczesnych opon Run-flat
 Do opon UHP (Ultra-High-Performance)                                  
o ekstremalnej szerokości i dopuszczalnej                               
prędkości 240 km/h

Art-Nr. 249576

37,50 zł

Łyżka do opon stalowa
 Montaż i demontaż opon: skutery, motocykle, samochody osobowe             
i lekkie pojazdy użytkowe 

 Profil dwuteownika o bardzo dużej stabilności na skręcanie
 Stal chromowo-wanadowa
 Chromowana powierzchnia, ułatwia pracę przy podważaniu opony

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Cena

333715 300 mm 23 mm 7 mm 69,00 zł 

333716 500 mm 27 mm 9 mm 119,00 zł 

Łyżka do opon stalowa
 Szczególnie przydatna przy pracy z obręczami aluminiowymi
 Demontaż i montaż opony
 Do skuterów, motocykli, samochodów osobowych i lekkich pojazdów 
dostawczych 

 Łyżka pokryta nylonem do pracy z felgami wykonanymi z aluminium

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Cena

243807 380 mm 24,5 mm 12 mm 119,00 zł 

333717 500 mm 27 mm 15 mm 192,00 zł 

Pistolet do
pompowania opon
0,7-11 bar, G1/4“, 1,5 m

 Solidne i niezawodne narzędzie z certyfikatem MICHELIN                                    
do profesjonalnych zastosowań

Art-Nr. 23948

329,00 zł
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WYMIANA OPON

Klucz udarowy 1/2” Standard DL 4040 
BPT-IW, 6000 r/min, 400 N/m

 Moment zwolnienia, maks.: 400 N/m
 Moment dociągający, maks.: 300 N/m
 Prędkość obrotowa, maks.: 6000 r/min
 Waga: 2,1 kg

Art-Nr. 109416

399,00 zł

Klucz udarowy 
Premium, 1/2”

 Moment zwolnienia, maks.: 1200 N/m
 Moment dociągający, maks.: 550 N/m
 Prędkość obrotowa, maks.: 7500 r/min
 Waga: 2,1 kg

Art-Nr. 183831

699,00 zł

2440 Nm

1200 Nm

400 Nm

Klucz udarowy 
Premium, 1”

 Moment zwolnienia, maks.: 2441 N/m
 Moment dociągający, maks.: 2033 N/m
 Prędkość obrotowa, maks.: 6000 r/min
 Waga: 6,5 kg

Art-Nr. 217687

2350,00 zł

Wąż do sprężonego powietrza
spiralny PUR, 8 bar

 Złączka obrotowa zapobiega skręcaniu się węża
 W komplecie z szybkozłączką oraz złączką wtykową
 Odporny na działanie oleju, benzyny oraz promieniowanie UV
 Zakres temperatury roboczej: -40 °C do +60 °C

Art-Nr. 853283

158,00 zł

Akumulatorowy bezszczotkowy klucz udarowy 1/2” 
BACIW BL MS 18 V, 5,0 Ah, BC+2

 Wysoka wydajność: do 881 Nm
 Regulacja napędu z czterema ustawieniami prędkości i momentu obrotowego zapewnia 
wszechstronność zastosowań

 Krótka głowica z 3 jasnymi diodami LED

Art-Nr. 412907

2100,00 zł
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WYMIANA OPON

Pokrowiec na siedzenie
 Nadzwyczajnie wytrzymałe i odpornie na zużycie
 Wodoodporne
 Pasują do niemal wszystkich pojazdów
 Możliwość prania (do +30 °C)
 Materiał: skóra syntetyczna

Art-Nr. 161193

99,00 zł

Ciężarki klejone FE
rolka 1000 sztuk x 5 g

 Waga: 5 kg
 Szerokość: 19 mm
 Wysokość, wraz z taśmą klejącą: 3,8 mm

Art-Nr. 87789

179,00 zł

Paski wyważające
naklejane
stal - 100 sztuk

 Wys. łącznie z taśma klejącą: 3,8 mm
 Szerokość: 19 mm
 Długość: 152 mm

Art-Nr. 60123

149,00 zł

Skrobak do usuwania
ciężarków klejonych

 Do usuwania przyklejanych ciężarków 
wyważających z felg z lekkich stopów

 Długość całk.: 307 mm
 Ostrze: ca. 150 mm

Art-Nr. 1529

19,90 zł

Miska ze stali nierdzewnej A2
z magnesem, 150 mm

 Ø zewnętrzna: 150 mm
 Głębokość: 25 mm
 Wysokość: 40 mm

Art-Nr. 370175

49,00 zł

Kreda do opon
 Odporna na ścieranie i działanie                                                        
warunków atmosferycznych

 Średnica: 12 mm
 Długość: 120 mm

3,90 zł

Uchwyt do kredy
 Uchwyt z zatrzaskiem umożliwiający 
optymalne dostosowanie długości   
wysunięcia kredy

Art-Nr. 83871

53,00 zł

Nr art. Ø główki

81614 Biała

81615 Żółta
Kreda do znakowania opon
żółta okrągła

 Do oznaczania felg, opon, beczek, części metalowych
 Odporna na temperaturę

Art-Nr. 159282

5,99 zł

Pędzel do pasty
do montażu opon
50 mm
Art-Nr. 319236

65,00 zł

NARZĘDZIA RĘCZNE

Klucz dynamometryczny, 3/4"
 Dokręcanie z ustawioną wartością zarówno w prawo, jak w lewo                                                                            
za pomocą odwracalnej grzechotki

 2-częściowy, można zdemontować, w torbie
 Dokładność +/- 3% wartości skali (w kierunku roboczym)                                                                                        
zgodnie z DIN EN ISO 6789: 2003 (D)

 Długość: 1788 mm
 Zakres pomiaru: 400 - 1000 N/m
 Waga: 10 kg
 Dokładność +/-: 3%
 Norma: DIN EN ISO 6789

Art-Nr. 51826

7999,00 zł

4999,00
HIT CENOWY!
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POJAZDY UŻYTKOWE

Szczotka do
ciężarówek, 35 cm

 Pofałdowane włókno - chroni przed zadrapaniami
 Wysoka gęstość włókien - długa trwałość szczotki
 Blok polipropylenowy
 Wysoka odporność na kwasy

Art-Nr. 366761

239,00 zł

Teleskopowy uchwyt
3 m

 Stożkowa końcówka
 Dwie części po 1,5 m każda
 Materiał: aluminium

Art-Nr. 366764

99,00 zł

Klucze oczkowe
do pobijania, 12-kt.

 Do ciężkich zastosowań
 Zgodne z DIN 7444
 Materiał: stal chromowo-wanadowa
 Zabierak: 12 kątny

Nr art. Rozmiar
klucza

Długość
całkowita Cena

115795 30 195 mm 99,00 zł

115427 41 230 mm 149,00 zł

115425 50 255 mm 179,00 zł

115419 55 265 mm 189,00 zł

115416 60 275 mm 279,00 zł

115413 70 320 mm 319,00 zł

115412 75 335 mm 439,00 zł

115409 85 360 mm 569,00 zł

Klucze płaskie
do pobijania

 Do odkręcania zapieczonych śrub przy użyciu młotka
 Do najcięższych prac
 Zgodny z normą DIN 113
 Szczęka odchylona pod kątem 15°
 Stal chromowo-wanadowa

Nr art. Ø główki Długość Cena

115469 27 55 mm  69,00 zł 

115468 30 61 mm  109,00 zł 

115467 32 67 mm  109,00 zł 

115466 36 76 mm  109,00 zł 

115464 46 97 mm  119,00 zł 

115459 65 138 mm  299,00 zł 

115458 70 155 mm  299,00 zł 

115456 80 174 mm  390,00 zł 

115472 85 174 mm  399,00 zł 

115473 90 195 mm  479,00 zł 

115475 95 195 mm  499,00 zł 

115474 100 230 mm  659,00 zł 

POJAZDY UŻYTKOWE

Zestaw szczypiec
do pojazdów użytkowych

 Wytrzymałe szczypce do pierścieni wewn. i zewn.
 3 pary końcówek zakrzywionych Ø 2,75 mm, 0°, 45° i 90°
 3 pary końcówek zakrzywionych Ø 3,0 mm, 0°, 45° i 90°

Art-Nr. 174414

499,00 zł

Zestaw wierteł TOP l i ne
DIN 338, 107 wierteł

 10 szt. (1,0 – 3,5 mm co 0,5 mm)
 5 szt. (4,0 – 6,0 mm co 0,5 mm)
 3 szt. (6,5 – 8,0 mm co 0,5 mm)
 2 szt. (8,5 – 10,5 mm co 0,5 mm)

Art-Nr. 232556

549,00 zł

Klucze kątowe TX,
z końcówką magnetyczną
9 elem.

 Magnetyczne dłuższe ramię
 Krótka część z otworem na śruby z bolcem

Zakres dostawy:
 TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27

      - TX30 - TX40 - TX45 - TX50

Art-Nr. 200503

99,00 zł

Wkład z kompletem
młotków i przecinaków

 1 x młotek Topline 500 g
 1 x młotek plastikowy 350 g
 1 x przecinak płaski
 1 x punktak 8-kt 12 mm x 120 mm
 po 1 x wybijaku 3, 4, 5, 6 mm

Art-Nr. 39716

242,00 zł

Zestaw kluczy nasadowych BFD-Profil
1/4” i 3/8” i 1/2” z grzechotkami heblowymi

 Wysokiej jakości klucze nasadowe z profilem BFD z zabierakiem 1/4”, 3/8” i 1/2”
 Grzechotki i akcesoria w rozmiarach 1/4”, 3/8” i 1/2”
 Dzięki dołączonym adapterom można łączyć wszystkie części
 Przejrzysty układ w sprawdzonej piankowej wkładce z nową powierzchnią         
dla łatwiejszego czyszczenia

 Wszystkie materiały wykonane z wysokiej jakości stali chromo-wanadowej, 
polerowane na mat

 Profil BFD zapobiega zakleszczeniu się śruby w kluczu nasadowym
 Profil BFD zapobiega również obrabianiu śruby
 Wkładka piankowa mieści się całkowicie w szufladzie wózka warsztatowego 
Evolution

Art-Nr. 399216

1399,00 zł

Nr art. Wysokość 
min.

Wysokość 
max.

Obciążenie 
graniczne, 

max.
Waga Cena

368968 245 mm 515 mm 15000 kg 10 kg 999,00 zł 

368969 285 mm 575 mm 20000 kg 18 kg 1350,00 zł 

Hydrauliczny podnośnik słupkowy
 Ponadwymiarowy model wykonany z odpornej stali
 Wysoka stabilność - duża podstawa
 Zawór bezpieczeństwa
 Śruba do regulacji pod punktami podnoszenia
 Łatwy transport - dodatkowy uchwyt do modelu 20 tonowego
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ELEMENTY ELEKTROINSTALACYJNE

1,90 /szt.

Przy 10 szt. - nr art.: 154130-10

2,00 /szt.

Przy 10 szt. - nr art.: 154123-10

Żarówka kulista
24V, 10W, HD

 Trzonek BA 15s
 Heavy Duty (HD) - zwiększona

      odporność na wibracje i wstrząsy

Żarówka kulista
24V, 5W

 Trzonek BA 15s

Żarówka kulista
24V, 5W, HD

 Trzonek BA 15s
 Heavy Duty (HD) - zwiększona

      odporność na wibracje i wstrząsy

Kolorowe opaski kablowe
z zamknięciem nylonowym

 Wysoka jakość - wyprodukowano w Unii Europejskiej
 Odporność na wysoką temperaturę
 Długotrwałe
 Nie zawierają halogenu i silikonu

Nr art. Kolor Wymiar Ø wiązki Cena
/100 szt.

369948 RAL 3000, ognista czerwień 3.5 x 200 mm 3 - 55 mm  11,90 zł 

369949 RAL 1021, żółty (rzepak) 3.5 x 200 mm 3 - 55 mm  11,90 zł 

369951 RAL 5002, niebieski 3.5 x 200 mm 3 - 55 mm  11,90 zł 

369952 RAL 6024, komunikacyjny zielony 3.5 x 200 mm 3 - 55 mm  11,90 zł 

369953 RAL 2004, pomarańczowy (czysty) 3.5 x 200 mm 3 - 55 mm  11,90 zł 

369961 RAL 7035, jasnoszary 4.5 x 200 mm 5 - 76 mm  11,90 zł 

369972 RAL 3000, ognista czerwień 4.5 x 280 mm 5 - 76 mm  19,90 zł 

369967 RAL 1021, żółty (rzepak) 4.5 x 280 mm 5 - 76 mm  19,90 zł 

369970 RAL 6024, komunikacyjny zielony 4.5 x 280 mm 5 - 76 mm  19,90 zł 

369971 RAL 2004, pomarańczowy (czysty) 4.5 x 280 mm 5 - 76 mm  19,90 zł 

369968 RAL 5002, niebieski 4.5 x 280 mm 5 - 76 mm  19,90 zł 

BS 3050 opaski zaciskowe
 6 rozmiarów, 300 elementów

Art-Nr. 279250

199,00 zł

Nr art. Kolor Wymiar Ø wiązki Cena
/100 szt.

369955 naturalny 3.5 x 200 mm 3 - 55 mm 9,99 zł 

369965 naturalny 4.5 x 280 mm 5 - 76 mm 17,90 zł

Opaski zaciskowe
z zamknięciem nylonowym

 Materiał: Polyamid 6.6 nie zwiera silikonu
 Zakres temperatur: -40°C do +85°C
 Aprobata: UL, MIL
 Palność: UL 94 V-2

Całkowicie hermetyczne dzięki wykorzystaniu
specjalnego szczeliwa wewnątrz koszulki.

Przewody termokurczliwe 
z klejem, 1,2 m

 Ochrona przed wilgocią
 Współczynnik skurczu: 4:1
 Temperatura pracy: -55 °C do +110 °C

Nr art. Śr., rozcią-
gnięta

Śr., skur-
czona Cena

811424 4 mm 1 mm  10,90 zł 

811386 8 mm 2 mm  11,90 zł 

811394 12 mm 3 mm  14,90 zł 

811408 16 mm 4 mm  16,90 zł 

811416 24 mm 6 mm  23,90 zł 

243303 32 mm 8 mm  79,90 zł HIT CENOWY

Blue Fire III ze zbiornikiem
 Prace lutownicze, koszulki termokurczliwe, podgrzewanie itp.
 Wbudowany zbiornik gazu
 Bezpieczny start
 Wskaźnik zbiornika gazu
 Regulowany płomień
 Temperatura zapłonu, do: 1300°C
 Gaz: Butane
 Czas pracy: 20 min
 Waga: 51 g
 Dostawa bez gazu

Art-Nr. 413516

39,90 zł

Palnik Power Big, 40 ml
 Lutowanie, obkurczanie rurek termokurczliwych, ogrzewanie itp.
 Silny i odporny na podmuchy płomień: można go również używać 
na zewnątrz

 Zapłon piezzoelektroniczny: dla bezpiecznego i łatwego 
uruchamiania

 Blokada bezpieczeństwa zapobiega niezamierzonemu 
uruchomieniu

 Dysza Venturiego do regulacji temperatury i mocy płomienia
 Duży zbiornik wielokrotnego napełniania o pojemności 40 ml 
zapewniający długą żywotność

 Stojak bezpieczeństwa tak, aby obie ręce były wolne
 Temperatura zapłonu, do: 1350 °C
 Gaz: Butane
 Waga: 305 g

Art-Nr. 414705

129,00 zł

ELEMENTY ELEKTROINSTALACYJNE

HIT CENOWY

1,00 /szt.

1,20 /szt.

Przy 10 szt. - nr art.: 180025-10

Przy 20 szt. - nr art.: 180025-20
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FOLIE

TAŚMY

Zestaw folii ochronnych 5w1
dla samochodów osobowych

 Pokrowiec na fotel 13 μ, 135 x 82 cm
 Dywanik podłogowy 38 x 50 cm, przeciwpoślizgowy
 Pokrowiec na kierownicę Ø 40 cm z taśmą elastyczną
 Osłona hamulca ręcznego bez taśmy elastycznej
 Osłona na dźwignię zmiany biegów z taśmą elastyczną

Art-Nr. 132311P*

2,90 zł

*Produkt niedostępny w sklepie on-line

Zestaw folii ochronnych 5w1
dla samochodów ciężarowych

 Pokrowiec fotela
 Mata na dywanik
 Osłona kierownicy
 Osłona dźwignia hamulca ręcznego
 Gałka dźwigni zmiany biegów

Art-Nr. 208906P*

3,20 zł

Samoprzylepna folia ochronna
 Ochrona uszkodzonych szyb lub karoserii samochodów
 Ochrona progów drzwi samochodowych
 Ochrona wykładzin

Nr art. Kolor Wymiar Cena

215124 Zielony 60 x 100 cm 449,00 zł 

P215124* Niebieski 90 x 100 cm 499,00 zł

Taśma na przeguby, 7 mm
 Szerokość taśmy pozwala na oplymalne rozłożenie sił
 Łatwy montaż
 Ze stali szlachetnej - odporne na korozję
 Uniwersalne dzięki dużemu zakresowi naciągania
 Obróbka za pomocą szczypiec zaciskowych
 Materiał: stal szlachetna, antymagnetyczna

Nr art. Zakres Uzębienie Cena

6387P* 25 - 50 mm Zewn. 3,90 zł

6388P* 40 - 100 mm Zewn. 4,90 zł

145060P* 25 - 50 mm Wewn. 3,20 zł

145059P* 40 - 100 mm Wewn. 4,90 zł

Nr art. Rozmiar

100785 9

100784 10

Plaster Soft II
 Łatwe i szybkie opatrywanie ran
 Samoprzylepny, nie zawiera lateksu
 Nie pozostawia śladów, bezbolesne zdejmowanie

Art-Nr. 245268

49,00 zł

Nr art. Szer. x dł. Kolor

332958 6 x 4,5 cm Niebieski

245268 6 x 4,5 cm Beżowy

Dystrybutor do plastrów
 Łatwy w montażu
 Łatwa wymiana wkładu
 Higieniczny i łatwo dostępny
 Ze zintegrowanym nożem

Art-Nr. 139319*

BHP

Rękawice chroniące przed chemikaliami
lateksowe, Premium 30 cm

 Obchodzenie się z chemikaliami
 Praca z urządzeniami klimatyzacyjnymi
 Konserwacja maszyn i urządzeń produkcyjnych
 Normy EN 420, EN 388, EN 407, EN 374-3
 Odporność na działanie czynników mechanicznych: 2.2.4.1

49,00 zł

KUP 6 SZT. PLASTRÓW,
 A DYSTRYBUTOR
  OTRZYMASZ ZA:

183,70 zł

49,00

*Dostępny w 41 tygodniu
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NARZĘDZIA AKU
Bezprzewodowa bezszczotkowa
wiertarko-wkrętarka udarowa 
BACHDD-2, 18 V, BL, 5 Ah, 135 N/m

 2-biegowy silnik bezszczotkowy o momencie 135 Nm
 Długość tylko 175 mm i niewielka masa 2,1 kg
 Element platformy bezprzewodowej Berner 18V - wszystkie urządzenia 
zasilane bateriami litowo-jonowymi 18 V z 2, 3, 4, 5 lub 9 Ah

Art-Nr. 369784

799,00 zł

Akumulator
zapasowy Li-ion
18 V, 5.0 Ah
Art-Nr. 241915

439,00 zł

Szybka ładowarka
BBCF 14,4 - 18,0 V
Art-Nr. 250795

289,00 zł

Wiertarko-wkrętarka z wymiennymi 
głowicami BACDCH
12 V, 2,0 Ah, Li-Ion, 30 N/m, BC+

 5 opcji - wiertarko-wkrętarka z magnetycznym uchwytem do bitów, 
uchwytem do bitów z blokadą, uchwytem wiertarskim, nasadką kątową 
i nasadką mimośrodkową

 Idealna do prac w trudno dostępnych miejscach dzięki kompaktowej 
obudowie

 Element platformy bezprzewodowej Berner 12V - wszystkie urządzenia 
zasilane bateriami litowo-jonowymi 12 V z 2 lub 4 Ah

Art-Nr. 370845

999,00 zł

Szlifierka kątowa, bezszczotkowa,
BACAG-1 BL 18 V, 5,0 Ah, Bera-Clic

 Doskonałe wyniki dzięki równoważnikowi mocy 1200 W
 Przyjazna dla użytkownika ergonomia i wyważenie
 Prędkość obrotowa, maks.: 8,500 r/min
 Gwint: M 14
 Średnica tarcz: 125 mm
 Poziom hałasu: 82,6 dB(A)
 Poziom hałasu: 93,6 dB(A)
 Wartość wibracji - przy szlifowaniu zgrubnym: 1.81 m/s²
 Waga: 1,9 kg
 Waga (wraz z akumulatorem): 2,6 kg
 Element platformy bezprzewodowej Berner 18V - wszystkie urządzenia 
zasilane bateriami litowo-jonowymi 18 V z 2, 3, 4, 5 lub 9 Ah

Art-Nr. 412909

1999,00 zł

SZLIFOWANIE 

WIERCENIE 

Pas bezkońcowy, korund standardowy
 Do szlifowania płaskich powierzchni ze stali, stali nierdzewnej, metali i metali kolorowych
 Wysoka jakość obrabianej powierzchni
 Wysoka żywotność dzięki zastosowaniu wysokowytrzymałego korundu

2,70 zł

Nr art. Szer. x dł. Gradacja

52749 10-330 mm 40 P

52750 10-330 mm 60 P

836672 10-330 mm 80 P

111622 10-330 mm 120 P

Wiertła DIN 338 
srebrne TOP

 25 wierteł DIN 338 TOP l i ne 
srebrne 1,0 – 13,0 co 0,5 mm

 Norma: DIN 338
 Materiał: HSS
 Uchwyt: chwyt cylindryczny

Art-Nr. 130748

299,00 zł
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CZYSZCZENIE RĄK

31,00 /szt.

Przy 1 szt. - nr art.: 148129

29,00 /szt.

Przy 6 szt. - nr art.: 148129-6

Pianka do czyszczenia
rąk na sucho, 150 ml

 Czyszczenie bez użycia wody
 Usuwa oleje i tłuszcze
 Oszczędny w użyciu
 Przyjemny zapach

Pasta do rąk Standard, 3 l - 6 szt.
+ uchwyt + pompka

 Skoncentrowany środek czyszczący do rąk
 Do usuwania silnych zabrudzeń jak: olej, smar, kurz, smołę, 
sadzę, farbę itp.

 Na bazie mączki kukurydzianej
 PH: 4,1 - 5,0 
 Nie zawiera rozpuszczalników

Art-Nr. 362813-6-U-P

Uchwyt do
pasty do rąk
3 l

Pompka
3 l

x6

x1

x1

HIT CENOWY

449,00

*Produkt niedostępny w sklepie on-line
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CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

SMAROWANIE

Ściereczki Proficlean
do czyszczenia rąk

 Gotowe do użycia
 Nie wymagają dodatkowej wody
 Skuteczne czyszczenie dwustronnym ręcznikiem

Multispray PREMIUM l i ne 
400 ml

 Uniwersalne zastosowanie przy naprawach, 
konserwacji i pielęgnacji

 Nadaje się do konserwacji mechanizmów 
precyzyjnych, bezzapachowy, nie wchodzi w reakcję        
z tworzywami sztucznymi

 Usuwa zakłócenia rozruchu maszyn i urządzeń
 Posiada właściwości smarujące (także przy wyższych 
temperaturach i ciśnieniu)

 Odrdzewia i rozpuszcza osady
 Wypiera wodę
 Posiada dobre właściwości pełzające
 Nie reaguje z gumą i tworzywami sztucznymi

Smar o zwiększonej 
odporności 6500 N
400 g

 Smar przystosowany do najwyższych obciążeń
 Nadaje się do korozyjnych środowisk morskich                       
i trudnych warunków klimatycznych

 DIN 51502: KP2N-30

Art-Nr. 415681

27,00 zł

Silikon w sztyfcie, 100 ml
 Beztłuszczowe smarowanie i pielęgnacja  uszczelek 
gumowych, tworzyw sztucznych, zawiasów, zamków, 
zderzaków, pasków ochronnych itp.

Art-Nr. 366036

19,90 zł

HIT CENOWY

Nr art. Zawartość Cena

243447 15 szt. 29,90 zł 

412789 100 szt. 79,00 zł 

29,50 /szt.

Przy 1 szt. - nr art.: 358525

27,50 /szt.

Przy 6 szt. - nr art.: 358525-6
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NARZĘDZIA RĘCZNE

Zestaw haków z magnesem
4 sztuki

 Do demontażu zawleczek i zabezpieczeń
 Montaż o-ringów i sprężyn
 Układanie kabli itp. 
 Uchwyt z silnym magnesem, 3 różne haki i szydło, 
wykonane ze stali stopowej

Art-Nr. 358834

39,00 zł

Zestaw kluczy grzechotkowych DuoGear
5 elementów

 Klucz z grzechotką na obu końcach
 Idealny do złączek rurowych w ciasnych przestrzeniach
 Grzechotka z 72 zębami
 Aby zmienić kierunek obrotów, po prostu obróć klucz
 Solidna i trwała grzechotka zapewniająca wysoki moment dokręcania

Zakres dostawy:
 Klucz grzechotkowy DuoGear, 8 (nr art.: 412837)
 Klucz grzechotkowy DuoGear, 10 (nr art.: 412839)
 Klucz grzechotkowy DuoGear, 13 (nr art.: 412842)
 Klucz grzechotkowy DuoGear, 17 (nr art.: 412846)
 Klucz grzechotkowy DuoGear, 19 (nr art.: 412848)

Art-Nr. 412851

269,00 zł
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WYPOSAŻENIE WARSZTATU

Kufer narzędziowy
 Zewnętrzne kieszenie: 5 szt.
 Wewnetrzne przegródki: 18 szt.
 Dł. x Szer. x Wys.:420 x 230 x 260 mm

Art-Nr. 111058

169,00 zł Torba narzędziowa duża
 Mocna i wytrzymała tkanina
 Torba narzędziowa zamykana
 Zdejmowana pokrywa górna
 Pokrywa zapinana na rzep
 Wygodny uchwyt oraz pasek na ramię
 Dł.xSz.x Wys.: 450x250x320 mm
 Waga: 3,2 kg

Art-Nr. 152981

219,00 zł

Mulitmetr cyfrowy TRMS 600 V
 Multimetr o sprawdzonej jakości procedura pomiaru 
True RMS dla stałych napięć

 Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem
 Podwyższone dane techniczne do pomiarów
 Zakres pomiaru temperatury sondy: 0-40°C
 Wyświetlacz: LCD
 Waga: 410 g
 D x S x W: 183 x 95 x 50 mm
 Baterie: 2 x Baterie 1,5 V AA

Art-Nr. 419697

259,00 zł

Aerometr do sprawdzania
gęstości elektrolitu
w akumulatorze

 Niewielka ilość pobieranego elektrolitu
 Szybki odczyt na kolorowej skali
 Centryczne prowadzenie
 Zakres wskazań 1.10 - 1.30 kg/dm³

Art-Nr. 140092

69,00 zł
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KLEJENIE

Hybrydowa masa klejąco-uszczelniająca
biała RAL 9003
kartusz, 290 ml

 W przypadku łączenia metalu z częściami metalowymi lub plastikowymi w sektorze mobilności 
pochłania wibracje bez pękania i zakleszczania części.

 Do klejenia wielu materiałów, takich jak szkło, PCW, twarde tworzywa sztuczne, miedź,                  
ołów, cynk, aluminium, metale, stopy, stal nierdzewna

 Doskonała wydajność pod każdym względem
 - Niezwykle silne zdolności wiązania
 - Nadaje się do prawie każdej kombinacji materiałów
 - Brak skurczu produktu
 - Może być nakładany na wilgotne powierzchnie

 Zapobiega przenoszeniu wibracji z hamulców
 - Produkt pozostaje elastyczny po utwardzeniu
 - Ekstremalnie wysokie pochłanianie wibracji

27,00 zł
Nr art. Kolor

244350 Biały, RAL 9003

244345 Czarny, RAL 9005

Natryskowa masa do
uszczelniania spawów
300 ml

 Natryskiwany uszczelniacz do spawów do produkcji 
pojazdów, prac przy karoserii, kontenerów oraz do 
obróbki metali

 Pasta, lekko tiksotropowa, może być rozprowadzana 
za pomocą odpowiednich pistoletów natryskowych

 Elastyczny
 Dobra przyczepność do wielu rodzajów metali

31,50 zł

Nr art. Kolor

44187 Szary

44188 Czarny

Pistolet pneumatyczny do
mas uszczelniających DL 5070

 Szybka, czysta i bezproblemowa aplikacja kleju                                  
lub uszczelniacza

 Lekki i poręczny
 Stabilne wykonanie z tworzywa sztucznego
 Z wbudowanym reduktorem ciśnienia zapewniającym optymalne 
stałe ciśnienie robocze 7,5 bar

 Precyzyjna, bezstopniowa regulacja zużycia materiału                          
i powietrza przy pomocy dwóch niezależnych śrub nastawczych

Art-Nr. 113061

1299,00 zł

USZCZELNIANIE

Płyn zimowy do spryskiwaczy Fresh 
koncentrat Cleanstar, 5 l

 Zapobiega zamarzaniu spryskiwaczy
 Nadaje się do dysz wachlarzowych
 Nadaje się do szyb z poliweglanów i szyb podgrzewanych

Art-Nr. 424506

49,00 zł

Odmrażacz do szyb
500 ml

 Do szyb i zamków
 Zapobiega zamarzaniu szyb
 Uszczelki gumowe oraz ramki

pozostają elastyczne

28,50 /szt.

Przy 1 szt. - nr art.: 147999

PRZYGOTUJMY SIĘ NA ZIMĘ

25,50 /szt.

Przy 10 szt. - nr art.: 147999-10



Berner Polska Sp. z o.o.
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e-mail: sklep@berner.pl

www.berner.pl
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*Wybrany produkt dodaj do koszyka przy zamówieniu. Promocje nie łączą się. Zastrzegamy możliwość zmiany produktów promocyjnych znajdujących 
się w ofercie. Promocja trwa do wyczerpania zapasów. Akcja obejmuje wszystkie towary dostępne w sklepie online, z wyłączeniem produktów 

wyszczególnionych w regulaminie promocji. Artykuły te nie wliczają się do wartości zamówienia uprawniającej do skorzystania z promocji.
Szczegóły dostępne na: https://shop.berner.eu/pl-pl/regulamin

Zrealizuj zamówienie za min. kwotę w sklepie online,
a wybrany produkt* z oferty promocyjnej, otrzymasz za:

Miarka zwijana, 8 m
Art-Nr. 30546

Lampa Slimlite Easy
Art-Nr. 365815

Skrzynka
narzędziowa
Easy 445
Art-Nr. 341700

Skrzynka
z pokrywą
Art-Nr. 141457

Lampa Flex Pocket
Light, 2w1 LED
Art-Nr. 414777

Skrzynka
narzędziowa 650
Premium
Art-Nr. 341702

Skrzynka
narzędziowa
Tower Trolley
Art-Nr. 341703

Wkład z kompletem
szczypiec 3K
i szczypcami
nastawnymi MX
Art-Nr. 341013

500 ZŁ

1000 ZŁ

1500 ZŁ

3000 ZŁ

2000 ZŁ

4000 ZŁ

1000 ZŁ

700 ZŁ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Lampa Mini Pocket USB-C
 Może być używany do różnych zastosowań
 Mały i kompaktowy rozmiar, aby latarka była cały czas w kieszeni
 Bardzo lekka, waży tylko 37g
 Silne magnesy na spodzie i na klipsie
 Gniazdo ładowania USB-C
 Wskaźnik ładowania LED
 Niezwykle jasny 300 lumenów
 Tryb Boost 450 lumenów

Art-Nr. 1000382*

Lampa czołowa
Sensor USB-C, 250 lm

 Dzięki wbudowanemu czujnikowi obie ręce pozostają wolne, a światło jest zawsze dokładnie we właściwym miejscu
 Super lekka i łatwa do przenoszenia: lekka 52 g
  Elastyczny pałąk jest elastyczny i uniwersalnie regulowany, zapewnia bezpieczne dopasowanie do każdej głowy
 Wydajny akumulator, umożliwia świecenie maksymalnie przez 9 godzin, USB-C
 Wyjątkowa jasność dzięki diodzie COB-LED, szerokie i jednorodne oświetlenie
 Wysoce wydajny system reflektorów optycznych o równomiernym oświetleniu
 Regulowana głowica lampy do 45°
 Stopień ochrony IP54, lampa czołowa jest odporna na kurz i zachlapania, nadaje się również do użytku na zewnątrz
 Różne tryby świecenia, łatwa obsługa dzięki technologii czujników

 - Dwa ergonomiczne przełączniki ciśnienia, łatwa obsługa nawet podczas noszenia
 - Przycisk 1: Poziom jasności
 - Przycisk 2: Funkcja czujnika

 Proste sterowanie gestami z odległości ok. 10 cm przed lampą można ją włączać i wyłączać
 Wymagana wytrzymałość, obudowa wykonana z tworzywa ABS

Art-Nr. 1000381*

159,00

109,00

*Uwaga! Obowiązuje ograniczenie ilościowe ze względu
  na promocyjne ceny (179,00 zł - art. nr:  1000381
  oraz 139,00 zł - art. nr: 1000382): maks. 10 szt. na 1 klienta.
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IMPREGNAT DO DREWNA
NANO

Nr art. Pojemność Cena

1002651 1 l 105,00 zł

1002653 4 l 375,00 zł

 Innowacyjny, niewidoczny impregnat nano do drewna, który chroni 
wszystkie rodzaje powierzchni drewnianych przed plamami,              
pęcznieniem i gniciem

 Odpowiedni do powierzchni drewnianych takich jak meble, podłogi, 
pergole, płoty i wiele innych

 Przetestowane i zatwierdzone zgodnie z normą DIN EN 71-3, 
bezpieczeństwo zabawek

 Innowacyjna impregnacja powierzchni nano
 Wysoko wydajny efekt hydrofobowy
 Chroni powierzchnię drewnianą przed wszelkiego rodzaju płynami i wilgocią
 Podnosi trwałość powierzchni drewnianych na dłuższą metę
 Zachowuje oryginalny, naturalny wygląd i dotyk powierzchni
 Niewidzialna ochrona
 Bez zabarwiania powierzchni
 Pozostawia oddychanie drewna przy życiu
 Bardzo łatwa i szybka aplikacja, która oszczędza czas
 Nakładanie natryskiem, pędzlem, wałkiem lub gąbką
 Może być również stosowany jako kąpiel zanurzeniowa
 Nakładanie natryskiem ułatwia powlekanie skomplikowanych geometrii

5

ZESTAW*: ODKURZACZ
    + 5 WORKÓW ZAPASOWYCH

Odkurzacz do czyszczenia
na mokro/sucho
BWDVC 26

 Moc nominalna poboru: 1250 W
 Pojemność zbiornika: 25 l
 Moc ssania: 3600 l/min

Zakres dostawy:
 Wąż 5 m, 2 rurki przedłużające,

dysza podłogowa, dysza uniwersalna,
dysza szczelinowa

999,00
1004885

x1

Zestaw
worków

x5

* Oferta limitowana
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WYPOSAŻENIE WARSZTATU

Palnik Power Big, 40 ml
 Lutowanie, obkurczanie rurek termokurczliwych, ogrzewanie itp.
 Silny i odporny na podmuchy płomień: można go również używać na zewnątrz
 Zapłon piezzoelektroniczny: dla bezpiecznego i łatwego uruchamiania
 Blokada bezpieczeństwa zapobiega niezamierzonemu uruchomieniu
 Dysza Venturiego do regulacji temperatury i mocy płomienia
 Duży zbiornik wielokrotnego napełniania o pojemności 40 ml zapewniający długą żywotność
 Stojak bezpieczeństwa tak, aby obie ręce były wolne
 Temperatura zapłonu, do: 1350 °C
 Gaz: Butane
 Waga: 305 g

Art-Nr. 414705

Kufer narzędziowy
 Zewnętrzne kieszenie: 5 szt.
 Wewnetrzne przegródki: 18 szt.
 Dł. x Szer. x Wys.:420 x 230 x 260 mm

Art-Nr. 111058

Torba narzędziowa duża
 Mocna i wytrzymała tkanina
 Torba narzędziowa zamykana
 Zdejmowana pokrywa górna
 Pokrywa zapinana na rzep
 Wygodny uchwyt oraz pasek na ramię
 Dł.xSz.x Wys.: 450x250x320 mm
 Waga: 3,2 kg

Art-Nr. 152981

Mulitmetr cyfrowy TRMS 600 V
 Multimetr o sprawdzonej jakości procedura pomiaru 
True RMS dla stałych napięć

 Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem
 Podwyższone dane techniczne do pomiarów
 Zakres pomiaru temperatury sondy: 0-40°C
 Wyświetlacz: LCD
 Waga: 410 g
 D x S x W: 183 x 95 x 50 mm
 Baterie: 2 x Baterie 1,5 V AA

Art-Nr. 419697

Aerometr do sprawdzania
gęstości elektrolitu
w akumulatorze

 Niewielka ilość pobieranego elektrolitu
 Szybki odczyt na kolorowej skali
 Centryczne prowadzenie
 Zakres wskazań 1.10 - 1.30 kg/dm³

Art-Nr. 140092

Nr art. Rozmiar

100785 9

100784 10

Plaster Soft II
 Łatwe i szybkie opatrywanie ran
 Samoprzylepny, nie zawiera lateksu
 Nie pozostawia śladów, bezbolesne zdejmowanie

Art-Nr. 245268

49,00 zł

Nr art. Szer. x dł. Kolor

332958 6 x 4,5 cm Niebieski

245268 6 x 4,5 cm Beżowy

BHP

KUP 6 SZT. PLASTRÓW,
 A DYSTRYBUTOR
  OTRZYMASZ ZA:

183,70 zł

49,00

*Dostępny w 41 tygodniu

Rękawice chroniące przed chemikaliami
lateksowe, Premium 30 cm

 Obchodzenie się z chemikaliami
 Praca z urządzeniami klimatyzacyjnymi
 Konserwacja maszyn i urządzeń produkcyjnych
 Normy EN 420, EN 388, EN 407, EN 374-3
 Odporność na działanie czynników mechanicznych: 2.2.4.1

Dystrybutor do plastrów
 Łatwy w montażu
 Łatwa wymiana wkładu
 Higieniczny i łatwo dostępny
 Ze zintegrowanym nożem

Art-Nr. 139319*

HIT CENOWY
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BERA SYSTEM

BS 3030 Pierścienie
osadcze DIN 471
zewnętrzne

 18 rozmiarów
 675 części

Art-Nr. 235296

BS 3031 Pierścienie
osadcze DIN 472
wewnętrzne

 18 rozmiarów
 650 części

Art-Nr. 235300

BS 3020 Śruby, nakrętki
i podkładki A2

 18 rozmiarów
 1545 części

Art-Nr. 287431

NARZĘDZIA AKU
Bezprzewodowa bezszczotkowa
wiertarko-wkrętarka udarowa 
BACHDD-2, 18 V, BL, 5 Ah, 135 N/m

 2-biegowy silnik bezszczotkowy o momencie 135 Nm
 Długość tylko 175 mm i niewielka masa 2,1 kg
 Element platformy bezprzewodowej Berner 18V - wszystkie urządzenia 
zasilane bateriami litowo-jonowymi 18 V z 2, 3, 4, 5 lub 9 Ah

Art-Nr. 369784

Akumulator
zapasowy Li-ion
18 V, 5.0 Ah
Art-Nr. 241915

Szybka ładowarka
BBCF 14,4 - 18,0 V
Art-Nr. 250795

Wiertarko-wkrętarka z wymiennymi 
głowicami BACDCH
12 V, 2,0 Ah, Li-Ion, 30 N/m, BC+

 5 opcji - wiertarko-wkrętarka z magnetycznym uchwytem do bitów, 
uchwytem do bitów z blokadą, uchwytem wiertarskim, nasadką kątową 
i nasadką mimośrodkową

 Idealna do prac w trudno dostępnych miejscach dzięki kompaktowej 
obudowie

 Element platformy bezprzewodowej Berner 12V - wszystkie urządzenia 
zasilane bateriami litowo-jonowymi 12 V z 2 lub 4 Ah

Art-Nr. 370845

Szlifierka kątowa, bezszczotkowa,
BACAG-1 BL 18 V, 5,0 Ah, Bera-Clic

 Doskonałe wyniki dzięki równoważnikowi mocy 1200 W
 Przyjazna dla użytkownika ergonomia i wyważenie
 Prędkość obrotowa, maks.: 8,500 r/min
 Gwint: M 14
 Średnica tarcz: 125 mm
 Poziom hałasu: 82,6 dB(A)
 Poziom hałasu: 93,6 dB(A)
 Wartość wibracji - przy szlifowaniu zgrubnym: 1.81 m/s²
 Waga: 1,9 kg
 Waga (wraz z akumulatorem): 2,6 kg
 Element platformy bezprzewodowej Berner 18V - wszystkie urządzenia 
zasilane bateriami litowo-jonowymi 18 V z 2, 3, 4, 5 lub 9 Ah

Art-Nr. 412909
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NARZĘDZIA RĘCZNE

Ścisk automatyczny HD
 Bardzo duża siła docisku
 Stalowy, wytrzymały uchwyt z metalu
 Duża powierzchnia ścisku
 Specjalne nakładki ochronne zapobiegające uszkodzeniu mocowanego materiału
 Specjalny mechanizm blokowania
 Łatwe luzowanie ścisku za pomocą jednego przycisku
 Mechanizm sprężynowy pozwala na wstępne ściśnięcie                                                         
i pozycjonowanie mocowanego elementu

Nr art. Zakres

198698 0 - 150 mm

198697 0 - 300 mm

198696 0 - 450 mm

198695 0 - 600 mm

198694 0 - 900 mm

SIŁA ŚCISKU DO 300 KG

Osłona na ścisk HD
Art-Nr. 210500HIT CENOWY

Ścisk automatyczny
150 mm

 Lekki i poręczny ścisk do szybkiego mocowania elementów
 Ergonomiczny uchwyt 2K umożliwiający pracę jedną ręką 
łatwe zwalnianie zacisku

 Bezstopniowa regulacja zakresu ścisku
 Elastyczne szczęki pozwalają na ścisk elementów okrągłych
 Zakres: 0 - 145 mm
 Długość ramienia: 60 mm

Art-Nr. 198690

49,00 zł

Ścisk szybkomocujący
 Bardzo łatwe zaciskanie z dźwignią dociskającą
 Mechanizm zapadkowy ze stali
 Ramiona wykonane z wysokiej jakości odlewanego aluminium
 Specjalna osłona na górnej szczęce chroni mocowany materiał
 Specjalne nacięcia osłonie szczęki ułatwiają chwyt zaokrąglonych 
elementów

 Łatwe luzowanie ścisku za pomocą jednego przysku

SIŁA ŚCISKU DO 250 KG

Nr art. Zakres Długość
ramienia

244104 0 - 100 mm 65 mm

244103 0 - 200 mm 65 mm

244102 0 - 300 mm 65 mm

Ścisk jednoręczny z uchwytem 
krzyżowym

 Wysoka siła zacisku
 Proste i szybkie łączenie krzyżowe razem z innymi ściskami CH lub HD
 Bardzo duży rozmiar szczęk pozwala na doskonały ścisk elementów
 Specjalne nakładki na szczęki chronią mocowany element
 Wykonane z lekkiego i wytrzymałego tworzywa szt.
 Ergonomiczny uchwyt 2K ułatwiający pracę jedną ręką
 Łatwe luzowanie ścisku za pomocą jednego przycisku
 Specjalny mechanizm blokowania

SIŁA ŚCISKU DO 150 KG

Nr art. Zakres Długość
ramienia

198703 0 - 150 mm 85 mm

198702 0 - 300 mm 85 mm

198701 0 - 450 mm 85 mm

198700 0 - 600 mm 85 mm

198699 0 - 900 mm 85 mm

NARZĘDZIA RĘCZNE

Ścisk śrubowy stalowy

Nr art. Zakres Długość
ramienia

Wymiar
prowadnicy

107643 0 - 160 mm 80 mm 16 x 7.5 mm

Ścisk śrubowy żeliwny

 Do przytrzymywania i ustalania elementów
 Ochrona powierzchni dzięki nakładkom 
poliamidowym

 Prowadnice wykonane ze stali ocynkowanej, 
ryflowane

 Ergonomiczny uchwyt drewniany
 Zminimalizowane ryzyko skaleczenia, 
dzięki zabezpieczeniu rękojeści nakładką                            
z tworzywa sztucznego

 Zgodne z normą DIN 5117

Nr art. Zakres Długość
ramienia

Wymiar
prowadnicy

107622 0 - 300 mm 140 mm 32 x 10 mm

Zestaw kluczy grzechotkowych DuoGear
5 elementów

 Klucz z grzechotką na obu końcach
 Idealny do złączek rurowych w ciasnych przestrzeniach
 Grzechotka z 72 zębami
 Aby zmienić kierunek obrotów, po prostu obróć klucz
 Solidna i trwała grzechotka zapewniająca wysoki moment dokręcania

Zakres dostawy:
 Klucz grzechotkowy DuoGear, 8 (nr art.: 412837)
 Klucz grzechotkowy DuoGear, 10 (nr art.: 412839)
 Klucz grzechotkowy DuoGear, 13 (nr art.: 412842)
 Klucz grzechotkowy DuoGear, 17 (nr art.: 412846)
 Klucz grzechotkowy DuoGear, 19 (nr art.: 412848)

Art-Nr. 412851
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CIĘCIE

Kotwy śrubowe MMS-plus SS, 6-kątne
 Do średnich obciążeń
 Do mocowania poręczy, balustrad, konsoli, elementów maszyn, schodów, bram, 
konstrukcji metalowych, elementów elewacji oraz konstrukcji drewnianych                               
do betonu = C 12/15 i kamienia naturalnego   w pomieszczeniach suchych

Nr art. Ø x dług. Ø otworu Gniazdo

341205 10 x 100 mm 8 mm 6-kątny 13

341210 12 x 80 mm 10 mm 6-kątny 15

341212 12 x 100 mm 10 mm 6-kątny 15

341213 12 x 120 mm 10 mm 6-kątny 15

Diamentowa tarcza tnąca
CONSTRUCTION l i ne TOP

 Ø zewn.: 230 mm
 Ø otworu: 22.2 mm
 Ilość segmentów: 16 ST
 Wysokość segmentu: 10 mm

WIERCENIE 

Pas bezkońcowy korund standardowy
 Do szlifowania płaskich powierzchni ze stali, stali nierdzewnej,                        
metali i metali kolorowych

 Wysoka jakość obrabianej powierzchni
 Wysoka żywotność dzięki zastosowaniu wysokowytrzymałego korundu

Nr art. Szer. x dł. Gradacja

52749 10-330 mm 40 P

52750 10-330 mm 60 P

836672 10-330 mm 80 P

111622 10-330 mm 120 P

Wiertła DIN 338 
srebrne TOP

 25 wierteł DIN 338 TOP l i ne 
srebrne 1,0 – 13,0 co 0,5 mm

Art-Nr. 130748

299,00 zł

KOTWY

127,80 /szt.

139,00 /szt.

Przy 1 szt. - nr art.: 411661

Przy 5 szt. - nr art.:411661-5

SZLIFOWANIE 

HIT CENOWY

HIT CENOWY
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CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

29,50 /szt.

Przy 1 szt. - nr art.: 358525

27,50 /szt.

Przy 6 szt. - nr art.: 358525-6

CZYSZCZENIE RĄK

31,00 /szt.

Przy 1 szt. - nr art.: 148129

29,00 /szt.

Przy 6 szt. - nr art.: 148129-6

Pianka do czyszczenia
rąk na sucho, 150 ml

 Czyszczenie bez użycia wody
 Usuwa oleje i tłuszcze
 Oszczędny w użyciu
 Przyjemny zapach

Pasta do rąk Standard, 3 l - 6 szt.
+ uchwyt + pompka

 Skoncentrowany środek czyszczący do rąk
 Do usuwania silnych zabrudzeń jak: olej, smar, kurz, smołę, 
sadzę, farbę itp.

 Na bazie mączki kukurydzianej
 PH: 4,1 - 5,0 
 Nie zawiera rozpuszczalników

Art-Nr. 362813-6-U-P

Uchwyt do
pasty do rąk
3 l

Pompka
3 l

x6

x1

x1

HIT CENOWY

449,00

*Produkt niedostępny w sklepie on-line

Multispray PREMIUM l i ne 
400 ml

 Uniwersalne zastosowanie przy naprawach, 
konserwacji i pielęgnacji

 Nadaje się do konserwacji mechanizmów 
precyzyjnych, bezzapachowy, nie wchodzi w reakcję        
z tworzywami sztucznymi

 Usuwa zakłócenia rozruchu maszyn i urządzeń
 Posiada właściwości smarujące (także przy wyższych 
temperaturach i ciśnieniu)

 Odrdzewia i rozpuszcza osady
 Wypiera wodę
 Posiada dobre właściwości pełzające
 Nie reaguje z gumą i tworzywami sztucznymi

HIT CENOWY

Ściereczki Proficlean
do czyszczenia rąk

 Gotowe do użycia
 Nie wymagają dodatkowej wody
 Skuteczne czyszczenie dwustronnym ręcznikiem

Nr art. Zawartość Cena

243447 15 szt.

412789 100 szt. 79,00 zł 

HIT CENOWY
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USZCZELNIANIE

Akrylowa masa uszczelniająca 7,5, 310 ml
 Akrylowa masa uszczelniająca do połączeń o średnim ruchu 7,5%: między schodami, ścianami itp.
 Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
 Bardzo szybkie zestalanie się powłoki
 Łatwa w użyciu i czyszczeniu
 Jednoskładnikowa - nie wymaga mieszania
 Przyczepność do większości porowatych powierzchni budowlanych bez konieczności gruntowania
 Po utwardzeniu można ją malować farbami wodorozcieńczalnymi i syntetycznymi
 Bardzo dobra przyczepność na wielu porowatych powierzchniach i aluminium
 Nie powoduje korozji metali

Silikon alkoksy stone transparentny, 310 ml
 Zapobiega przebarwieniom podczas łączenia kamieni naturalnych
 Wysoce odporny na zarysowania specjalny uszczelniacz
 Zapobiega nieestetycznemu plamieniu migracyjnemu wokół krawędzi połączenia na marmurze, granicie, 
piaskowcu

 Zatwierdzony do wszystkich istotnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych CE dotyczących 
kamienia

 Chodniki dla pieszych
 Niska temperatura
 Pomieszczenia sanitarne, kuchenne i wilgotne
 Niska intensywność zapachu i bardzo niska emisja
 Neutralny silikon na bazie alkoksy bez MEKO

Art-Nr. 371126

Zmywacz do piany poliuretanowej, 500 ml
 Do czyszczenia pistoletów i zaworów pianki PU
 Do usuwania nieutwardzonej pianki PU z powierzchni
 Wszechstronne zastosowanie

 - Może być stosowany jak zwykły aerozol do czyszczenia powierzchni
 - Może być montowany bezpośrednio na pistolecie do pianki poliuretanowej (PU) jako środek czyszczący

 Skutecznie czyści
 - Z łatwością usuwa niezestalone resztki piany
 - Czyści resztki nieutwardzonego uszczelniacza na powierzchni

 Ochrona pistoletu PU
 - Chroni pistolet PU przed uszkodzeniem i pozwala ponowne stosować pistolet w różnorodnych 

zastosowaniach

Art-Nr. 153070

Pistolet do pianki ECO 3
 Gwint przyłącza przystawki: M14 x 1,5
 W zestawie 2 przedłużenia stożkowe 50 mm                                      
oraz 2 przedłużenia cylindryczne 200 mm 

22,80 /szt.

Przy 12 szt. - nr art.:  107870-12

Nr art. Kolor

372771 Biały

372996* Szary

23,90 /szt.

Przy 1 szt. - nr art.:  107870

Piana montażowa
zimowa, 750 ml

 Montaż drzwi i okien
 Izolowanie, klejenie, wypełnianie
 Zastosowanie do temperatury -10°C
 Świetna przyczepność do betonu, kamienia, 
drewna, metalu, tworzyw sztucznych

 Odporny na gnicie, ciepło i wodę
 Nie zawiera freonu
 Duża stabilność wymiarów
 Nie jest odporna na działanie                              
promieni UV

Piana montażowa
zimowa, 750 ml

KUP 60 PIAN MONTAŻOWYCH W CENIE: 22,80/SZT.,
A PISTOLET OTRZYMASZ ZA: 49,00  (132,00)

x60

x1

1417,00
422250

*Produkt dostępny w 42 tygodniu
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GOTOWY DO UŻYCIA
Zapomnij o wstępnym mieszaniu, 
pyle, brudzie i odpadkach materiału, 
które towarzyszą stosowaniu 
sproszkowanego gipsu!

ROZWIĄZANIE, KTÓRE NIE 
WYMAGA UŻYCIA TAŚMY
Zapomnij o stosowaniu taśm 
wzmacniających przy uszczelnianiu 
połączeń w płytach gipsowo-kartonowych!

WYSOKA ODPORNOŚĆ           
NA PĘKANIE 
Zapomnij o poprawkach wymaganych                     
w wyniku powstania pęknięć podczas 
wysychania gipsu!

 Przetestowany i sklasyfikowany jako masa
     do spoinowania bez użycia taśmy zgodnie
     z normą EN13963. Aplikacja spełnia
     wymogi oznakowania CE klasy 4A

 Produkt gotowy do malowania
     po 4 godzinach

 Łatwe czyszczenie narzędzi i odzieży
     z użyciem wody

 Lekkie i bezwonne rozwiązanie

 Redukcja odpadów – wystarczy
     zastosować tylko tyle produktu,
     ile potrzeba,  a resztę zachować
     do wykorzystania podczas
     kolejnej aplikacji

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ 
WYPEŁNIACZ DO PŁYT  
GIPSOWO-KARTONOWYCH

WYPEŁNIACZ DO PŁYT
GIPSOWO-KARTONOWYCH

XYZTYPOWE OBSZARY 
ZASTOSOWAŃ

DANE TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚĆ JEDNOSTKA PARAMETR

Wygląd kremowa pasta

Konsystencja  pasta niezbrylająca się

Gęstość g/ml 0,4

Suchy w dotyku min < 10 (23ºC / 50% 
wilgotności względnej)

Gotowy do obróbki h 4-6

Utrata objętości % 3-5

Odporność na płynięcie mm 0

Temperatura stosowania °C od 10° do 35°

Temperatura pracy °C od 5° do 75°

Twardość A wg Shore'a 70

48 h 40

72 h 65

POWIERZCHNIE ŚREDNIEJ  
WIELKOŚCI

DROBNE NAPRAWY

NIEWIELKI OBSZAR 
POKRYCIA

PORADY DOTYCZĄCE 
STOSOWANIA

 Nigdy nie mieszaj zawartości wiadra
     narzędziem do mieszania
     Przed nałożeniem wypełniacz należy
     zmiękczyć między szpatułkami

 Upewnij się, że odległość między płytami
     gipsowo-kartonowymi wynosi 3 mm
     lub mniej

 Spoinę pokrytą wypełniaczem do płyt
     gipsowo-kartonowych można szlifować,
     tynkować i malować po 4–6 godzinach
     schnięcia. Czas schnięcia uzależniony
     jest od temperatury, wilgotności,
     porowatości podłoża oraz grubości
     nałożonej warstwy

 Zużycie 0,2–0,4 l/m 

Wskazane parametry zostały zmierzone w temperaturze +23°C
i przy wilgotności względnej powietrza 50%

OBEJRZYJ
WIDEO119,00

HIT CENOWY!



20 21

CHEMIA TECHNICZNA - SPAWANIE 

HIT CENOWY

16,90 /szt.

Przy 1 szt. - nr art.: 49681

15,90 /szt.

Przy 12 szt. - nr art.: 49681-12

Spray spawalniczy
400 ml

 Do ochrony dysz i elektrod przed spalaniem           
i osadzaniem nalotu

 Nie zawiera silikonu, biodegradowalny
 Niepalny
 Testowany przez Instytut Techniki 
Spawalniczej (SLV)

KLEJENIE

Bernerfix Speed biały, RAL 9003
290 ml

 Ekstremalna przyczepność nawet na wilgotnych powierzchniach
 Klej o bardzo wysokiej przyczepności początkowej. Podczas utwardzania                       
nie jest wymagane mocowanie ani wciskanie

 Odporny na promieniowanie UV i wilgoć
 Produkt bezpieczny dla zdrowia o bardzo niskiej emisji,                                              
posiada certyfikat EC1 PLUS R

30,00 /szt.

Przy 1 szt. - nr art.: 44197

26,00 /szt.

Przy 24 szt. - nr art.: 44197-24

HIT CENOWY

Hybrydowa masa klejąco-uszczelniająca
biała RAL 9003
kartusz, 290 ml

 W przypadku łączenia metalu z częściami metalowymi lub plastikowymi w sektorze mobilności 
pochłania wibracje bez pękania i zakleszczania części.

 Do klejenia wielu materiałów, takich jak szkło, PCW, twarde tworzywa sztuczne, miedź,                  
ołów, cynk, aluminium, metale, stopy, stal nierdzewna

 Doskonała wydajność pod każdym względem
 - Niezwykle silne zdolności wiązania
 - Nadaje się do prawie każdej kombinacji materiałów
 - Brak skurczu produktu
 - Może być nakładany na wilgotne powierzchnie

 Zapobiega przenoszeniu wibracji z hamulców
 - Produkt pozostaje elastyczny po utwardzeniu
 - Ekstremalnie wysokie pochłanianie wibracji

Nr art. Kolor

244350 Biały, RAL 9003

244345 Czarny, RAL 9005

Ochrona przed spawaniem
w sprayu, 400 ml

 Chroni dysze gazowe, końcówki kontaktowe i sprzęt roboczy przed przywieraniem do spoin spawalniczych
 Późniejsze operacje obróbki, takie jak malowanie lub wykańczanie powierzchni, nie są utrudnione
 Nie zawiera silikonu i ulega całkowitej biodegradacji
 Niepalne
 Certyfikacja przez SLV

Art-Nr. 224324
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MONTAŻ OKIEN

Wkręt BETO f i x  K11, TX30, OC
 Do mocowania okien i drzwi z drewna, aluminium i tw. szt.
 Zmniejszony czas montażu, bez użycia dybli
 Optymalne mocowanie w kamieniu i drewnie
 Kształt łba przystosowany do montażu zaślepek ozdobnych

Nr art. Wymiar Ø główki

169890 7,5 x 40 mm 11 mm

169891 7,5 x 60 mm 11 mm

169892 7,5 x 80 mm 11 mm

169893 7,5 x 100 mm 11 mm

169894 7,5 x 120 mm 11 mm

169895 7,5 x 132 mm 11 mm

169896 7,5 x 150 mm 11 mm

169897 7,5 x 180 mm 11 mm

171038 7,5 x 212 mm 11 mm

NOWOŚĆ

Śruba BETO f i x  do ram, z łbem
soczewkowym, TX30

 Mocowanie ościeżnic okiennych/drzwiowych w drewnie, betonie i murze
 Łączenie elementów okiennych
 Bezpośrednie mocowanie wsporników, konsoli i listew w różnych 
materiałach podłoża

 Szybkie i bezpieczne mocowania
 Praktyczna i wszechstronna
 Łeb walcowy o dużej powierzchni nośnej, idealne dopasowanie do ramy

Nr art. Wymiar Ø główki Cena
/100 szt.

336712 7,5 x 100 mm 12,5 mm 69,00 zł

336713 7,5 x 120 mm 12,5 mm 83,00 zł

336714 7,5 x 132 mm 12,5 mm 109,00 zł

336715 7,5 x 150 mm 12,5 mm 129,00 zł

336716 7,5 x 180 mm 12,5 mm 159,00 zł

Bardzo szybkie 
odprowadzanie 

urobku
3-ostrzowe

Konstrukcja wiertła
dużo bardziej
odporna na

wycieranie spirali

Made in
Germany

Wiertła udarowe do betonu
ROCK beaver  II SDS+

 Do przebić w budynkach (beton, kamień, cegła)
 Wysoka prędkość wiercenia i niski poziom hałasu
 Mniejsze ryzyko zaklinowania się wiertła
 Kieł centrujący umożliwiający dokładne nawiercanie
 Powierzchnia utwardzona strumieniowo zwiększa wytrzymalość              
i redukuje zużycie wiertła

 Specjalna technologia lutowania dopasowana do średnicy wiertła
 Zgodność wierteł z wymaganiami Instytutu Techniki Budowlanej 
dla wierteł z płytkami z twardych stopów

Nr art. Średnica Długość
robocza

Długość
całkowita

213465 6 mm 100 mm 165 mm

213466 6 mm 150 mm 215 mm

213467 6 mm 200 mm 265 mm

LAKIEROWANIE

31,00 /szt.

Przy 1 szt. - nr art.: 410477

SMAROWANIE

Smar o zwiększonej 
odporności 6500 N
400 g

 Smar przystosowany do najwyższych obciążeń
 Nadaje się do korozyjnych środowisk morskich                       
i trudnych warunków klimatycznych

 DIN 51502: KP2N-30

Art-Nr. 415681

Silikon w sztyfcie, 100 ml
 Beztłuszczowe smarowanie i pielęgnacja  uszczelek 
gumowych, tworzyw sztucznych, zawiasów, zamków, 
zderzaków, pasków ochronnych itp.

Art-Nr. 366036

29,00 /szt.

Przy 15 szt. - nr art.: 410477-15

Lakier do układów wydechowych
czarny, 400 ml

 Malowanie powierzchni i części narażonych na bardzo wysokie               
temperatury: spalin, kotłów, rur, części maszyn budowlanych,                         
obudów silników, pieców i wiele innych

 Odporność na temperaturę: od -30°C do + 650°C
 Pełne wyschnięcie: 24 godziny

HIT CENOWY

Zaślepki do DISTA f i x
 Zaślepki do okien i drzwi

Nr art. Kolor Kształt
i rozmiar łba Ø  główki

444106 RAL 9016, 
komunikacyjny biały TX 30 8 mm

810738 RAL 9016, 
komunikacyjny biały TX 30 11 mm
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STONE - KAMIENIARZE

Wiertło HARD rock
cylindryczne

 Do najtwardszego kamienia (naturalnego, 
sztucznego oraz betonu)

 Nadaje się do wiercenia z udarem
 Kolor wiertła jest podobny do żółtego ocynku
 Uchwyt wiertła: cylindryczny

Nr art. Średnica Dług.
robocza

Długość
całkowita

142283* 4 mm 40 mm 75 mm

142284 5 mm 50 mm 85 mm

142285 6 mm 60 mm 100 mm

142286 6 mm 90 mm 150 mm

142288 10 mm 80 mm 120 mm

STONE - ELEKTRYCY

Pogłębiacze diamentowe
do sylikatów z nacięciami

 Z nacięciami w podstawie do systemu odsysania

Nr art. Ø otworu Głębokość 
wiercenia

Ilość
segmentów

183963 68 mm 70 mm 3 ST

183854 82 mm 70 mm 4 ST

Wiertło prowadzące z końcówką
z węglików spiekanych

 Trwałe wiertło - końcówka z węglików spiekanych
 Dł. całkowita: 130 mm
 Średnica: 8,3 mm
 Materiał: stal

Art-Nr. 591882

14,00 zł

Adapter SDS-plus
CLASSIC ho l lowcore

 Pasuje do wszystkich młotowiertarek z uchwytem SDS-plus
 Gwint M16 ułatwiający montaż korony wiertniczej
 Mocowanie wiertła do nakiełków za pomocą śruby blokującej                              
SW 10 mm

 Długość: 105 mm

Art-Nr. 105709

Szczypce
do usuwania
izolacji Super 5

 Regulowany ogranicznik długości: 5-12 mm
 Przekrój przewodnika: 0.2-6 mm²
 Długość całkowita: 200 mm

Art-Nr. 12998

Nóż do izolacji do kabli
 Dokładne, szybkie i bezpieczne ściąganie

 - Ze wszystkich popularnych okrągłych kabli o średnicy 4–28 mm
 Bezstopniowa regulacja głębokości cięcia

 - Praca bez uszkadzania przewodu wewnętrznego
 Zdejmowany reduktor z tworzywa sztucznego

 - Wykonany z bardzo odpornego na ścieranie tw. szt. (POM)

Art-Nr. 120939

*Produkt dostępny w 42 tygodniu
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*Wybrany produkt dodaj do koszyka przy zamówieniu. Promocje nie łączą się. Zastrzegamy możliwość zmiany produktów promocyjnych znajdujących 
się w ofercie. Promocja trwa do wyczerpania zapasów. Akcja obejmuje wszystkie towary dostępne w sklepie online, z wyłączeniem produktów 

wyszczególnionych w regulaminie promocji. Artykuły te nie wliczają się do wartości zamówienia uprawniającej do skorzystania z promocji.
Szczegóły dostępne na: https://shop.berner.eu/pl-pl/regulamin

Zrealizuj zamówienie za min. kwotę w sklepie online,
a wybrany produkt* z oferty promocyjnej, otrzymasz za:

Miarka zwijana, 8 m
Art-Nr. 30546

Lampa Slimlite Easy
Art-Nr. 365815

Skrzynka
narzędziowa
Easy 445
Art-Nr. 341700

Skrzynka
z pokrywą
Art-Nr. 141457

Lampa Flex Pocket
Light, 2w1 LED
Art-Nr. 414777

Skrzynka
narzędziowa 650
Premium
Art-Nr. 341702

Skrzynka
narzędziowa
Tower Trolley
Art-Nr. 341703

Wkład z kompletem
szczypiec 3K
i szczypcami
nastawnymi MX
Art-Nr. 341013

500 ZŁ

1000 ZŁ

1500 ZŁ

3000 ZŁ

2000 ZŁ

4000 ZŁ

1000 ZŁ

700 ZŁ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Lampa Mini Pocket USB-C
 Może być używany do różnych zastosowań
 Mały i kompaktowy rozmiar, aby latarka była cały czas w kieszeni
 Bardzo lekka, waży tylko 37g
 Silne magnesy na spodzie i na klipsie
 Gniazdo ładowania USB-C
 Wskaźnik ładowania LED
 Niezwykle jasny 300 lumenów
 Tryb Boost 450 lumenów

Art-Nr. 1000382*

Lampa czołowa
Sensor USB-C, 250 lm

 Dzięki wbudowanemu czujnikowi obie ręce pozostają wolne, a światło jest zawsze dokładnie we właściwym miejscu
 Super lekka i łatwa do przenoszenia: lekka 52 g
  Elastyczny pałąk jest elastyczny i uniwersalnie regulowany, zapewnia bezpieczne dopasowanie do każdej głowy
 Wydajny akumulator, umożliwia świecenie maksymalnie przez 9 godzin, USB-C
 Wyjątkowa jasność dzięki diodzie COB-LED, szerokie i jednorodne oświetlenie
 Wysoce wydajny system reflektorów optycznych o równomiernym oświetleniu
 Regulowana głowica lampy do 45°
 Stopień ochrony IP54, lampa czołowa jest odporna na kurz i zachlapania, nadaje się również do użytku na zewnątrz
 Różne tryby świecenia, łatwa obsługa dzięki technologii czujników

 - Dwa ergonomiczne przełączniki ciśnienia, łatwa obsługa nawet podczas noszenia
 - Przycisk 1: Poziom jasności
 - Przycisk 2: Funkcja czujnika

 Proste sterowanie gestami z odległości ok. 10 cm przed lampą można ją włączać i wyłączać
 Wymagana wytrzymałość, obudowa wykonana z tworzywa ABS

Art-Nr. 1000381*

*Uwaga! Obowiązuje ograniczenie ilościowe ze względu
  na promocyjne ceny (179,00 zł - art. nr:  1000381
  oraz 139,00 zł - art. nr: 1000382): maks. 10 szt. na 1 klienta.
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CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Ściereczki Proficlean
do czyszczenia rąk

 Gotowe do użycia
 Nie wymagają dodatkowej wody
 Skuteczne czyszczenie dwustronnym ręcznikiem

Nr art. Zawartość

243447 15 szt.

412789 100 szt.

5

CHEMIA TECHNICZNA - SPAWANIE 

HIT CENOWYSpray spawalniczy
400 ml

 Do ochrony dysz i elektrod przed spalaniem   
i osadzaniem nalotu

 Nie zawiera silikonu, biodegradowalny
 Niepalny
 Testowany przez Instytut Techniki 
Spawalniczej (SLV)

Środek czyszczący PREMIUMline 500 ml
 Montażowy i serwisowy środek czyszczący służący do naprawy i konserwacji
 Doskonała skuteczność czyszczenia

- Usuwa uporczywe zabrudzenia, pył hamulcowy i sprzęgłowy, a także resztki 
żywicy, oleju i brudu z (czystych) metali (np. części hamulca/przekładni/
silnika, klocków hamulcowych, sprzęgieł itp.)

 Szybko wietrzeje i nie pozostawia nalotu
 Testowany przez Niemiecki Narodowy Instytut Metrologii (PTB)
w Braunschweig

- Sprawdzone zachowanie podczas wybuchu i pożaru
- Zgodność z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy NMBG 

(niemiecka organizacja Norddeutsche Metall-BG)

Multispray PREMIUM l i ne 
400 ml

 Uniwersalne zastosowanie przy naprawach, 
konserwacji i pielęgnacji

 Nadaje się do konserwacji mechanizmów 
precyzyjnych, bezzapachowy, nie wchodzi w reakcję        
z tworzywami sztucznymi

 Usuwa zakłócenia rozruchu maszyn i urządzeń
 Posiada właściwości smarujące (także przy wyższych 
temperaturach i ciśnieniu)

 Odrdzewia i rozpuszcza osady
 Wypiera wodę
 Posiada dobre właściwości pełzające
 Nie reaguje z gumą i tworzywami sztucznymi

29,50 /szt.

Przy 1 szt. - nr art.: 358525

16,90 /szt.

Przy 1 szt. - nr art.: 49681

HIT CENOWY

31,90 /szt.

Przy 1 szt. - nr art.: 52683

27,00 /szt.

Przy 5 szt. - nr art.: 52683-5

15,90 /szt.

Przy 12 szt. - nr art.: 49681-12

27,50 /szt.

Przy 6 szt. - nr art.: 358525-6
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CZYSZCZENIE RĄK

31,00 /szt.

Przy 1 szt. - nr art.: 148129

29,00 /szt.

Przy 6 szt. - nr art.: 148129-6

Pianka do czyszczenia
rąk na sucho, 150 ml

 Czyszczenie bez użycia wody
 Usuwa oleje i tłuszcze
 Oszczędny w użyciu
 Przyjemny zapach

Pasta do rąk Standard, 3 l - 6 szt.
+ uchwyt + pompka

 Skoncentrowany środek czyszczący do rąk
 Do usuwania silnych zabrudzeń jak: olej, smar, kurz, smołę, 
sadzę, farbę itp.

 Na bazie mączki kukurydzianej
 PH: 4,1 - 5,0 
 Nie zawiera rozpuszczalników

Art-Nr. 362813-6-U-P*

Uchwyt do
pasty do rąk
3 l

Pompka
3 l

x6

x1

x1

HIT CENOWY

*Produkt niedostępny w sklepie on-line

KLEJENIE

Hybrydowa masa klejąco-uszczelniająca
biała RAL 9003, kartusz, 290 ml

 W przypadku łączenia metalu z częściami metalowymi lub plastikowymi w sektorze mobilności 
pochłania wibracje bez pękania i zakleszczania części

 Do klejenia wielu materiałów, takich jak szkło, PCW, twarde tworzywa sztuczne, miedź,                  
ołów, cynk, aluminium, metale, stopy, stal nierdzewna

 Doskonała wydajność pod każdym względem
 - Niezwykle silne zdolności wiązania
 - Nadaje się do prawie każdej kombinacji materiałów
 - Brak skurczu produktu
 - Może być nakładany na wilgotne powierzchnie

 Zapobiega przenoszeniu wibracji z hamulców
 - Produkt pozostaje elastyczny po utwardzeniu
 - Ekstremalnie wysokie pochłanianie wibracjiz

Nr art. Kolor

244350 Biały, RAL 9003

244345 Czarny, RAL 9005

Smar o zwiększonej 
odporności 6500 N
400 g

 Smar przystosowany do najwyższych obciążeń
 Nadaje się do korozyjnych środowisk morskich                       
i trudnych warunków klimatycznych

 DIN 51502: KP2N-30

Art-Nr. 415681

Silikon w sztyfcie
100 ml

 Beztłuszczowe smarowanie i pielęgnacja  
uszczelek gumowych, tworzyw sztucznych, 
zawiasów, zamków, zderzaków, pasków 
ochronnych itp.

Art-Nr. 366036

19,90 zł

HIT CENOWY

SMAROWANIE
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WIERTŁA

Wiertło DIN 338 HSCO UNIVERSAL

 To uniwersalne wiertło kobaltowe zapewnia zwiększoną wydajność 
i trwałość, przekraczając możliwości standardowych wierteł o dużej 
szybkości skrawania oraz wierteł kobaltowych ogólnego przeznaczenia

 Klasa Premium, powłoka o zawartości kobaltu 5%
 - Doskonałe do zastosowań, w których sztywność i moc maszyny są 

ograniczone
 Wysoko precyzyjne szlifowanie zapewnia dłuższą żywotność i krótszy czas 
wiercenia

 Rowki wiórowe tworzą krótkie, łatwe do odprowadzania wióry oraz 
umożliwiają większą szybkość obrotową         i postęp pracy

 Geometria 4-płaszczyznowa o kącie wierzchołkowym 118°, ze szlifem 
krzyżowym

 - Znakomite samocentrowanie
 - Wyeliminowana konieczność nawiercania wstępnego
 - Zmniejszona wymagana siła docisku narzędzia

 Rdzeń zwiększa sztywność wiertła i zapewnia precyzyjne umiejscowienie 
otworów

 Powłoka TiN
 - Wyższa jakość wykończenia powierzchni i wydłużona żywotność wiertła

 Idealne do skrawania aluminium i materiałów o niskiej ścieralności
 Stal odporna na rozciąganie - 1200 N

Zastosowanie:
 Wiertło uniwersalne do wielu materiałów i różnych typów urządzeń: 
wiertarek stołowych, elektronarzędzi, obrabiarek CNC

 Metale nieżelazne
 Typowe stale konstrukcyjne
 Stal o dużej wytrzymałości na rozciąganie
 Stal nierdzewna
 Materiały odlewane

Wskazówka:
 Nie jest wymagane specjalne doszlifowywanie
 Konieczny jest niski moment obrotowy
 Szybkość skrawania:

 - stal zwykła ok. 1350 obr./min
 - stal nierdzewna 600 obr./min

Dane techniczne:
 Materiał HSS-CO 5
 Kąt wierzchołkowy 118°
 Powłoka TiN*

*TiN - powłoka z azotku tytanu

Nr art. Średnica Długość
robocza

Długość
całkowita

367348 1 mm 12 mm 34 mm

367349 1,5 mm 18 mm 40 mm

367350 2 mm 24 mm 49 mm

367351 2,5 mm 30 mm 57 mm

367352 3 mm 33 mm 61 mm

367353 3,5 mm 39 mm 70 mm

367354 4 mm 43 mm 75 mm

367355 4,5 mm 47 mm 80 mm

367356 5 mm 52 mm 86 mm

367357 5,5 mm 57 mm 93 mm

367358 6 mm 57 mm 93 mm

367359 6,5 mm 63 mm 101 mm

367360 7 mm 69 mm 109 mm

367361 7,5 mm 69 mm 109 mm

367362 8 mm 75 mm 117 mm

367363 8,5 mm 75 mm 117 mm

367364 9 mm 81 mm 125 mm

367365 9,5 mm 81 mm 125 mm

367366 10 mm 87 mm 133 mm

Powłoka TiN

Stal HSS
o zawartości kobaltu 5%

Blue Fire III ze zbiornikiem
 Prace lutownicze, koszulki termokurczliwe, podgrzewanie itp.
 Wbudowany zbiornik gazu
 Bezpieczny start
 Wskaźnik zbiornika gazu
 Regulowany płomień
 Temperatura zapłonu, do: 1300°C
 Gaz: Butane
 Czas pracy: 20 min
 Waga: 51 g
 Dostawa bez gazu

Art-Nr. 413516

Palnik Power Big, 40 ml
 Lutowanie, obkurczanie rurek termokurczliwych, ogrzewanie itp.
 Silny i odporny na podmuchy płomień: można go również używać 
na zewnątrz

 Zapłon piezzoelektroniczny: dla bezpiecznego i łatwego 
uruchamiania

 Blokada bezpieczeństwa zapobiega niezamierzonemu 
uruchomieniu

 Dysza Venturiego do regulacji temperatury i mocy płomienia
 Duży zbiornik wielokrotnego napełniania o pojemności 40 ml 
zapewniający długą żywotność

 Stojak bezpieczeństwa tak, aby obie ręce były wolne
 Temperatura zapłonu, do: 1350 °C
 Gaz: Butane
 Waga: 305 g

Art-Nr. 414705

WYPOSAŻENIE WARSZTATU
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