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Para montar una ventana de forma adecuada, es 
fundamental realizar las mediciones correctas. 
La abertura de la pared debe medirse con 
herramientas de medición precisas. 

Para conseguir un trabajo limpio y evitar daños, 
se debe proteger el entorno del espacio de trabajo. 
Asegúrese también de que el área de trabajo sea 
segura para evitar accidentes.  

El marco de la ventana anterior debe desmontarse 
completamente para garantizar el ajuste perfecto 
de la nueva ventana y un sellado adecuado entre 
el marco y la pared. 

La ventana debe ajustarse con cuñas y winbag. 
Los espacios deben sellarse, después de haber 
fi jado el marco, con espuma y cintas de sellado de 
juntas para evitar pérdida de calor y la acumulación 
de humedad en la junta de unión.

Después de instalar la ventana, tanto el área de 
trabajo como la ventana y el marco deben limpiarse 
para entregar un resultado perfecto que garantice 
el bienestar y la comodidad en casa.

• Realizar las mediciones de 
forma precisa 

• Proteger el suelo y los 
alrededores, incluidos los 
radiadores, etc., de cualquier 
daño 

• Desmontaje de todas las 
partes de la ventana anterior

• No dañar el material de 
construcción, por ejemplo, 
yesería

• Ajuste recto
• Montaje y sellado 

adecuados para evitar la 
acumulación de humedad

• Limpiar los residuos 
de espumas, siliconas, 
adhesivos y grasas

• Entregar un proyecto 
limpio

1. Flexómetro
2. Medidor láser de distancias 

Speed Pointer 80
3. Escala telescópica “Messfi x”

1. Cinta americana
2. Cubierta de protección
3. Foco de 360°

1. Hoja de sierra sable COMBIline Premium 
2. Sierra sable a batería BACRS-1 de 18 V, 

5,0 Ah
3. Palanca ajustable
4. Cascos antirruido 

1. Broca SDS-plus Rockbeaver 
2. Calzos de acristalar 
3. Cinta de sellado de juntas
4. Selladores
5. Nivel de burbuja

1. Espuma limpiadora 3D 
2. Paño suave microelástico 
3. Aspirador en húmedo y en seco 
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