1)

2)

3)

4)

5)

6)

REGULAMIN Promocji STANDARD

Niniejszy dokument okresla ogdlne zasady promocji STANDARD zwanej dalej ,, Akcjg Promocyjng”
prowadzonej przez Berner Polska Sp. z 0.0. z siedzibg w Krakowie, przy ul. Puszkarskiej 7j, 30-644
Krakéw, wpisanej do Krajowego Rejestru Sagdowego przez Sad Rejonowy dla Krakowa-
Srédmiescia, XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS
000119204, NIP 679-26-34-840 REGON 357181835.

Uzyte w tym Regulaminie (zwanym dalej ,Regulaminem”) definicje oznaczaja:

a) Organizator (zwany takze ,Sprzedajgcym”) — Berner Polska Sp. z 0.0 z siedzibg w Krakowie,
przy ul. Puszkarskiej 7j, 30-644 Krakdw.

b) Towar - oznacza produkt oferowany przez Sprzedajgcego za posrednictwem wszystkich
udostepnionych przez Sprzedajacego kanatéw sprzedazy, z wyjatkiem sprzedazy za
posrednictwem Platformy B2B, ktdrej zasady okresla odrebny Regulamin, udostepniony na
stronie: https://shop.berner.eu/pl-pl/

c) Klient - oznacza podmiot, z ktérym zawarta moze by¢ Umowa sprzedazy, z wytgczeniem
konsumentoéw, ktdrych definicje zawiera art. 23 Kodeksu cywilnego tj. oséb fizycznych
dokonujgcych czynnosci prawnych niezwigzanych bezposrednio z ich dziatalnoscig
gospodarczg lub zawodowa.

d) PTH - Przedstawiciel Techniczno-Handlowy reprezentujgcy Organizatora, posredniczacy w
procesie sktadania zamodwienia przez Klienta w ramach jednego z kanatéw sprzedazy.

e) Dostawca — firma kurierska wykonujgca na zlecenie Sprzedajgcego ustuge dostarczenia
Towaru do Klienta.

Celem Promocji STANDARD jest realizacja strategii marketingowej firmy Berner Polska Sp. z 0.0.,
uatrakcyjnienie zakupow i zwiekszenie sprzedazy w czasie trwania promocji oraz promocje marki
BERNER.

Akcja promocyjna obowigzuje w okresie 01.03.2024-31.03.2024 lub do wyczerpania zapaséw.

Akcja promocyjna obejmuje towary prezentowane w Gazetce Promocyjnej ,Motoryzacja” lub
,Przemyst i Budownictwo” stanowigce zatgcznik do regulaminu.

Akcja Promocyjna polega na mozliwosci zakupu okreslonych przez Organizatora towardéw w cenie
netto zawartej w Gazetce Promocyjnej ,Motoryzacja” lub ,Przemyst i Budownictwo” w terminie
obowigzywania promocji lub przed wyczerpaniem zapasoéw.



7) Uczestnikiem Akcji Promocyjnej moze by¢ kazdy klient spetniajgcy warunki uczestnictwa okreslone
W niniejszym Regulaminie.

8) Warunkiem udziatu przez Uczestnika w Akcji Promocyjnej jest ztozenie zamdwienia lub zakup
okreslonych przez Organizatora towardéw w okresie obowigzywania Akcji Promocyjnej.

9) Promocja nie obejmuje Towaréw zamoéwionych lub zakupionych poza okresem trwania Akcji
Promocyjne;.

10) Akcja promocyjna skierowana jest do klientéw Sprzedajgcego.

11) Klientowi nie przystuguje prawo do otrzymania ekwiwalentu pienieznego lub rzeczowego Towaru.

12) Towary oferowane przez firme BERNER przeznaczone sg wytgcznie do uzytku profesjonalnego.

13) Klient zobowigzuje sie wykorzystywaé Towary wytgcznie na wilasne potrzeby, a w razie ich
ewentualnej odsprzedazy zapewnia, ze Towary nie bedg sprzedawane konsumentom ani przez
niego ani przez podmioty z nim powigzane. Klient deklaruje, ze w razie ww. odsprzedazy zobowigze
swoich klientéw, aby nie odsprzedawali Towaréw konsumentom.

14) Klient zamawia wybrany Towar na podstawie zamdwienia ustnego ztozonego w obecnosci PTH,
telefonicznie lub poprzez platforme zamdwien elektronicznych www.berner.pl lub w innej formie
udostepnionej przez Sprzedajacego.

15) Klient zapewnia, ze osoba sktadajgca zamowienia jest uprawniona do reprezentowania Klienta w
zakresie zawierania i zmian umow zakupu Towardw, takze w ramach akcji promocyjnych.

16) Towar zostanie dostarczony Klientowi pod wskazany przez niego adres za posrednictwem
Dostawcy w dni robocze w godz. 09:00 — 17:00.

17) Ztozenie zamdwienie w ramach Akcji Promocyjnej oznacza akceptacje Regulaminu przez Klienta.

18) Reklamacje dotyczgce Akcji Promocyjnej, mogg by¢ zgtaszane w formie pisemnej w ciggu 7 dni od
daty dostarczenia Towardw. Reklamacje rozpatruje komisja powotana przez Organizatora.
Rozpatrzeniu podlegajg wytacznie reklamacje zgtoszone w formie pisemnej na adres Organizatora
wskazany w punkcie 1 Regulaminu. Reklamacje beda rozpatrywane w ciggu 7 dni, a o ich wynikach
Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym.



19) Uczestnicy poprzez przystagpienie do Akcji Promocyjnej wyrazaja zgode na wykorzystanie i
przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2016/679
a) art. 6 ust. 1 lit. b) - przetwarzanie jest niezbedne do wykonania umowy, ktérej strong jest
osoba, ktdrej dane dotycza, lub do podjecia dziatan na zgdanie osoby, ktérej dane dotyczg,
przed zawarciem umowy ( zawarcie umowy, obstuga logistyczna dostaw i zwrotéw, obstuga
logistyczna reklamacji, dochodzenie roszczen, windykacja naleznosci);

b) art. 6 ust. 1 lit. ¢) - przetwarzanie jest niezbedne do wypetnienia obowigzku prawnego
cigzgcego na administratorze: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osdb
fizycznych; Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (rejestracja w sprzedazy)

przez Organizatora dla celéw zwigzanych z przeprowadzeniem Akcji Promocyjnej oraz w celach
marketingowych Organizatora, na czas trwania Akcji Promocyjnej oraz dziatarh marketingowych z
nig zwigzanych.

20) Podanie danych ma charakter dobrowolny. Osobom udostepniajgcym dane przystuguje prawo
wgladu do swoich danych oraz ich poprawiania jak réwniez prawo do odwotania zgody na
przetwarzanie danych i zgdania ich usuniecia w kazdej chwili. Wykorzystanie i przetwarzanie
danych osobowych bedzie odbywato sie zgodne z ustawg o ochronie danych osobowych.

21) Administratorem danych osobowych zwigzanych z procesem dostaw produktéw jest Berner
Polska sp. o0.0. z siedzibg w Krakowie (30-644) przy ul. Puszkarskiej 7).

22) W sprawach zwigzanych z Pani/a danymi prosze kontaktowac sie z Koordynatorem Ochrony
Danych Osobowych w Berner Polska, e-mail: dpc@berner.pl

23) Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez okres wskazany przepisami prawa.

24) Pani/Pana dane osobowe mogg zosta¢ powierzone firmom zapewniajgcym obstuge IT.

25) Pani/Pana dane osobowe mogg by¢ udostepniane do urzedu skarbowego oraz innych podmiotéw
okreslonych przepisami prawa.

26) Przystuguje Pani/Panu prawo zgdania dostepu do danych osobowych dotyczgcych Pani/Pana
osoby, ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych.

27) Dodatkowo, przystuguje Pani/Panu prawo do ztozenia skargi do organu nadzorczego — Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

28) Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest obowigzkowe, wynika zprzepisow kodeksu
cywilnego oraz prawa podatkowego. Niepodanie danych osobowych uniemozliwia zawarcie
umowy i tym samym przystgpienia do Akcji Promocyjnej.


mailto:dpc@berner.pl
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29) Decyzje dotyczace rozstrzygniecia spraw zwigzanych z zawieraniem umowy, jej warunkow nie
beda podejmowane w sposéb zautomatyzowany.

30) Akcja Promocyjna nie taczy sie z innymi akcjami promocyjnymi ani rabatami udzielonymi przez
Organizatora.

31) W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje sie Ogélne Warunki umowy sprzedazy
dostepne na stronie https://shop.berner.eu/pl-pl/

32) Sprzedajacy moze dokonac zmian Regulaminu, ktére zaczng obowigzywac od dnia umieszczenia
ich na stronie https://shop.berner.eu/pl-pl/

33) Uczestnicy Promocji mogg zapoznac sie z tekstem Regulaminu w siedzibie Organizatora lub na
stronie internetowej https://shop.berner.eu/pl-pl/



https://shop.berner.eu/pl-pl/
https://shop.berner.eu/pl-pl/




Zrealizuj zamowienie za min. kwote w sklepie online,

WYMIANA OPON

a wybrany produkt* z oferty promocyjnej, otrzymasz za: 7 *

300 z=

N6z alu z gumowanym
uchwytem, 100x18 mm

Art-Nr. 405732

j 1000 2: N

Komplet wkretakéw Top
LS/PH/PZ, 8 elem.

Art. nr: 240302

j 3000 2N

600 z

Szczypce do usuwania
izolacji Super 5
Art-Nr. 12998

j 2000 2:N

Szlifierka prosta krotka
BPTDGS

Art-Nr. 201144

j 3500 2:%

Klucz udarowy krotki 1/2“
hybrydowy, 9500 r/min, 1200 N/m

. Moment zwolnienia, maks.: 1200 N/m
. Maks. cisnienie powietrza: 6,3 bar

. Predkos¢ obrotowa, maks.: 9500 r/min
. Waga: 1,3 kg

Art-Nr. 414274

689,00 zt

Akumulatorowy klucz udarowy
BACIWBLHP1/2” 18V

. Pojemnosc baterii: 5,0 Ah
. Czas tadowania: 59 min
. Moment dociggajacy, maks.: 1356 N/m
. Moment zwolnienia, maks.: 1898 N/m
. llos¢ poziomow regulacji momentu: 4
. Predkosc obrotowa, maks.:
. Waga (wraz z akumulatore
. Element platformy bezprze:
zasilane bateriami litowo-jol

Art-Nr. 366314

2279,00 zt

j Berner 18V - wszystkie urzadzenia
Vz2,3,4,5lub9Ah

Akumulatorowy klucz u
BACIW BL HP 1/2”
bez osprzetu

. Element platformy bezprzewodowej Berner 18V - wszystki
zasilane bateriami litowo-jonowymi 18 Vz 2, 3, 4, 5lub 9 Ah

Art-Nr. 366313

1290,00 zt
Skrzynka

Szlifierka katowa 90° narzedzio
BPT-DGA Tower Troll Akumulator Szybka tadowarka
Art-Nr. 201146 Art-Nr. 341703 zapasowy Li-ion BBCF

18V, 5.0 Ah 14,4-18,0V

Art-Nr. 241915 Art-Nr. 250795

*Wybrany produkt dodaj do koszyka przy zamoéwieniu. Prom ) .sie;. Zastrzegamy mozliwo$¢ zmiany produktéw promocyjnych znajduj 499 , O O Z,I- 2 89 , O O Z,I—

wszystkie towary dostepne w sklepie online, z wytagczeniem produkt
0 wartosci zamowienia uprawniajgcej do skorzystania z promoc;ji.
erner.eu/pl-pl/requlamin

sie w ofercie. Promocja trwa do wyczerpania zapasow.
wyszczegolnionych w regulaminie promocji. Artykuty t
Szczegoty dostep




WYMIANA OPON WYMIANA OPON

Pokrowce na siedzenia

820 x 1350 mm
500 sztuk
. Zapewnia czysto$¢é po naprawie .
~ Swietnie chroni przed brudem, woda i ttuszczem PaSta do montazu Opon, 5 kg
] ] ] . Odpowiedni do réznych siedzer ) . . Montaz i demontaz opon samochodowych oraz motocyklowych
Pokrowiec na siedzenie ~ é?g&i’s‘jzzé”;’:ﬁigz;k; w przypadku siedzen ~ Odpowiedni do opon typu run-flat i zgodny z systemami monitorowania ci$nienia w oponach
o ) o . Chroni opony, kotnierz felgi i maszyny
AN (N3h;0n| siedzenie Dtrzed za}brludjenla.ml o Art-Nr. 877299 - Dobre smarowanie zapobiega uszkodzeniom montazowym opon
. Nadzwyczajnie wytrzymaie | odpornie na zuzycie - Zmniejsza Zuzycie maszyny
AN Wodqodporpe . o 349 y O O Z’} N\ Szybka i tatwa praca
~. Pasuija do niemal wszystkich pojazdow - Krotki czas schniecia Pdeel do pasty
. Mozliwos¢ prania (do +30 °C) - Bardzo tatwy montaz .
~ Mateva{: skora syntetyczna ~ Brak konieczno$ci wyrzucania wadliwych materiatéw m do montazu opon
. Kolor: nigbieski - Czas przechowywania do 60 miesiecy 50 mm
Art-Nr. 161193 % Odpornosé na temperature: -15°C - 50°C 337833 Biata
. Wartosé pH: ~ 8 Art-Nr. 319236

93,00 z 49,90 z} 337831 Czarna 65,00 z}

Kreda do opon

= Srednica: 12 mm

. Dlugosé: 120 mm . . 2 .

390 zi Sprayd tazu/demontazu Srodek do czyszczenia

’ Kreda do opon opon, 400 felg Premium, 500 ml
. R z6ha Okragia ~ Nie pozostawia nalotu na feldze i oponie ~ Specjalny sktad produktu szybko usuwa brdd,
M ISka prOStOKQtna NI )i od ¢ t . Ekonomiczne zastosowanie olej i pyt hamulcowy
ze Stali A2 81614 Biala “» Qdporna na temperature . Wiasnosci petzajace i poslizgowe . Produkt zmienia kolor z niebieskiego na
Art-Nr. 159282 . Do nowoczesnych opon Run-flat fioletowy gdy maksymalny efekt czyszczacy

. Dtugosé: 240 mm 2. . Do opon UHP (Ultra-High-Performance) zostat osiagniety
. Szerokosc¢: 140 mm L A8 4 3 9 9 Z'I' 0 ekstremalnej szerokosci i dopuszczalnej . Biodegradowalny i rozpuszczalny wg normy
. Gtebokosé: 30 mm predkosci 240 km/h B5105
Art-Nr. 19620 Art-Nr. 249576 Art-Nr. 415197

69,00 zi 32,60 zi 34,00 zt

Skrobak do usuwania

Miernik gtebokosci cigzarkow klejonych Ciezarki klejone FE PaTki wywaia:'(ace naklejane
ie7zni . Do usuwania przyklejanych ciezarkow stal - 100 sztu

bleznlka wywazajacych z felg z lekkich stopow rOIka 1000 SZtUk X 5 g B ' ) _

. Zakres pomiarowy: 0 - 30 mm . Diugosé catk.: 307 mm ~ Waga: 5 kg ~ Wysokos’q tacznie z tasma klejaca: 3,8 mm

~ Noniusz: 0,10 mm ~ Ostrze: ca. 150 mm < Szerokosé: 19 mm . Szerokosc¢: 19 mm

. Dtugosc: 162 mm
Art-Nr. 60123

139,00 zt

. Wysokosé, wraz z tasma kleja 8 mm

Art-Nr. 87789

169,00 zt

Art-Nr. 1529

19,90 zt

Art-Nr. 174044

29,90 zi




SERWIS HAMULCOW UKLAD WYDECHOWY | CHLODNIC

Ceramiczny spray serwisowy do hamulcéw
400 ml

. Do stosowania w obszarach narazonych na wysoka temperature np. do
potaczen ze stali nierdzewnej, jako pasta montazowa zapobiegajaca zatarciom

. Do naprawy uktadéw hamulcowych i potaczen wymagajacych wysokich
temperatur takich jak sondy lambda, uktady wydechowe, turbiny itp.

. Silnie przylegajacy smar ceramiczno-aluminiowy do hamulcow zawierajacy

Lakier do uktadéw
wydechowych, 400 ml

. Malowanie powierzchni i czesci narazonych
na bardzo wysokie temperatury: spalin,

Pasta do montazu uktadu
wydechowego, 140 g

. Pasta do uszczelniania miejsc potagczen w obszarze
uktadéw wydechowych, takich jak tuleje, obejmy,

Pasta do konserwacji
hamulcéw Silence

200 mi

pigment smarny
. Nadaje sie do systeméw ABS, TCS, ESP
. Chroni przed korozjg i utlenianiem
. Eliminuje i zapobiega piskom
. Zapobiega zapiekaniu potaczen srubowych, kotkéw, szpilek
. Zakres temperatur: od -30°C do +1500°C
N Warto$¢ VKA: 1600 N

Przy 15 szt. - nrart.: 209239-15

24,80 /szt.

. Spegcjalistyczna pasta hamulcowa kompatybilna

z e-mobilnoscig

. Uniknij dtugotrwatego, irytujacego piszczenia
. Odpornos¢ na wysoka temperature i nacisk

Art-Nr. 415510

59,00

zt

obejmy itp.

% Idealnie nadaje sie do montazu lub wymiany
elementéw uktadu wydechowego oraz do
uszczelniania miejsc potaczen

. Nie wymaga spawania

. Staje sie twardy jak metal pod wptywem ciepta spalin

. Odporny na wysokie temperatury do ok. 700°C

. Odporny na wstrzasy i wibracje

. Nie podatny nardze

Art. nr: 405239

19,90 zt

Zmywacz do
uktadéw chtodniczych
250 ml

. Preparat do czyszczenia obiegu czynnika
chtodzacego w silnikach spalinowych

. Usuwa zanieczyszczenia, takie jak:
osad, kamien czy rdza

. Neutralny wobec metali, wezy gumowych
i tworzyw szt.

. Zwigksza wydajnosé i bezpieczenstwo
pracy silnika

Art. nr: 22366

18,90 zt

kottéw, rur, czesci maszyn budowlanych,
obudow silnikow, piecow i wiele innych
. Wytrzymuje ekstremalne temperatury
. Wysoka odpornosé na warunki atmosferyczne
. Bardzo dobra przyczepnoscé
. Doskonate pokrycie
. Chroni przed korozja
% Odpornosé na temperature: od -30°C do + 650°C
. Petne wyschnigcie: 24 godziny

o Cena za szt.
Nrart. Kolor przy zakupie
za szt.
15 szt.
366306 Srebrny 32,90 zt -
410477 31,90 zt -
Czarny
410477-15 - 29,00 zt

Srodek do uszczelniania
chtodnic, 300 ml

. Do uszczelniania drobnych wyciekdw
i nieszczelnosci w uktadzie chodzenia

. Nadaje sie do stosowania z woda, chtodziwami
i Srodkami przeciw zamarzaniu

. Trwale uszczelnia mikropekniecia w systemie
chtodniczym

. Nadaje sig rowniez do nieszczelnosci
w pompach wody, uszczelki glowicy

. Chroni i smaruje pompe wody

Art. nr: 242701

23,00 zt

Glikomat do badania
ptynu chtodniczego

. Samoczynna korekcja temperatury

. Pomiar w dowolnym potozeniu, dzieki wahadtowemu
wskaznikowi

. Zawor zapobiegajacy wyciekowi resztek ptynu

. Temperatura pracy od +15°C do +70°C

Art-Nr. 140089

,00 zt

Ptyn hamulcowy Dot 4

. Do wszystkich hydraulicznych systemow hamulcowych
i sprzegiet z czynnikiem syntetycznym

. Optymalne wiasciwosci ABS

. Brak oddziatywania na elementy uktadow

. Mieszalny z innymi ptynami i jednakowych parametrach

Nr art. Pojemnos$é Cena
60737 1l 39,00 zt

60738 51 189,00 zt




SZYB KLEJEDO SZYB

Klej do szyb TOP
310 mi . ‘H
. Stosowany w montazu szyb MUItlprlmer Pedzelek do nanos

przednich w samochodach 100 ml multlprl mer‘u

. 1-sktadnikowy klej poliuretanowy (PU)
. Gotowos¢ do jazdy z poduszka
powietrzna po 3 godzinach od

Art-Nr. 363520 Art. nr: 401226

Pistolet reczny 18:1

zamontowania przedniej szyby
samochodu

Art-Nr. 363511

Klej do szyb TOP, 400 ml

. Stosowany w montazu szyb przednich w samochodach

. Jednosktadnikowy klej poliuretanowy (PU)

. Gotowosé do jazdy z poduszka powietrzna po 3 godz.
od zamontowania przedniej szyby samochodu

% Wysoki modut sprezystosci

. Bezzapachowy

. Niskie przewodnictwo

. Wysoka elastycznosé

. Odporny na starzenie i warunki atmosferyczne

. Zatwierdzony przez OEM

. Zatwierdzony po testach zderzeniowych przez TUV

310 ml/ 400 ml

Art. nr: 368212

x12 . Doskonata przyczepnos¢ do lakierowanych powierzchni z certyfikatem FMVSS 212
x12 325,00 x1 Art-Nr. 3568552
. o 31,90 zt
*Zestaw niedostepny w sklepie on-line
Multiprimer Klej do szyb Speed, 310 mi
Multiprimier to podktad do krawedzi ceramicznych, ] » . Nadaje sig do karoserii aluminiowych, P
aktywator do rantu karoserii, ochrona przed Nr art. Pojemnos¢é Cena magnezowych i hybrydowych M asa USZCZG| ni a] aca
promieniowaniem UV i ochrona przed korozja . Najszybsze utwardzanie jazda mozliwa 90 minut
w jednym 363513 10ml 19,90 zt po zamontowaniu przedniej szyby samochodu dO Szyb’ 310 ml
Krotki czas odparowania wynoszacy tylko 5 minut . Zatwierdzony test zderzeniowy wg. FMVSS 212 . Do uszczelnian yb umieszczonych
Bezpieczny na wszystkich powierzchniach, 363517 30 ml 32,00 zt . Zatwierdzony przez OEM w profilach gu

np. szkto, ceramika, ubytki w lakierze

Wysokiej jakosci podktad zwigkszajacy przyczepnosé

TOP

Klej do szyb TOP 310 ml

zestaw

. 1 sztyft podktadu Multiprimer 10 ml z gabka
. lintensywny srodek czyszczacy SK 30 ml
. 1 wktad z klejem do szyb Top 310 ml

. ldysza

Art. nr: 366031

69,00 z}

Klej do szyb SPEED, 310 mi

zestaw

. 1 sztyft podktadu Multiprimer 10 ml z ggabka
. lintensywny srodek czyszczacy SK30 ml
. 1 wktad z klejem do szyb Speed 310 ml

. ldysza

Art. nr: 367575

69,00 zi

. Wysoka plastycznosé
. Wysoka elastycznosé

. Niskoprzewodzacy materiat odpowiedni do anten

Art-Nr. 363508

31,90 zt

oraz elementd
% Odpornosé na i

Art. nr: 14720

49,00

Pistolet reczny do kartuszy

18:1, Premium

% Obrotowy korpus

. Zabezpieczenie przed kapaniem

. Zaczep do drabiny
Art-Nr. 343034

129,00 zt

umowych i szkta
i karoserii
-30°Cdo80°C



Superklej20 g

czarny

. tgczenie tworzyw sztucznych, gumy i metalu

. Klej odporny na wstrzasy i temperature: -50°C — +120°C

. Niewidoczne faczenie ciemnych podtozy

. Klej o $redniej lepkosci

. Szybkie utwardzanie <60 s (w zaleznosci od podtoza)

. Elementy przeznaczone do klejenia musza by¢ czyste,
suche i wolne od ttuszczu

Nr art.: 421176

23,00 zt

Bezpieczny, mocny i elastyczny
super klej 20 g, transparentny

. Uniwersalny klej blyskawiczny do fgczenia metalu, plastiku, gumy, drewna i papieru
. Bez czyszczenia po zastosowaniu

. Bez efektu kwitnienia

. Zachowuje elastycznosé

. Szybkie utwardzanie <35 sekund (w zaleznosci od podioza)

~ Wytrzymatosé: 20 N/mm?

. Bezpieczny w uzyciu

. Elementy przeznaczone do klejenia muszg by¢ czyste, suche i wolne od tluszczu

Nr art.: 421180

29,00 zt

Super klej Primer PP/PE, 20 g

. Powierzchnie plastikowe, takie jak PP, PE, silikony i teflon nie moga by¢ klejone bez wstepnej obrobki

. Podktad Superglue Primer PE/PP poprawia przyczepno$é na wszystkich materiatach poliolefinowych, takich jak
poliolefiny, polietylen, polipropylen i kauczuki termoplastyczne, EPDM, teflon, silikony i inne trudne do sklejenia materiaty

. Zapewnia przyczepno$c¢ na trudnych do sklejenia podtozach

. Specjalnie do poliolefin, takich jak PP, PE, silikony i teflon

. Dotgczony pedzelek

. Niska lepkos¢ utatwiajgca naktadanie

. Przyspiesza utwardzanie

. Wytrzymatosc¢ uzytkowa po 1-2 minutach
. Wysoka wytrzymatos$¢ na rozcigganie po 24 godzinach
. Elementy przeznaczone do klejenia musza by¢ czyste, suche i wolne od ttuszczu

Nr art.: 424137

18,00 zt

CHEMIA

Odrdzewiacz
MoS:, 400 ml

. Luzowanie zardzewiatych
potaczen srubowych
i osadow zywicy

. Nie zawiera zywicy,
silikonu ani kwasu

Przy 15 szt. - nrart.: 415338-15

13,00 /szt.

Pastado
usuwaniardzy,
Premium, 1 kg

. Skuteczne usuwanie rdzy

. Dziataidealnie, bez kapania na
pionowych powierzchniach

. Produkt biodegradowalny

Art-Nr. 424401

62,00 zt

Srodek ochronny
do podwozia
czarny, 1000 mi

. Do diugotrwatej ochrony podwozi
samochodow

. Szybkoschnacy

. Chroni przed korozjg

. Odporny na dziatanie wody i soli

. Podczas rozpylania nie tworzy kropel
i mgly

. Bitumiczny

Przy 12 szt. - nrart.:

27,00 /szt.

Odrdzewiacz
Premium ICE
400 ml

. Schiadza do -39°C powodujac
mikropeknigcia, co utatwia i
przyspiesza dziatanie odrdzewiacza

% Ruchoma gtowica natryskowa
umozliwia precyzyjne natryskiwanie
preparatu

. Nie reaguje z guma

Przy 5 szt. - nrart.: 341628-5

29,00 /szt.

X-in-1
Cleanstar Magic

. Jednoczesne czyszczenie
i zabezpieczanie przedniej szyby
. Dobra widocznos¢ dzieki
efektowi uszczelniacza
Odpowiednie na kazda pore roku

Wosk do profili
zamknietych
bezbarwny, 1000 mi

. Moze by¢ stosowany w samocho
we wszystkich wnekach nadwozia

. Doskonata penetracja

. Doskonate zdolnosci petzania

. Diugotrwata ochrona przed korozja

Art-Nr. 370370

39,90 zi



SRODEK DO ,
CZYSZCZENIA CZES
X-TREME PARTS CLEAN

REKAWICE

Ekstremalna moc.
Ekstremalna odpowiedzialnosc¢.
Po prostu ekstremalnie dobry.

Art. 1001701 (5 ) - 159,00 zt
Art. 1001705 (20 ) - 499,00 zt

Zalety produktu

awice Flexus Wave

ikatna, miekka tkanina nylonowa zapewnia komfort noszenia
cjalne wypustki w ksztalcie fal ,Wave Grip” utatwiajg chwyt
pewniajg doskonatg przyczepnosé

tyczny pas na nadgarstku zapobiega zsuwaniu sie rekawicy
ajacy materiat zapobiega poceniu sie dtoni

420, EN 388

a dziatanie czynnikéw mechanicznych: 4.1.3.1

ny: 2 - Srednie ryzyko

Mocne i superszybkie czyszczenie
. Wysoka skutecznosc¢ nawet w przypadku
spalonego i zaschnietego oleju

Jedno rozwigzanie do wszystkich zastosowan

. Do natryskiwania, kgpieli lub czyszczenia ultradzwiekowego

. Mocno skoncentrowany do bezposredniego zastosowania
lub czyszczenia po rozcienczeniu

Na bazie surowcéw odnawialnych

. Bez rozpuszczalnikéw organicznych: bez LZO

. Szybko biodegradowalny

. Doskonata kompatybilnos¢ praktycznie ze wszystkimi materiatami

Tasma izolacyjna
Duct Tape, srebrna

. Tasma 0golnego przeznaczenia odpowiednia
do s$rednio i trudnych zastosowan, ze Srednig
przyczepnoscia do wigzania, uszczelniania, faczenia,
napraw, trzymania, hydrauliki i hydroizolacji

Nr art. Dt. x szer. Grubosé Cena
365919 25m x50 mm 0,2mm 14,00 zt

365920 50 mx 50 mm 0,2mm 24,00 zt

Cena za pare przy

Nr art. Rozmiar Cena zakupie 12 par
339352 7 11,90 zt -
339351 8 11,90 zt -
339350-12 9 - 9,90 zt
339349-12 10 - 9,90 zt
339348 1 11,90 zt -

Tasma klejaca z tkaniny
19mMmx25m

. Samoklejgca tasma na bazie tkaniny o uniwersalnym zastosowaniu
. Przeznaczona do recznego faczenia przewodow w wigzki

. Elastyczna

. Dobra przyczepnosé

. tatwa do odrywania rekami
. Odporna na korozje

Art-Nr. 215105

9,00 zt




NARZEDZIA RECZNE

Zestaw wykretakow do uszkodzonych
gniazd 6-kt, 8 elem.

. 6x specjalne nasadki trzpieniowe 1/4: 2, 2.5, 3, 4,5, 6 mm
. 2x specjalne nasadki trzpieniowe 3/8”: 7, 8 mm

Art-Nr. 1000086

199,00 zt

. Idealne narzedzia do wykrecania gniazd 6-kt uszkodzonych
nawet w 85%

. Moze by¢ réwniez stosowany do nowych gniazd 6-kt

. Stal wysokiej jakosci

. Szybki i tatwy w uzyciu

Zestaw wykretakdéw do uszkodzonych
gniazd TORX, 7 elem.

. Idealne narzedzia do wykrecania gniazd TORX uszkodzonych
. Moze byé rowniez stosowany do nowych gniazd TORX

. Stal wysokiej jakosci

. Szybki i tatwy w uzyciu

. 7x specjalne nasadki trzpieniowe 1/4”: T10, T15, T20, T25, T27, T30,
Art-Nr. 1000087

169,00 zt

Bity udarowe, zestaw 1/4“
MIX, 8 elem., 29 mm

NARZEDZIA RECZNE

Wkretak 2K Premium PH

. Okragty grot i szesciokat

- Mozliwos$¢ odkrecania z wieksza sitg za pomoca klucza

. Dwukomponentowy uchwyt

- Dobra odpornos¢ na ptyny takie jak ropa naftowa, olej
napedowy, benzyna, smar, ptyn hamulcowy, oleje mineralne

% Smukty ergonomiczny uchwyt

- Idealny do szybkiego skrecania

. Grot z chromu satynowanego

- Optymalna ochrona przed korozjg

. Black point

- Grot powlekany brgzem zapewnia doktadne dopasowanie

Nr art. Gniazdo Dlug_|e Diugosé Cena
ramie

218409 PH 2 100 mm 215 mm 22,00 zt

218410 PH3 150 mm 275 mm 29,00 zt
Wkretaki 2K

Premium Force, 7 elem.

. Petne przeniesienie sity za pomoca
dodatkowego uchwytu
. Do ciezkich zastosowan

Zakres dostawy:
. PH 2x100; PH 2x80; PH 3x150
W LS4,5;LS5,5;LS7,0; LS 8,0

Art-Nr. 240280

229,00 zt

Wkretaki 2K Premium - LS

. Konicéwka grotu utwardzana i hartowana wykonana z bardzo duza do
wymiarowg

. Wyprofilowany dwukomponentowy uchwyt z migkkiej i twardej gumy, dla |
dopasowania do dtoni

. Grot satynowany dla maksymalnej ochrony przed korozjg

. Czworokatne Sciecie uchwytu zapobiega przemieszczaniu sie wkretaka
lezacej

. Specjalna nakretka szesciokgtna pomaga zwiekszy¢ przeniesienie momen
w przypadku mocno zakreconych srub i wkretow

. Nadruk rozmiaru na gtéwce uchwytu utatwia identyfikacje np. w torbie narzedzio

Koncowka Diugie
grotu ramie

Dlugosé

218400 LS 3.5x0.6mm 75mm 170 mm 19,00 zt
218401 LS45x0.8mm 90 mm 195 mm 20,00 zt
218402 LS55x1.0mm 100 mm 205 mm 21,00 zt
218403 LS6.5x1.2mm 125 mm 240 mm 22,00 zt

218404 LS8x1.2mm 150 mm 275 mm 28,00 zt

Komplet wkretakow
2K premium LS/PH/PZ
7 elem.

. Okragly grot i szesciokatny element
pozwalajgcy zwiekszyc site skretu

Zakres dostawy:

. LS 4,5x90; 5,5x100; 6,5x125
. PH 1x80; 2x100

. PZ 1x80; 2x100

Art-Nr. 240285

129,00 zt

. Najwyzszej jakosci pudetko z bitami udarowymi, dobrze nadajace sie do stosowania w
wkretarkach udarowych o duzej mocy, zwtaszcza do wkretow twardych z réznymi gniazdami

Zakres dostawy: Pincety precyzyjne L .
. apka do demontazu
. Bitudarowy PH2, PZ1, PZ2, PZ3, TX15, TX20, TX25, L58 wy
Art. nr: 218916 Ch tak magnetyczny ZGStaw 4 SZtUk . Do demontazu tapicerki samochodowe;j, kotkow

. Elastyczny z silnym magnesem zasta
. Sita magnetyczna: 900 g
. Dlugosé: 480 mm

. Magnes @: 6 mm
Art-Nr. 304921

79,00 zt

montazowych, korkow spustowycl
. Zaostrzone koncowki
. Szerokosé: 22 mm
. Dlugosé: 270 mm

Art-Nr. 147312

19,90 zt

aslepek, listew itp.

1 Ozt



POJAZDY UZYTKOWE

NOWOSC

Smar do siodia

. Smar do siodta i sworzni zwrotnicy w naczepach

. Do smarowania tozysk mocno obcigzonych oraz pracujgych w warunkach wysokiej wilgotnosci i wystepowania korozji
. Dwusiarczek molibdenu (MoS2) i grafit zapewniaja dodatkowa ochrone wolnoobrotowych lub oscylujach tozysk

. Dluzsze interwaty dotyczgce serwisowania siodta

. Na bazie oleju mineralnego i polimeru

. Zagegszczony wapniem

. Dodatki przeciwzuzyciowe (AW) i przeciw dziataniu ekstremalnego cisnienia (EP)
. Zawiera inhibitory korozji i przeciwutleniacze

. Wysoka ochrona przed korozja

. Doskonata przyczepnosc¢

. Niski poziom wyptukiwania przez wode, doskonaty do pracy w srodowiskach mokrych
. Smary zawierajgce dwusiarczek molibdenu lub grafit nie nadaja sie do fozysk tocznych pracujacych z duzg predkoscia

Nr art. Pojemnosé Cena
1003476 5kg 189,00 zt
1003475 25 kg 855,00 zt

POJAZDY UZYTKOWE

Zestaw do naprawy plandek
»,Easy-Patch”

. Do naprawy przecigtych/rozerwanych plandek samochodoéw i naczep

. Do szybkiego i trwatego remontu plandek w cigzarowkach lub
namiotéw podréznych

. Stosowanie bez dodatkowych narzedzi takich jak opalarka, pedzle, klgj

Nrart. @ glowki Cena
59863 Ultramaryna, RAL 5002 599,00 z
59862 Szary agat, RAL 7038 599,00 z

Spinki do plandeki Hak typu ,,S”

stal ocynk ~ Szeroko$é: 11 mm . Szeroko$é: 20 mm
) = Grubos¢ :3,8 mm . Dlugosé: 64 mm
. Do oczek okragtych @ 36 mm i @ 40 mm . Dlugosé: 40 mm < Odl. pomiedzy otworami
™ Do oczek owalnych 40x10 mm i 42x22 mm < Materiat: stal ~ @ otworu: 4,9 mm
. Do oczek prostokatnych 38x8 mm i i
. Ochrona powierzchni: cynkowany Art-Nr. 366382
Art. nr: 366250 Art. nr: 200062

2,50 zt 1,00 zt

Aluminowe haki do zacisku
hamulcowego, 2 szt.

. Do bezpiecznego zawieszania zacisku hamulca w réznych p
. Elastyczne haki aluminiowe z gumowa powtoka
. Dtugosé - 215 mm

Art-Nr. 413154

36,00 zt

Tasma do naprawy plandeki Easy-Patch
z6Hta, 100mmx2,5m

. Do naprawy uszkodzonych lub nacietych plandek lub folii

. Specjalna folia samoprzylepna do natychmiastowej i trwatej naprawy
plandeki od cigzarowki

. tatwe zastosowanie do

. Nie potrzeba zadnych d
powietrze, pedzla albo

Art. nr: 214826

215,00 zt

ania trwatej naprawy takze podczas podrézy
ych narzedzi jak np. pistoletu na gorace

Hak mocujac

2,50 zt

Siatka ostonowa na przyczepe

. Ostona petnych przyczep i ciezaréwek platformowych

. Zgodnosé z VDI 2700, arkusz 3.3

. Wytrzymata, weztowa konstrukcja z wywinigciem krawedzi

. Obcigzenie niszczace siatki 200 daN, wytrzymatosé wezta 74 kg
. DxS:25x35m

. Szerokos$¢ oczka: 45 mm

. Grubosé: 3mm

Art. nr: 371290

149,00 zi



ELEKTROINSTALACJE

Wersja zaréwki Cenazaszt. Cenazaszt.
przy 10/szt.  przy 50/szt.
108038-10 Standard - 7,90 zt -
108038-50 Standard - - 6,90 zt
iar()wka 161243 +50% 12,00 zt - -
halogenowa H7 08188 PREMIUMlIine 9,00 zt - -
12V,55W 215760 +100% PREMIUM 25,00 zt - -
~ Trzonek PX 26d 98189 Longlife PREMIUMIine 11,00 zt - -
38547-10 Longlife - 9,90 zt -
BS 3068 zaslepki kablowe
. 6 rozmiaréw
. 345 czesci
Art. nr: 235423
399,00 zt
Nr art. Dt. x szer. @ wiazki St
/100 szt.
369943 2.5x100 mm 2-24mm 3,00 zt
369945 2.5x200 mm 2-55mm 7,00 zt
369947 3.5x140 mm 3-36mm 7,00 zt
369954 3.5x200 mm 3-55mm 9,50 zt
369957 3.5x280 mm 3-80mm 13,00 zt
369959 4.5 x200 mm 3-51mm 12,00 zt
369962 4.5 x 250 mm 5-68mm 14,50 zt
369964 4.5 280 mm 5-76 mm 16,50 zt
369973 4.5x 300 mm 5-80mm 19,00 zi
369974 4.5 x 360 mm 5-101 mm 24,00 zt
369976 4.5x380mm 5-110 mm 32,50 zt
369978 4.5 x 430 mm 5-123mm 36,00 zi
369980 7.5x200 mm 5-48mm 29,00 z
369983 7.5 x 280 mm 5-76mm 36,00 zi
. . 369986 7.5 x 360 mm 5-101mm 42,50 zi
Opaski zaciskowe
.. 369988 7.5 X 450 mm 20-130mm 72,00 zt
& zamknlemem nylonowym 369990 7.5 X 540 mm 20-160mm 95,50 zt
3’5 x 200 mm, czarne 369992 9.0 X 430 mm 20-118mm 92,00 z
: y:;fe”: :;fno;)é?;?ﬁffo?ice égifézfgkonu 369995 9.0x550 mm 20-160mm 109,50 zi
. Aprobata: UL, MIL 369998 9.0 x 780 mm 20-235mm 163,50 zt
% Palnosé: UL 94 V-2
369999  125x500mm  10-140mm 151,00 zi
370000 12.5x1000mm  40-300mm 282,00 zt

WYPOSAZENIE WARSZTATU

Skrzynka narzedziowa 650, Premium

. Wyjmowana taca na narzedzia pozwala zwiekszy¢ pojemnosé
. Zamykana na ktodke

. Wyciggana ragczka

. Miara na gorze pokrywy

. Dt x Szer. x Wys: 650 x 300 x 295 mm

Art-Nr. 341702

239,00 zt

Skrzynia
narzedziowa ,,8245”

. Do bezpiecznego przechowywania narzedzi
. Stabilny uchwyt, 5 przegrodek
. Dt x szer. x wys.:530 x 200 x 200 mm

Art. nr: 915335

390,00 zt

BS 3026
podktadki karoseryjne

. 10 rozmiaréw
. 850 czescei

Nr art.: 198812

319,00 zt

AKCESORIAMOTORYZACYJNE

Kotki rozporowe z kapeluszem

Nrart. Rozmiar 7a ?gg Zzt.
180662 6,6x10 K18 S 189,00 zt
200710 6,9x8 K18 S 139,00 zt

14696 8,6x10,5 K18 S 149,00 zt
200718 9x28 K18 S 169,00 zt
180658 14x6 L10 279,00 zt




SZLIFOWANIE

. Pofgczenie: zywica syntetyczna antystatyczna
. Podktad scierny: folia poliestrowa
. Rodzaj ziarna: korund o doskonatej jakosci krawedzi thacej

Tarcza Scierna narzep
FINISHI/ine Premium

. Szlifowanie lakieréw samochodowych
. Szlifowanie posrednie podktadu, szpachlii lakieru
. Nadaje sie rowniez do metali niezelaznych, plastikéw i kompozytow

. Szybkie usuwanie zbednego materiatu

- Wysokiej jakosci ostre ziarno Scierne z korundu

. Bardzo dobra elastycznos¢ idealna do krawedzi i konturow

. Perfekeyjne wykonczenie bez przerdbek oraz straty czasu

- Specjalna powtoka redukuije ciepto, aby zapobiegac¢ przywieraniu przy zachowaniu agresywnosci

- Rownomierne usuwanie zbednego materiatu podczas catego okresu eksploataciji

- Brak przebarwien dzieki przezroczystej powtoce: powierzchnia obrabianego przedmiotu nie jest zanieczyszczana kolorowymi pigmentami
. Przystosowanie do zoptymalizowanego odciggania pytu

- 15 otwordw redukuije efekt przywierania

. Uniwersalny uktad otworow

- 15 otworéw dopasowanych do prawie wszystkich szlifierek mimosrodowych

% Idealna doprzywierajgcych materiatow

- Pétotwarty nasyp od gradacji P240

. Bardzo diuga zywotnosé

- Mocny nosnik z folii pozwalajacy na utrzymanie ilosci zdzieranego materiatu na statym poziomie przy zuzyciu mniejszej liczby tarcz
- Elastycznosé i idealna gtadkosc dla doskonatego wykoriczenia

- Wysoka odpornose krawedzi w poréwnaniu z podtozem papierowym

. Wszechstronnosé

- Jeden petny zakres od ziarnistosci 80 do 2000 obejmujacy prawie wszystkie zadania

- Nadaje sie do wielu réznych materiatéw, takich jak lakier, farba, podktad, kit, plastik, kompozyty, metale niezelazne, zelkoty
- Nadaje sie do szlifowania na mokro przy wysokiej ziarnistosci

Nrart. @ zewn. Gradacja Rozproszenie Cena

424706 P80 otwarty, sterowany

424707 P 100 otwarty, sterowany
424708 P120 otwarty, sterowany
424709 P 150 otwarty, sterowany
424710 P 180 otwarty, sterowany
424711 P 220 otwarty, sterowany SZIifierka m | mOérOdowa
424712 P 240 pototwarty, sterowany p neum atyc zha 1 50 mm RC
424713 P 320 pototwarty, sterowany
150 mm 169,00 zt . Predkos$¢ obrotowa, maks.: 1000 r/min

424714 P 400 pototwarty, sterowany . Dlugosé: 205 mm

; . Typ: DI szlifierka mimosrodowa
424715 P 500 pdiotwarty, sterowany . Mocowanie $rodka szlifierskiego: rzep

. . Przytgcze powietrza, oznaczenie literowe: G
424716 P600 pofotwarty, sterowany . Maksymalne zuzycie powietrza: 550 I/min
4oU717 P800 pélotwarty, sterowany . Srednie zuzycie powietrza: 450 I/min

. Maks. cisnienie powietrza: 6,3 bar
424718 P 1000 pototwarty, sterowany . Talerz Scierny, Srednica: 150 mm
% Mimosrod: 5 mm

424719 P 1200 pototwarty, sterowany . Zalecana $rednica przewodu: 8 mm

) . Poziom hatasu: 86,1 dB(A)
424720 P 1500 pototwarty, sterowany ~ Wibragje, maks: 1,2 m/s?
424721 P 2000 poétotwarty, sterowany . Przyfacze powietrza: 1/4”

. Waga: 850 g
Art-Nr. 422610

779,00 zt

WIERCENIE

Zestaw wiertet stopniowych

— P Koncowka krzyzowa H SS, 3 'CZQéCiowy
. Przeznaczone do obrébki blach
. Do ptynnego wiercenia otworow

—— Lamacz krawedziowy w materiale o grubosci do 4 mm

Zakres dostawy:
Rowki wid . 1 wiertto HSS: 4-12 mm (631930)
— ) Rowkiwiorowe L ~ 1 wiertto HSS: 4-20 mm (881163)
o zmiennym skoku spirali ~ 1 wiertto HSS: 6-30 mm (881180)

Art-Nr. 219314
> Grawerowane

laserowo @ otworow 459 , 00 zt

Z uchwytem

> tréjptaszczyznowym
(wiertta stopniowe HSS,
niepowlekane)

Wiertta stopniowe HSS

. Nadaje sie do formowania blach metalowych

. Do wiercenia cylindrycznych otworéw w materiale do 4 mm bez zadziorow

. Obszar ukosowania umozliwia nawiercanie i wzajemne rozwiercanie do nastepnej dostepnej srednicy
bez zmiany narzedzi

. Spiralny ztdb na widry zmniejsza zmeczenie, zapewnia czyste skrawanie, szybki przeptyw widrow
oraz niewielkie $lady poslizgu na lakierowanych arkuszach

. Automatyczne ukosowanie i usuwanie zadzioréw

. Metale niezelazne: 0,1-4,0 mm

. Blachy stalowe: 0,1-4,0 mm

. Blachy ze stali nierdzewnej: 0,1-2,0 mm

. Tworzywa sztuczne: do 4,0 mm

. Termoutwardzalne tworzywa sztuczne i tworzywa termoplastyczne: do 4,0 mm

Nrart wizg'lér:r:a cl::illl(ggvéifa AL ot:llvc:)érgw

631930 4-12mm 54 mm 6 mm 9ST 79,00 zt

881163  4-20mm 67 mm 8 mm 9ST 99,00 zt

881180 6-30mm 96 mm 10mm 13ST 179,00 zt




OZEK WARSZTATOWY EVOLUTION

'
' Powierzchnia robocza wytozona guma K|
=
« Szuflady mozna catkowicie wysunac¢ (100%)
» Prowadnice szuflad na fozyskach kulkowych °.
zapewniaja ptynne przesuwanie takze 0bcigzonyCh .. v e e e et e e e oo oo o ooooee
szuflad :
Art. Liczba szuflad Opis i
1000954 7 BASICline

SPOJRZ JESZCZE RAZ NA NASZE WOZKI...

Duzo miejsca dzieki 6 (lub 8)
szufladom o wymiarach

wewnetrznych 565 x 338 x 57 mm,

1 duzej szufladzie o wymiarach
565 x 338 x wys. 135 mm

Ergonomiczny, gumowy
uchwyt na obie dtonie

Zamykany na centralny zamek
— chroni Twoje narzedzia przed
nieuprawnionym dostepem.
Zamek zatrzaskowy zapobiega
niezamierzonemu otwarciu
zamknietych szuflad podczas
ruchu wozka

Poglebione perforowane scianki
boczne i tylny panel umozliwiajg
montaz roznych akcesoriow

4 kotka @ 125 mm,
2 kotka wielokierunkowe
z hamulcami

» Mozliwe dynamiczne obcigzenie
catkowite podczas ruchu do 300 kg

» Mozliwe statyczne obciazenie
catkowite do 500 kg

* Maksymalne obcigzenie kazdej
szuflady 25 kg

... TERAZ JUZ W NOWYCH KOLORACH

WOZEK WARSZTATOWY REVOLUTION

Bardzo duza powierzchnia robocza Niezwykle duzo miejsca przy wymiarach

850 x 535 mm z 10 okragtymi wgtebieniami ® zewngtrznych 955 x 1.075 x 540 mm,
s . ceeessesecens 5 |lub 6 szuflad o wymiarach wewnetrznych
(@ 17 mm) i jednym otworem szczelinowym K )] 690 x 390 x 65 mm. 2 duze szuflad
=1 (17 x 100 mm) do mocowania wkretakow, . - ! y
L . o wymiarach 690 x 390 x 140 mm
. przedtuzekitp. .
. .’ (szer.x wys. x gt.)
.. o ) Art. Liczba szuflad
1002421 8
1002420 7

Centralny zamek z kluczykiem
, sktadanym (zmniejsza ryzyko

obrazen) oraz klucz zapasowy

Wpuszczone perforowane tablice
e eeseessessss PObokachinatylnejscianie do
zawieszania akcesoriow

~—A  Petnaodpornosc na przechylenie
‘. . dzieki ogranicznikom wysuwu:
‘. jednoczesnie mozna otworzy¢

. tylko jedng szuflade

. « Szuflady mozna catkowicie wysunaé (100%)

. » Prowadnice szuflad natozyskach kulkowych
. zapewniajg ptynne przesuwanie takze

w prowadzeniu (2 kotka skretne  .*

“. obcigzonych szuflad
h | (12 kotka szt . » Mozliwe dynamiczne obcigzenie catkowite
Zhamulcamii2 kotka sztywne) .* do 600 kg roztozone na ptycie bazowej

- Trwaly, stalowy korpus chronigcy czesci

@ Kotka z tozyskami kulkowymi, tatwe

» Maksymalne obcigzenie kazdej szuflady

Z tworzywa sztucznego, o wysokiej 35kg
odpornosci na uderzenia, zadrapania

i chemikalia, co zapewnia diugg zywotnosgé.
Otaczajgca ochrona przeciwkolizyjna z gory

i z dotu zapobiega uszkodzeniom na skutek

uderzen.

Nadstawka narzedziowa Revolution

. Mozliwos$¢ uzycia jako nadstawka na wozek warsztatowy
Revolution lub jako pojedyncza szafka narzedziowa
% tadownos¢ jednej szuflady 35 kg

Art-Nr. 1002422




. Berner Polska Sp.zo.0.
ul. Puszkarska 7j
30-644 Krakow

tel.: +48 12 297 62 30

e-mail: sklep@berner.pl
YBERNER

www.berner.pl

Okres obowigzywania promocji: 1.03-31.03.2024 lub do wyczerpania zapaséw. Podane ceny nie zawierajg podatku VAT. Informacje zawarte w ulotce nie stanowig
oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. W ramach regulaminu Promocji Standard oraz Ogélnych Warunkéw Umowy sprzedazy firmy BERNER POLSKA Sp. z 0.0.
Zastrzegamy mozliwos$é btedéw i zmian technicznych.






Zrealizuj zamowienie za min. kwote w sklepie online,
a wybrany produkt* z oferty promocyjnej, otrzymasz za: 7 *

300 z= 600 =z

N6z alu z gumowanym Szczypce do usuwania
uchwytem, 100x18 mm izolacji Super 5
Art-Nr. 405732 Art-Nr. 12998

m Superklej20 g Bezpieczny, mocny i elastyczny

super klej 20 g, transparentny

Czarny . Uniwersalny klej btyskawiczny do faczenia metalu, plastiku, gumy, drewna i papieru
. taczenie tworzyw sztucznych, gumy i metalu . Bez czyszczenia po zastosowaniu
. Klej odporny na wstrzasy i temperature: -560°C — +120°C . Bez efektu kwitnienia
. Niewidoczne taczenie ciemnych podtozy . Zachowuije elastycznosé
% Klej o Sredniej lepkosci . Szybkie utwardzanie <35 sekund (w zaleznosci od podtoza)
. Szybkie utwardzanie <60 s (w zaleznosci od podtoza) ~ Wytrzymato$é: 20 N/mm?
. Elementy przeznaczone do klejenia musza by¢ czyste, . Bezpieczny w uzyciu
suche i wolne od ttuszczu . Elementy przeznaczone do klejenia musza by¢ czyste, suche i wolne od tluszczu
Nr art.: 421176 Nr art.: 421180
Komplet wkretakéw Top Szlifierka prosta krotka
LS/PH/PZ, 8 elem. BPTDGS
Art. nr: 240302 Art-Nr. 201144
Super klej Primer PP/PE, 20 g
. Powierzchnie plastikowe, takie jak PP, PE, silikony i teflon nie moga by¢ klejone bez wstepnej obrébki
. Podkiad Superglue Primer PE/PP poprawia przyczepnos$¢ na wszystkich materiatach poliolefinowych, takich jak
poliolefiny, polietylen, polipropylen i kauczuki termoplastyczne, EPDM, teflon, silikony i inne trudne do sklejenia materiaty
. Zapewnia przyczepnos¢ na trudnych do sklejenia podtozach
. Specjalnie do poliolefin, takich jak PP, PE, silikony i teflon
. Dotgczony pedzelek
Skrzyn ka . Niska Ie;pkosc u’fatW|aJa_ca naktadanie
. ) . Przyspiesza utwardzanie
Szlifierka katowa 90° narzedziowa . Wytrzymatos¢ uzytkowa po 1-2 minutach
. Wysoka wytrzymatos$é na rozcigganie po 24 godzinach
BPT-DGA Tower Trolley = Elementy przeznaczone do klejenia musza byé czyste, suche i wolne od tluszczu
Art-Nr. 201146 Art-Nr. 341703 Nr art.: 424137

*Wybrany produkt dodaj do koszyka przy zamdéwieniu. Prom
sie w ofercie. Promocja trwa do wyczerpania zapasow.
wyszczegolnionych w regulaminie promocji. Artykuty t
Szczegoty dostep

3 sie. Zastrzegamy mozliwos¢ zmiany produktéw promocyjnych znajdujgcych
je wszystkie towary dostepne w sklepie online, z wytgczeniem produktéow




Odrdzewiacz
MoS:, 400 ml

. Luzowanie zardzewiatych
potaczen srubowych
i osadow zywicy

. Nie zawiera zywicy,
silikonu ani kwasu

Przy 15 szt. - nrart.: 415338-15

13,00 /szt.

Pastado
usuwaniardzy,
Premium, 1 kg

. Skuteczne usuwanie rdzy

. Dziata idealnie, bez kapania na
pionowych powierzchniach

. Produkt biodegradowalny

Art-Nr. 424401

Lakier do uktadéw
wydechowych, 400 ml

. Do wykanczania uchwytow meblarskich

. Malowanie powierzchni i czesci narazonych
na bardzo wysokie temperatury: spalin, kottow, rur,
czesci maszyn budowla

. Wysoka odpornos$¢ na warunki atmosferyczne

. Bardzo dobra przyczepnosé

. Doskonate pokrycie

. Chroni przed korozja

. Odpornosé na temperature: od -30°C do + 650°C

. Petne wyschnigcie: 24 godziny

Cenazaszt.
Cena

Nr art. Kolor — przy zakupie
15 szt.
410477 31,90 zt
Czarny
410477-15 - 29,00 zt

Odrdzewiacz
Premium ICE
400 ml

. Schtadza do -39°C powodujac
mikropeknigcia, co utatwia i
przyspiesza dziatanie odrdzewiacza

. Ruchoma gtowica natryskowa
umozliwia precyzyjne natryskiwanie
preparatu

. Nie reaguje z guma

Przy 5 szt. - nrart.: 341628-5

29,00 /szt.

X-in-1
Cleanstar Magic

. Jednoczesne czyszczenie
i zabezpieczanie przedniej szyby
. Dobra widocznosé dzieki
efektowi uszczelniacza
. Odpowiednie na kazda pore roku

Art-Nr. 420466

Chusteczki czyszczace
Profi Clean 72 szt.

. Usuwaja zabrudzenia z piany

. Nawilzone chusteczki gotowe do uzycia
. Nie wymagajg dodatkowego uzycia wody
. Zawierajg silny srodek do czyszczenia rgk

Art. nr: 22387

SRODEK DO
CZYSZCZENIA CZES
X-TREME

PARTS CLEANER

Ekstremalna moc.
Ekstremalna odpowiedzialnosé.
Po prostu ekstremalnie dobry.

Art. 1001701 (5 1)
Art. 1001705 (20 )

Zalety produktu

Mocne i superszybkie czyszczenie
. Wysoka skutecznosé nawet w przypadku
spalonego i zaschnietego oleju

Jedno rozwigzanie do wszystkich zastosowan
. Do natryskiwania, kapieli lub czyszczenia ultradzwiekowego

. Mocno skoncentrowany do bezposredniego zastosowania

lub czyszczenia po rozcienczeniu

Na bazie surowcéw odnawialnych

@ . Bez rozpuszczalnikdw organicznych: bez LZO

. Szybko biodegradowalny

Y ZAKUPIE SRODKA X-TREME5 L, PEDZEL ZA: 1zt

. Doskonata kompatybilnos¢ praktycznie ze wszystkimi materiatami

Okragty pedzel

Art-Nr. 408656

Y ZAKUPIE SRODKA X-TREME 20, ROZPYLACZ ZA: L 7L

Rozpylacz do srodkow
czyszczacych, 1,251

Art-Nr. 104131




BERNERFIX SILIKON SANITARNY

Silikon sanitarny, 310 ml

. Idealny do potaczen i dylataciji w tazienkach, prysznicach, zlewach, umywalkach

. Doskonata przyczepnos$c do szkia, ptytek, ceramiki, emalii, ptytek glazurowanych i klinkieru,
drewna bejcowanego lub lakierowanego i niektorych tworzyw sztucznych

. Wysoka odpornosc na plesn

. Niskie wtasciwosci kurczliwe podczas utwardzania: 7%

. tatwy w aplikacji i wygtadzaniu

. Zapewnia trwale elastyczne potgczenia

. Szybki czas wigzania

. Dlugi okres trwalosci: 24 miesigce

. Dopuszczenie CE: EN 15651-1 F(EXT-INT-CC), EN 15651-2, G(CC), EN 1561-3 S (XS1)

. LZO: Niska emisja zwigzkoéw lotnych EC1 Plus i A+

. Sktad chemiczny: Silikon

. Czas kozuszenia: 20 minuty

. Czas utwardzania: 3-4 mm/dzien

. Wytrzymato$é na rozcigganie: 0,7 N/mm?

. Temperatura obrobki: od +5°C do +40°C

Bernerfix Speed, 290 ml

. Klej o ekstremalnie wysokiej przyczepnosci poczatkowe;j
do szybkiego klejenia na powierzchniach pionowych

. Produkt bezpieczny dla zdrowia o bardzo niskiej emisiji,
posiada certyfikat EC1 PLUS R

. Natychmiast przywiera do klejonego materiatu

- Materiat pozostaje na miejscu od samego poczatku

- W fazie utwardzania nie jest wymagane dodatkowe mocowanie

- Klej hybrydowy o bardzo wysokiej przyczepnosci poczatkowej

. Jeden produkt do wszystkich warunkéw i materiatéw

- Doskonata przyczepnosé do wszystkich powierzchnia, nawet
wilgotnych

- Nie powoduje korozji metali

- Nadaje sie takze do luster

Cena Cenazaszt.
- Mozna go malowag farbami na bazie wody Nrart. Kolor RAL — przy 12 szt.
367148-12 Biaty RAL 9003 - 15,90 zt
367501-12 Czarny RAL 9005 - 15,90 zt
367138-12  Transparentny - - 15,90 zt
Nrart. Kolor RAL Cena Cenazaszt. 367160  Jasnoszary ~ RAL7035 19,90 zt -
za szt. przy zakupie 12 szt.
44197 31,90 zt -
Biaty 9003 Silikon sanitarny
44197-12 - 28,50 zt .
Premium, 310 ml
44198 31,90 zt - . ) . ) ) ) ) )
Czamy 9005 . Uszczelnianie spoin narazonych na wysoki poziom wilgoci, np. w zastosowaniach
44198-12 - 28,50 zt sanitarnych i kuchennych
H

. Do uszczelniania konstrukcji szklanych i okiennych, np. potaczen migedzy oszkleniem,
a konstrukcja nosng (rama, rygle, stupy)

. Uszczelniacz w 100%silikonowy

- Bez wypetniaczy

- Bez rozpuszczalnikow

- Szczeliwo z czystego silikonu

. Najwyzsza wydajnosé

- Bez skurczu

- Doskonale przylega do szkfa, ptytek, ceramiki, emalii, glazury i klinkieru, lakierowanego
lub malowanego drewna i niektérych tworzyw sztucznych

- Najwyzsza odpornosc¢ na plesn

- Wysoka tatwos¢ naktadania i wygtadzania

Nrart. Kolor RAL zc::":t‘_ ?,f:;lz;:zztt
367680 Antracyt 7016 17,90 zt -
367606 Biaty 9016 18,90 zt -
367635 Transparentny 16,90 zt -

367609-12 Szary 7004 = 15,90 zt HIT CENOWY

Pistolet reczny do kartuszy

. Automatyczne cofanie tloczka

. Obracana ramka z metalu

. Ttok wykonany z metalu utwardzanego
. Max. sita wyciskania: 6000 N

. Przetozenie: 12:1

Art-Nr. 332191




WIERCENIE BHP

> Koncowka krzyzowa Zestaw wiertet stopniowych
HSS, 3-czesciowy
~— Lamacz krawedziowy . Przeznaczone do obrébki blach

. Do ptynnego wiercenia otworow
w materiale o grubosci do 4 mm

g gxﬁm;: vsvlfoku spirali Zakres dostawy:
. 1 wiertto HSS: 4-12 mm (631930)
. 1 wiertto HSS: 4-20 mm (881163)
Grawerowane . 1 wiertto HSS: 6-30 mm (881180)
—

laserowo @ otworow
Art-Nr. 219314

Z uchwytem
> trojptaszczyznowym

(wiertta stopniowe HSS,
niepowlekane)

Wiertta stopniowe HSS

. Nadaje sie do formowania blach metalowych

. Do wiercenia cylindrycznych otworéw w mater

. Obszar ukosowania umozliwia nawiercanie i w
bez zmiany narzedzi

. Spiralny zt6b na wiéry zmniejsza zmeczenie, zapeV
oraz niewielkie slady poslizgu na lakierowanych arkus

. Automatyczne ukosowanie i usuwanie zadzioréw

. Metale niezelazne: 0,1-4,0 mm

. Blachy stalowe: 0,1-4,0 mm

. Blachy ze stali nierdzewnej: 0,1-2,0 mm

. Tworzywa sztuczne: do 4,0 mm

. Termoutwardzalne tworzywa sztuczne i tworzywa termoplastyczne: do

bez zadzioréw
jercanie do nastepnej dostepnej srednicy

awanie, szybki przeptyw wiorow

Zakres Dlugos¢ llos¢
. . . @ trzonka .
wiercenia  catkowita otworow . Nr art Rozmiar Cena Cena za pare przy
631930 RekaWICe Flexus Wave ' zakupie 12 par
. Delikatna, migkka tkanina nylonowa zapewnia komfort 339352 7 11,90 zt -
881163 4-20mm 67 mm 8 mm 9 ST noszenia
. Specjalne wypustki w ksztalcie fal ,Wave Grip” utatwiajg chwyt 339351 8 11,90 zt -
881180 6-30mMm 96 mm 10mm 13ST i zapewniaja doskonata przyczepnosé
. Elastyczny pas na nadgarstku zapobiega zsuwaniu sie 339350-12 9 _ 9.90 zt
rekawicy ,
. Oddychajgcy materiat zapobiega poceniu sie dioni 339349-12 10 _ 9.90 zt
~ Normy: EN 420, EN 388 ’
. Odpornosc¢ na dziatanie czynnikdw mechanicznych: 4.1.3.1 339348 11 11.90 zt _

. Kategoria ochrony: 2 - $rednie ryzyko

CIECIE

Przy 1szt. - nrart.: 38503

. 9,90 /szt.
Tarczatngca INOXline

230x1.9x22.23 mm Przy 26 szt. - nrart.: 38503-25

. Stale stopowe, wysokostopowe i nierdzewne, 8.90
stal nierdzewna, stal zwykta, blacha metalowa, ’ Iszt.
pleksiglas do 4 mm

Pdétmaska przeciwpytowa
FFP2

. |deglne i szczelne dopasowanie
. Formewana konstrukcja, regulowany zacisk na nos i wewnetrzne uszczelnienie nosa
~ Do patybilnos¢ z okularami ochronnymi firmy BERNER




NARZEDZIA RECZNE NARZEDZIA RECZNE

Wkretaki 2K Premium - LS

. Konicéwka grotu utwardzana i hartowana wykonana z bardzo duza doktadnoscig
wymiarowg
. . Wyprofilowany dwukomponentowy uchwyt z miekkiej i twardej gumy, dla lepszego
Wkretak 2K Premlum PH dopasowania do dtoni
. Grot satynowany dla maksymalnej ochrony przed korozja
. Czworokatne Sciecie uchwytu zapobiega przemieszczaniu sie wkretaka w pozyciji
lezacej
. Specjalna nakretka szesciokgtna pomaga zwiekszy¢ przeniesienie momentu na grot
w przypadku mocno zakreconych srub i wkretow
. Nadruk rozmiaru na gtéwce uchwytu utatwia identyfikacje np. w torbie narzedziowej

. Okragly grot i szesciokat

- Mozliwos$¢ odkrecania z wieksza sitg za pomoca klucza

. Dwukomponentowy uchwyt

- Dobra odpornos¢ na ptyny takie jak ropa naftowa, olej
napedowy, benzyna, smar, ptyn hamulcowy, oleje mineralne

% Smukty ergonomiczny uchwyt

- Idealny do szybkiego skrecania

z . Grot z chromu satynowanego Koncowka Diugie Dlugosé
Ze:s,taw wykretakow do uszkodzonych Omtymaina mohrona prood Kerozia e s g
gnlaZd 6'kt, 8 elem . . Idealne narzedzia do wykrecania gniazd 6-kt uszkodzonych . Black point ) ) 218400 LS3.5x0.6mm 75 mm 170 mm
nawet w 85% - Grot powlekany brgzem zapewnia doktadne dopasowanie

. 6x specjalne nasadki trzpieniowe 1/4: 2, 2.5, 3, 4,5, 6 mm

5 A rdwniez i - 218401 LS4.5x0.8mm 90 mm 195 mm
. 2x specjalne nasadki trzpieniowe 3/8”: 7, 8 mm . Moze by€ r_oyv_mez,st_o sowany do nowych gniazd 6-kt Dlugi
"~ Stal wysokiej jakosci Nr art. Gniazdo ug.le Diugosé 218402 LS5.5x1.0 100 205
Art-Nr. 1000086 . Szybki i tatwy w uzyciu ramie S x1.0mm mm mm
218409 PH2 100 mm 215 mm 218403 LS6.5x1.2mm 126 mm 240 mm
218410 PH3 150 mm 275 mm 218404 LS8x1.2mm 150 mm 275 mm
Wkretaki VDE 2K LS/PH
zestaw 7 elem.
. Do prac pod napieciem do 1000V (AC)
przy zachowaniu wszystkich wymaganych
prawem zabezpieczen
. PH1, PH2,1LS2,5; 4,0;5,5;6,5
. Prébnik napiecia
Zestaw wykretakdéw do uszkodzonych Art-Nr. 240306
< Idealne narzedzia do wykrecania gniazd TORX uszkodzonych gnlaZd TO RX, 7 elem. 9 9 , O 0 Zl— HIT CENOWY

. Moze byé rowniez stosowany do nowych gniazd TORX

T . 7x specjalne nasadki trzpieniowe 1/4”: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
. Stal wysokiej jakosci

. Szybki i tatwy w uzyciu Art-Nr. 1000087
Wkretaki 2K Komplet wkretakéw
Premium Force, 7 elem. 2K premium LS/PH/PZ
. . Pelne przeniesienie sity za pomoca 7 elem.
Bity udarowe, zestaw 1/4“ dodgtk_o@eg'o Lchwyty IZ  Okragly grot | sz6sciokatny slerment
MIX , 8 elem . 29 mm . Do cigzkich zastosowart pozwalajacy zwiekszys site skretu

Zakres dostawy:
. PH 2x100; PH 2x80; PH 3x150
= LS4,5,LS5,5;LS7,0;LS 8,0

Art-Nr. 240280

Zakres dostawy:
. LS 4,5x90; 5,5x100; 6,5x125
. PH 1x80; 2x100
. PZ 1x80; 2x100

Art-Nr. 240285

. Najwyzszej jakosci pudetko z bitami udarowymi, dobrze nadajace sie do stosowania w
wkretarkach udarowych o duzej mocy, zwtaszcza do wkretow twardych z réznymi gniazdami

Zakres dostawy:
~ Bitidarowy PH2, PZ1, PZ2, PZ3, TX15, TX20, TX25, L58




WYPOSAZENIE WARSZTATU

TASMY

Tasma izolacyjna Duct Tape
srebrna

. Tasma ogodlnego przeznaczenia odpowiednia do srednio i
trudnych zastosowan, ze Srednig przyczepnoscig do wigzania,
uszczelniania, taczenia, napraw, trzymania, hydrauliki i

hydroizolacji Skrzynka narzedziowa 650, Premium Skrzynia
. Dobra odpornosc¢ na scieranie . ] ) o . _
<~ Wygodna siatka i struktura foli . Wyjmowana tace} na narzedzia pozwala zwiekszy¢ pojemnosé narzedzmwa ” 8245 ”»
Dt. x szer Grubosé ~ Dobra elastyczno$é i przyczepnosé . Zamykana na kiédke . _ _
: 2 ~ tatwa regulacia i ksztattowanie tasmy AN \KAVymagana’ faCZkak ~ gto Eflazp|ec§netgo5przechq\&vy\|:vama narzedzi
< Wysoka przyczepnosé . Miara na gorze pokrywy . Stabilny uchwyt, 5 przegréde
365919 25mx50mm 0,2mm - Dg uiytkrij p)(/Jza Eomieszczeniami . Df x Szer. x Wys: 650 x 300 x 295 mm . Dh x szer. x wys.:530 x 200 x 200 mm
365920 50 m x 50 mm 0,2 mm . Dobra odpornosc na wode Art-Nr. 341702 Art. nr: 916335

. tatwe odrywanie rekg

Akumulatorow
BACIW BLHP 1/2
bez osprzetu

. Element platformy bezprzewodowej Ber
zasilane bateriami litowo-jonowymi 18 V z

Art-Nr. 366313

Tasmy montazowe
ocynkowane, 10 m

. Do wykonywania podpdr i mocowan w instalacjach sanitarnych,
klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych i przemystowych
. Bezpiecznai stabilna

- Wykonana z perforowanej stali Nrart.  Grubos¢ Szerokosé
. Zawsze odpowiednia dugose | , Akumulator Szybka tadowarka
- Mozna ja optymalnie zmontowaé bez odpadow 519160 0,75mm 12 mm ..
. Do wielu zastosowan Zapasowy L|-|0n BBCF
- Montaz kanatéw i elementéw systemow grzewczych, mocowanie
okablowania elektrycznego i taczenie elementdw konstrukcyjnych 42854 i Sl 18 V, 50 Ah 14,4 - 18,0 V

Art-Nr. 241915 Art-Nr. 250795




OZEK WARSZTATOWY EVOLUTION

'
' Powierzchnia robocza wytozona guma K|
=
« Szuflady mozna catkowicie wysunac¢ (100%)
» Prowadnice szuflad na fozyskach kulkowych °.
zapewniaja ptynne przesuwanie takze 0bcigzonyCh .. v e e e et e e e oo oo o ooooee
szuflad :
Art. Liczba szuflad Opis i
1000954 7 BASICline

SPOJRZ JESZCZE RAZ NA NASZE WOZKI...

Duzo miejsca dzieki 6 (lub 8)
szufladom o wymiarach

wewnetrznych 565 x 338 x 57 mm,

1 duzej szufladzie o wymiarach
565 x 338 x wys. 135 mm

Ergonomiczny, gumowy
uchwyt na obie dtonie

Zamykany na centralny zamek
— chroni Twoje narzedzia przed
nieuprawnionym dostepem.
Zamek zatrzaskowy zapobiega
niezamierzonemu otwarciu
zamknietych szuflad podczas
ruchu wozka

Poglebione perforowane scianki
boczne i tylny panel umozliwiajg
montaz roznych akcesoriow

4 kotka @ 125 mm,
2 kotka wielokierunkowe
z hamulcami

» Mozliwe dynamiczne obcigzenie
catkowite podczas ruchu do 300 kg

» Mozliwe statyczne obciazenie
catkowite do 500 kg

* Maksymalne obcigzenie kazdej
szuflady 25 kg

... TERAZ JUZ W NOWYCH KOLORACH

WOZEK WARSZTATOWY REVOLUTION

Bardzo duza powierzchnia robocza Niezwykle duzo miejsca przy wymiarach

850 x 535 mm z 10 okragtymi wgtebieniami ® zewngtrznych 955 x 1.075 x 540 mm,
s . ceeessesecens 5 |lub 6 szuflad o wymiarach wewnetrznych
(@ 17 mm) i jednym otworem szczelinowym K )] 690 x 390 x 65 mm. 2 duze szuflad
=1 (17 x 100 mm) do mocowania wkretakow, . - ! y
L . o wymiarach 690 x 390 x 140 mm
. przedtuzekitp. .
. .’ (szer.x wys. x gt.)
.. o ) Art. Liczba szuflad
1002421 8
1002420 7

Centralny zamek z kluczykiem
, sktadanym (zmniejsza ryzyko

obrazen) oraz klucz zapasowy

Wpuszczone perforowane tablice
e eeseessessss PObokachinatylnejscianie do
zawieszania akcesoriow

~—A  Petnaodpornosc na przechylenie
‘. . dzieki ogranicznikom wysuwu:
‘. jednoczesnie mozna otworzy¢

. tylko jedng szuflade

. « Szuflady mozna catkowicie wysunaé (100%)

. » Prowadnice szuflad natozyskach kulkowych
. zapewniajg ptynne przesuwanie takze

w prowadzeniu (2 kotka skretne  .*

“. obcigzonych szuflad
h | (12 kotka szt . » Mozliwe dynamiczne obcigzenie catkowite
Zhamulcamii2 kotka sztywne) .* do 600 kg roztozone na ptycie bazowej

- Trwaly, stalowy korpus chronigcy czesci

@ Kotka z tozyskami kulkowymi, tatwe

» Maksymalne obcigzenie kazdej szuflady

Z tworzywa sztucznego, o wysokiej 35kg
odpornosci na uderzenia, zadrapania

i chemikalia, co zapewnia diugg zywotnosgé.
Otaczajgca ochrona przeciwkolizyjna z gory

i z dotu zapobiega uszkodzeniom na skutek

uderzen.

Nadstawka narzedziowa Revolution

. Mozliwos$¢ uzycia jako nadstawka na wozek warsztatowy
Revolution lub jako pojedyncza szafka narzedziowa
% tadownos¢ jednej szuflady 35 kg

Art-Nr. 1002422




. Berner Polska Sp.zo.0.
ul. Puszkarska 7j
30-644 Krakow

tel.: +48 12 297 62 30

e-mail: sklep@berner.pl
YBERNER

www.berner.pl

Okres obowigzywania promocji: 1.03-31.03.2024 lub do wyczerpania zapaséw. Podane ceny nie zawierajg podatku VAT. Informacje zawarte w ulotce nie stanowig
oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. W ramach regulaminu Promocji Standard oraz Ogélnych Warunkéw Umowy sprzedazy firmy BERNER POLSKA Sp. z 0.0.
Zastrzegamy mozliwos$é btedéw i zmian technicznych.






Zrealizuj zamowienie za min. kwote w sklepie online,
a wybrany produkt* z oferty promocyjnej, otrzymasz za:

300 z=

N6z alu z gumowanym
uchwytem, 100x18 mm

Art-Nr. 405732

j 1000 2: N

Komplet wkretakéw Top
LS/PH/PZ, 8 elem.

Art. nr: 240302

j 3000 2N

Szlifierka katowa 90°
BPT-DGA

Art-Nr. 201146

600 z

Szczypce do usuwania
izolacji Super 5
Art-Nr. 12998

j 2000 2:N

Szlifierka prosta krotka
BPTDGS

Art-Nr. 201144

j 3500 2:%

zt

Superklej20 g
czarny

. tgczenie tworzyw sztucznych, gumy i metalu

. Klej odporny na wstrzasy i temperature: -50°C — +120°C

. Niewidoczne taczenie ciemnych podtozy

. Klej o Sredniej lepkosci

. Szybkie utwardzanie <60 s (w zaleznosci od podtoza)

. Elementy przeznaczone do klejenia muszg by¢ czyste,
suche i wolne od ttuszczu

Nr art.: 421176

Skrzynka
narzedzio

Tower Troll
Art-Nr. 341703

. Dotgczony pedzelek
. Niska lepkos¢ utatwiajaca naktadanie
. Przyspiesza utwardzanie

Nr art.: 424137

Bezpieczny, mocny i elastyczny
super klej 20 g, transparentny

. Uniwersalny klej btyskawiczny do faczenia metalu, plastiku, gumy, drewna i papieru
. Bez czyszczenia po zastosowaniu

. Bez efektu kwitnienia

. Zachowuije elastycznosé

. Szybkie utwardzanie <35 sekund (w zaleznosci od podtoza)

~ Wytrzymatosé: 20 N/mm?

. Bezpieczny w uzyciu

. Elementy przeznaczone do klejenia musza by¢ czyste, suche i wolne od tluszczu

Nr art.: 421180

Super klej Primer PP/PE, 20 g

. Powierzchnie plastikowe, takie jak PP, PE, silikony i teflon nie moga by¢ klejone bez wstepnej obrébki

. Podkiad Superglue Primer PE/PP poprawia przyczepnos¢ na wszystkich materiatach poliolefinowych, takich jak
poliolefiny, polietylen, polipropylen i kauczuki termoplastyczne, EPDM, teflon, silikony i inne trudne do sklejenia materiaty

. Zapewnia przyczepnosc¢ na trudnych do sklejenia podtozach

. Spegcjalnie do poliolefin, takich jak PP,

PE, silikony i teflon

. Wytrzymatos¢ uzytkowa po 1-2 minutach
. Wysoka wytrzymatos$é na rozcigganie po 24 godzinach
. Elementy przeznaczone do klejenia musza by¢ czyste, suche i wolne od tluszczu

*Wybrany produkt dodaj do koszyka przy zamdéwieniu. Prom
sie w ofercie. Promocja trwa do wyczerpania zapasow.
wyszczegolnionych w regulaminie promocji. Artykuty t
Szczegoty dostep

g sie. Zastrzegamy mozliwo$¢ zmiany produktéw promocyjnych znajdu;j
je wszystkie towary dostepne w sklepie online, z wytgczeniem produkt




CHEMIA

Odrdzewiacz
MoS:, 400 ml

. Luzowanie zardzewiatych
potaczen srubowych
i osadow zywicy

. Nie zawiera zywicy,
silikonu ani kwasu

Przy 15 szt. - nrart.: 415338-15

13,00 /szt.

Pastado
usuwania rdzy,
Premium, 1 kg

. Skuteczne usuwanie rdzy

. Dziataidealnie, bez kapania na
pionowych powierzchniach

. Produkt biodegradowalny

Art-Nr. 424401

Lakier do uktadow
wydechowych, 400 ml

. Do wykanczania uchwytéw meblarskich

. Malowanie powierzchni i czesci narazonych
na bardzo wysokie temperatury: spalin, kottéw, rur,
czesci maszyn budowla

. Wysoka odpornos¢ na warunki atmosferyczne

. Bardzo dobra przyczepnosé

. Doskonate pokrycie

. Chroni przed korozja

. Odpornosé na temperature: od -30°C do + 650°C

. Petne wyschnigcie: 24 godziny

o Cenaza szt.
Nr art. przy zakupie
za szt.
15 szt.
410477 31,90 zt
Czarny
410477-15 - 29,00 zt

SRODEKDO ,
| CZYSZCZENIA CZES
X-TREME

400 ml
e o o onouIRe PA RTs c LEAN E R
mikropeknigcia, co utatwia i

przyspiesza dziatanie odrdzewiacza
. Ruchoma gtowica natryskowa
umozliwia precyzyjne natryskiwanie

. ﬁ?ﬁ?:;agtﬁ-ezgum Ekstremalna moc.
o reima Ekstremalna odpowiedzialno$é.
Przy 6 s7t. - nrart.: 341628-5 Po prostu ekstremalnie dobry.
29,00 /szt.
Art. 1001701 (5 1)
Art. 1001705 (20 )
Zalety produktu
Mocne i superszybkie czyszczenie
X-in-1 . Wysoka skutecznosc¢ nawet w przypadku
Cleanstar Magic spalonego i zaschnietego oleju
. Jednoczesne czyszczenie
| zabezpieczanie przedniej szyby N A Jedno rozwigzanie do wszystkich zastosowan

. Dobra widocznos$¢ dzigki . . .. . L
efektowi uszczelniacza % Do natryskiwania, kgpieli lub czyszczenia ultradzwiekowego

dpowiednie na kazda pore roku . Mocno skoncentrowany do bezposredniego zastosowania
lub czyszczenia po rozcienczeniu

Na bazie surowcoéw odnawialnych
@ . Bez rozpuszczalnikdw organicznych: bez LZO
. Szybko biodegradowalny
. Doskonata kompatybilnosc praktycznie ze wszystkimi materiatami

Wosk do pro
zamknietych
bezbarwny, 1000

. Moze by¢ stosowany w samocho
we wszystkich wnekach nadwozi

. Doskonata penetracja

. Doskonate zdolnosci petzania

. Dtugotrwata ochrona przed korozj

Art-Nr. 370370

Y ZAKUPIE SRODKA X-TREME5 L, PEDZEL ZA: 1zt

Okragty pedzel

Art-Nr. 408656

Y ZAKUPIE SRODKA X-TREME 20, ROZPYLACZ ZA: L 7L

Rozpylacz do srodkow
czyszczacych, 1,251

Art-Nr. 104131



SILIKON SANITARNY

Silikon sanitarny, 310 ml

. Idealny do potaczen i dylatacji w tazienkach, prysznicach, zlewach, umywalkach

. Doskonata przyczepnosc do szkita, ptytek, ceramiki, emalii, ptytek glazurowanych i klinkieru,
drewna bejcowanego lub lakierowanego i niektorych tworzyw sztucznych

% Wysoka odpornosé na plesn

. Niskie wiasciwosci kurczliwe podczas utwardzania: 7%

. tatwy w aplikacji i wygtadzaniu

. Zapewnia trwale elastyczne potaczenia

. Szybki czas wigzania

. Dlugi okres trwalosci: 24 miesiace

. Dopuszczenie CE: EN 15651-1 F(EXT-INT-CC), EN 15651-2, G(CC), EN 1561-3 S (XS1)

. LZO: Niska emisja zwigzkow lotnych EC1 Plus i A+

. Sktad chemiczny: Silikon

. Czas kozuszenia: 20 minuty

. Czas utwardzania: 3-4 mm/dzien

. Wytrzymato$é na rozcigganie: 0,7 N/mm?

. Temperatura obrobki: od +5°C do +40°C

Nrart. Kolor RAL zies"zi (;‘:z";lz; :Zztt
367148-12 Biaty RAL 9003 - 15,90 zt
367501-12 Czarny RAL 9005 - 15,90 zt
367138-12  Transparentny - - 15,90 zt

367160 Jasnoszary RAL 7035 19,90 zt -

Silikon sanitarny
Premium, 310 ml

. Uszczelnianie spoin narazonych na wysoki poziom wilgoci, np. w zastosowaniach
sanitarnych i kuchennych

. Do uszczelniania konstrukeji szklanych i okiennych, np. potaczen miedzy oszkleniem,
a konstrukcjg nosng (rama, rygle, stupy)

. Uszczelniacz w 100%silikonowy

- Bez wypetniaczy

- Bez rozpuszczalnikow

- Szczeliwo z czystego silikonu

. Najwyzsza wydajnosé

- Bez skurczu

- Doskonale przylega do szkia, ptytek, ceramiki, emalii, glazury i klinkieru, lakierowanego
lub malowanego drewna i niektorych tworzyw sztucznych

- Najwyzsza odpornosé na plesn

- Wysoka tatwos¢ naktadania i wygtadzania

Nr art. Kolor RAL Z‘;es'l‘:_ ﬁ?:;f;:::
367680 Antracyt 7016 17,90 zt -
367606 Biaty 9016 18,90 zt -
367635 Transparentny 16,90 zt -

367609-12 Szary 7004 = 15,90 zt HIT CENOWY

Pistolet reczny do kartuszy

. Automatyczne cofanie ttoczka

. Obracana ramka z metalu

. Ttok wykonany z metalu utwardzanego
. Max. sita wyciskania: 6000 N

. Przetozenie: 12:1

Art-Nr. 332191

!SAiENIE WARSZTATU

Skrzynka narzedziowa 650, Premium

. Wyjmowana taca na narzedzia pozwala zwiekszy¢ pojemnosé
. Zamykana na ktodke

. Wyciggana raczka

. Miara na gorze pokrywy

. Dt x Szer. x Wys: 650 x 300 x 295 mm

Art-Nr. 341702

Art-Nr. 366313

Akumulator
zapasowy Li-ion
18V, 5.0 Ah

Art-Nr. 241915

Akumulatorowy klu
BACIW BL HP 1/2”
bez osprzetu

. Element platformy bezprzewodowej Berner 18V -
zasilane bateriami litowo-jonowymi 18V z 2, 3, 4,5

Skrzynia
narzedziowa ,,8245”

. Do bezpiecznego przechowywania narzedzi
. Stabilny uchwyt, 5 przegrodek
. Dt x szer. x wys.:5630 x 200 x 200 mm

Art. nr: 915335

Szybka tadowarka
BBCF
14,4-18,0V

Art-Nr. 250795



P RZ E MYSL sz L I FOWA N I E pr— s p—
424706 150 mm P80 otwarty, sterowany

424707 150 mm P 100 otwarty, sterowany
424708 150 mm P120 otwarty, sterowany
424709 150 mm P 150 otwarty, sterowany
424710 150 mm P180 otwarty, sterowany
424711 150 mm P 220 otwarty, sterowany
Tarcza scierna do rzepow 424712 150 mm P 240 pototwarty, sterowany
FI N I s H I' ne Prem ium ¢ 150 mm 424713 150 mm P 320 pototwarty, sterowany
15 OtWO rOW, P 120 424714 150 mm P 400 poétotwarty, sterowany
UChW t ma net CZn H 13 . Szlifowanie posrednie podktadu, szpachli, lakieru, farby, wypetiacza 424716 150 P600 A ET
. ¥ g,, y y Blty Udarowe’ ZGStaW 1/4 . Nadaje sie rowniez do metali niezelaznych, tworzyw sztucznych mm SEIEUEL, SIERONEN
dO bltOW 1/ 4 58 mm M IX y 8 elem .y 29 mm i kompozytow u24717 150 mm P800 pototwarty, sterowany
L . . Bardzo dituga zywotnosé dzieki mocnemu wsparciu folii
" Dokladne dopasowanie bitow zapewnia optymaline . Najwyzszej jakosci pudetko z bitami udarowymi, dobrze . Wysoka wydajnos¢ usuwania materiatu dzieki wysokiej jakosci 424718 150mm  P1000  pélotwarty, sterowany
przenoszenie momentu obrotowego nadajace sie do stosowania w wkretarkach udarowych o duzej ostrym ziarnom tlenku aluminium )
. Mocne trzymanie bitdw za pomoca magnesu trwatego 3 - o i y 424719 150 mm P 1200 pototwarty, sterowany
Yy P amag g mocy, zwlaszcza do wkretdw twardych z réznymi gniazdami . Doskonate wykonczenie bez konieczno$ci przerabiania '
Przy 10 szt. - nrart.: 51730-10 Zakres dostawy: ~ I?ofw’lfgka a{mk/zaFykowa pozwalajaca na zmniejszenie ciepta 424720 150 mm P 1500 pélotwarty, sterowany
: i efektu zatykania
AN .
Bit udarowy PH2, PZ1, PZ2, PZ3, TX15, TX20, TX26, L} . Wszechstronne zastosowanie: jeden asortyment obejmujacy 424721 150 mm P 2000 pototwarty, sterowany
Art. nr: 218916 prawie wszystkie prace i materiaty
Szlifierka mimosrodowa N Maks. ciénienie po
. pneumatyczna 150 mm RC ™ TalerzSciemy, Sred
Zestaw poglebiacz 90’ y , . Mimosrod: 5 mm
% Predkosé obrotowa, maks.: 1000 r/min . Zalecana Srednica [;
6-katny . Dlugosé: 205 mm . Poziom hatasu: 86,

- Typ: ifi imos i i :
~ Po1lszt. @6,3/8,3/10,4/12,4/16,5/20,5 Typ: DI szlifierka mimosrodowa ~ Wibracje, mak; 1,2

. . Mocowanie srodka szlifierskiego: rzep . Przylacze p
Zestaw pog’beIaCZy Art-Nr. 543748 ~ Przylacze powietrza, oznaczenie literowe: G ~ Waga: 850
- . Maksymalne zuzycie powietrza: 550 I/min
stoz kOWyCh . Srednie zuzycie powietrza: 450 |/min

DIN 335 HSS-E Art-Nr. 422610

. Rozmiary: 6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5

Art-Nr. 218883
Dt. x szer.

369943 2.5x100 mm 2-24mm
369945 2.5x200 mm 2-55mm
369947 3.5 x140 mm 3-36mm
0 PASKI 369954 3.5x200 mm 3-55mm
369957 3.5x280mm 3-80mm
369959 4.5x200 mm 3-51mm
369962 4.5x250 mm 5-68 mm
369964 4.5x280 mm 5-76 mm
369973 4.5x300 mm 5-80mm

369974 4.5 x 360 mm 5-101 mm
369976 4.5x380 mm 5-110 mm
369978 4.5 x430 mm 5-123mm

369980 7.5x200 mm 5-48 mm
369983 7.5x280 mm 5-76 mm
Szczotka garnkowa Szczotka okragta sog088  7exseomm  5-10imm
< Do usuwania rdzy i powtok lakierniczych warkoczowa’ stal pleC|0na OpaSkl zaciskowe SR 1492320 [ A=
. Do szlifierek, szlifierek katowych, szlifierek pneumatycznych . Usuwanie rdzy i lakieru . . 369990 7.5 x 540 mm 20-160 mm
i urzadzen stacjonarnych . Do uzytku na szlifierkach katowych z przystawkg M14 y4 ZamanQCIem nylonowym

. Uchwyt: 14 mm 369992 9.0 x 430 mm 20-118 mm

. Szerokos$¢ uzytkowa: 24 mm

. Wysokos$¢ uzytkowa: 12 mm

< Srednica drutu: 0,5 mm

= Srednica: 115 mm

. Maks. predkosé obr.: 12500 r/min

Art-Nr. 286346

. Uchwyt: 14 mm

. Szerokosé uzytkowa: 43 mm

. Wysokosé uzytkowa: 20 mm

= Srednica drutu: 0,5 mm

< Srednica: 65 mm

. Maks. predkosé obr.: 12500 r/min

Art. nr: 137630

3,5x200 mm, czarne

. Materiat: Polyamid 6.6 nie zwiera silikonu
. Zakres temperatur: -40°C do +85°C

. Aprobata: UL, MIL

. Palnosé: UL 94 V-2

369995 9.0 x 550 mm 20-160 mm
369998 9.0x 780 mm 20-235mm
369999 12.56x 500 mm 10-140 mm
370000 12.5x 1000 mm 40 - 300 mm




RZEDZIA RECZNE

NARZEDZIA RECZNE

Wkretak 2K Premium PH

. Okragly grot i szesciokat

- Mozliwos$é odkrecania z wigksza sitg za pomoca klucza

. Dwukomponentowy uchwyt

- Dobra odporno$é na ptyny takie jak ropa naftowa, olej
napedowy, benzyna, smar, ptyn hamulcowy, oleje mineralne

Wkretaki 2K Premium - LS

. Koncowka grotu utwardzana i hartowana wykonana z bardzo duza doktadnoscia
wymiarowag

. Wyprofilowany dwukomponentowy uchwyt z miekkiej i twardej gumy, dla lepszego
dopasowania do dtoni

. Grot satynowany dla maksymalnej ochrony przed korozja

. Czworokatne $ciecie uchwytu zapobiega przemieszczaniu sie wkretaka w pozycji
lezacej

. Specjalna nakretka szesciokatna pomaga zwigkszy¢ przeniesienie momentu na grot
w przypadku mocno zakreconych $rub i wkretéw

. Smukly ergonomiczny uchwyt . Nadruk rozmiaru na gtéwce uchwytu utatwia identyfikacje np. w torbie narzedziowej

- Idealny do szybkiego skrecania
. Grot z chromu satynowanego
- Optymalna ochrona przed korozjg grotu

™\ Black point . . 218400 LS35x06mm  75mm 170 mm
- Grot powlekany brazem zapewnia doktadne dopasowanie

Koncowka

Diugosé

218401 LS4.5x0.8mm 90 mm 195 mm

. Dilugie o
Nrart.  Gniazdo ramie Diugosc 218402 LS55x1.0mm  100mm  205mm
218409 PH 2 100 mm 215 mm 218403 LS6.5x1.2mm 125 mm 240 mm
o uszk 218410 PH3 150mm  275mm 218404 LS8xl2mm  150mm  275mm

. Idealne narzedzia do wykrecania gniazd 6-kt uszkodzonych
nawet w 85%

. Moze by¢ réwniez stosowany do nowych gniazd 6-kt

. Stal wysokiej jakosci

. Szybki i tatwy w uzyciu

jalne nasadki
jalne nasadki trz|

000086

Wkretaki VDE 2K LS/PH

zestaw 7 elem.

. Do prac pod napieciem do 1000V (AC)
przy zachowaniu wszystkich wymaganych
prawem zabezpieczen

w PH1, PH2, LS2,5; 4,0; 5,5; 6,5

. Prébnik napiecia

Art-Nr. 240306

99,00 zt

HIT CENOWY

Wkretaki 2K Komplet wkretakéw
Premium Force, 7 elem. 2K premium LS/PH/PZ
~ Pelne przeniesienie sity za pomoca 7 elem.

dodatkowego uchwytu

< Do ciezkich zastosowar . Okragly grot i szesciokatny element

pozwalajacy zwiekszy¢ site skretu
Zakres dostawy:

. PH 2x100; PH 2x80; PH 3x150
w LS4,5LS5,5,LS70;LS8,0

Art-Nr. 240280

Zakres dostawy:
. LS 4,5x90; 5,5x100; 6,5x125
. PH 1x80; 2x100

. PZ1x80; 2x100

Zestaw wykretakoéw do
gniazd TORX, 7 elem.

. 7x specjalne nasadki trzpieniowe 1/4”:
Art-Nr. 1000087

. Idealne narzedzia do wykr
. Moze byé rowniez stosowany
. Stal wysokiej jakosci

. Szybki i tatwy w uzyciu

uszkodzonych
d TORX

Chwytak magnetyczn

. Elastyczny z silnym magnesem
. Sita magnetyczna: 900 g

. Dlugosé: 480 mm

~ Magnes @: 6 mm

Art-Nr. 304921

. 1x kgtowa
. 1xszpiczastas

Art. nr: 336013




WIERCENIE

Zestaw wiertet stopniowyc
— Koncowka krzyzowa H SS, 3 'CZQéCiOWy

. Przeznaczone do obrébki blach
. Do ptynnego wiercenia otworow

——— Lamacz krawedziowy w materiale o grubosci do 4 mm
Zakres dostawy:
Rowkiwid . 1 wiertto HSS: 4-12 mm (631930)
————) Rowkiwiorowe o ~ 1 wiertto HSS: 4-20 mm (881163)
o zmiennym skoku spirali ~ Lwiertlo HSS: 6-30 mm (881180)
> Grawerowane Art-Nr. 219314
laserowo @ otworow
Z uchwytem
> trojptaszczyznowym

(wiertta stopniowe HSS,
niepowlekane)

Cena za pare przy
zakupie 12 par

Nr art. Rozmiar Cena

Wiertta stopniowe HSS Rekawice Flexus Wave

. Nadaje sig do formowania blach metalowych . Delikatna, migkka tkanina nylonowa zapewnia komfort 339352 7 11,90 zt -

. Do wiercenia cylindrycznych otworéw w materiale do 4 mm bez zadziorow noszenia

. Obszar ukosowania umozliwia nawiercanie i wzajemne rozwiercanie do nastepnej dostepnej srednicy . Specjalne wypustki w ksztalcie fal ,Wave Grip” utatwiaja chwyt 339351 8 11,90 zt _
bez zmiany narzedzi i zapewniaja doskonatg przyczepnosé

. Spiralny zt6b na widry zmniejsza zmeczenie, zapewnia czyste skrawanie, szybki przeptyw widrow . Elastyczny pas na nadgarstku zapobiega zsuwaniu sie 339350-12 9 _ 9,90 zt
oraz niewielkie $lady poslizgu na lakierowanych arkuszach rekawicy

. Automatyczne ukosowanie i usuwanie zadziorow . Oddychajgcy materiat zapobiega poceniu sie dioni 339349-12 10 _ 9,90 zt

. Metale niezelazne: 0,1-4,0 mm . Normy: EN 420, EN 388

. Blachy stalowe: 0,1-4,0 mm . Odpornosé na dziatanie czynnikéw mechanicznych: 4.1.3.1 339348 11 11,90 zt _

. Blachy ze stali nierdzewnej: 0,1-2,0 mm . Kategoria ochrony: 2 - $rednie ryzyko

. Tworzywa sztuczne: do 4,0 mm
. Termoutwardzalne tworzywa sztuczne i tworzywa termoplastyczne: do 4,0 mm

Zakres Dlugos¢ llos¢

@ trzonka

Nrart. . ! . .
wiercenia  catkowita otworow

631930  4-12mm 54 mm 6 mm 98T Potmaska prZGCinyl'OWG.
881163 4-20mm 67 mm 8 mm 9ST FFP 2
881180 6-30mm 96 mm 10 mm 13ST . Ideglne i szczelne dopasowanie




OZEK WARSZTATOWY EVOLUTION

'
' Powierzchnia robocza wytozona guma K|
=
« Szuflady mozna catkowicie wysunac¢ (100%)
» Prowadnice szuflad na fozyskach kulkowych °.
zapewniaja ptynne przesuwanie takze 0bcigzonyCh .. v e e e et e e e oo oo o ooooee
szuflad :
Art. Liczba szuflad Opis i
1000954 7 BASICline

SPOJRZ JESZCZE RAZ NA NASZE WOZKI...

Duzo miejsca dzieki 6 (lub 8)
szufladom o wymiarach

wewnetrznych 565 x 338 x 57 mm,

1 duzej szufladzie o wymiarach
565 x 338 x wys. 135 mm

Ergonomiczny, gumowy
uchwyt na obie dtonie

Zamykany na centralny zamek
— chroni Twoje narzedzia przed
nieuprawnionym dostepem.
Zamek zatrzaskowy zapobiega
niezamierzonemu otwarciu
zamknietych szuflad podczas
ruchu wozka

Poglebione perforowane scianki
boczne i tylny panel umozliwiajg
montaz roznych akcesoriow

4 kotka @ 125 mm,
2 kotka wielokierunkowe
z hamulcami

» Mozliwe dynamiczne obcigzenie
catkowite podczas ruchu do 300 kg

» Mozliwe statyczne obciazenie
catkowite do 500 kg

* Maksymalne obcigzenie kazdej
szuflady 25 kg

... TERAZ JUZ W NOWYCH KOLORACH

WOZEK WARSZTATOWY REVOLUTION

Bardzo duza powierzchnia robocza Niezwykle duzo miejsca przy wymiarach

850 x 535 mm z 10 okragtymi wgtebieniami ® zewngtrznych 955 x 1.075 x 540 mm,
s . ceeessesecens 5 |lub 6 szuflad o wymiarach wewnetrznych
(@ 17 mm) i jednym otworem szczelinowym K )] 690 x 390 x 65 mm. 2 duze szuflad
=1 (17 x 100 mm) do mocowania wkretakow, . - ! y
L . o wymiarach 690 x 390 x 140 mm
. przedtuzekitp. .
. .’ (szer.x wys. x gt.)
.. o ) Art. Liczba szuflad
1002421 8
1002420 7

Centralny zamek z kluczykiem
, sktadanym (zmniejsza ryzyko

obrazen) oraz klucz zapasowy

Wpuszczone perforowane tablice
e eeseessessss PObokachinatylnejscianie do
zawieszania akcesoriow

~—A  Petnaodpornosc na przechylenie
‘. . dzieki ogranicznikom wysuwu:
‘. jednoczesnie mozna otworzy¢

. tylko jedng szuflade

. « Szuflady mozna catkowicie wysunaé (100%)

. » Prowadnice szuflad natozyskach kulkowych
. zapewniajg ptynne przesuwanie takze

w prowadzeniu (2 kotka skretne  .*

“. obcigzonych szuflad
h | (12 kotka szt . » Mozliwe dynamiczne obcigzenie catkowite
Zhamulcamii2 kotka sztywne) .* do 600 kg roztozone na ptycie bazowej

- Trwaly, stalowy korpus chronigcy czesci

@ Kotka z tozyskami kulkowymi, tatwe

» Maksymalne obcigzenie kazdej szuflady

Z tworzywa sztucznego, o wysokiej 35kg
odpornosci na uderzenia, zadrapania

i chemikalia, co zapewnia diugg zywotnosgé.
Otaczajgca ochrona przeciwkolizyjna z gory

i z dotu zapobiega uszkodzeniom na skutek

uderzen.

Nadstawka narzedziowa Revolution

. Mozliwos$¢ uzycia jako nadstawka na wozek warsztatowy
Revolution lub jako pojedyncza szafka narzedziowa
% tadownos¢ jednej szuflady 35 kg

Art-Nr. 1002422




. Berner Polska Sp.zo.0.
ul. Puszkarska 7j
30-644 Krakow

tel.: +48 12 297 62 30

e-mail: sklep@berner.pl
YBERNER

www.berner.pl

Okres obowigzywania promocji: 1.03-31.03.2024 lub do wyczerpania zapaséw. Podane ceny nie zawierajg podatku VAT. Informacje zawarte w ulotce nie stanowig
oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. W ramach regulaminu Promocji Standard oraz Ogélnych Warunkéw Umowy sprzedazy firmy BERNER POLSKA Sp. z 0.0.
Zastrzegamy mozliwos$é btedéw i zmian technicznych.






Zrealizuj zamowienie za min. kwote w sklepie online,
a wybrany produkt* z oferty promocyjnej, otrzymasz za: 7 * SZALU N KI

Srodek adhezyjny do szalunkow

. Nadaje sie do stosowania na szalunku przed wylaniem betonu,
zapewnia bezresztkowe oddzielenie szalunku od betonu
. Srodek antyadhezyjny do wszystkich rodzajéow szalunkow

Nr art.: 1004924

365,00 zt

300 z= 600 z

NOWOSC
N6z alu z gumowanym Szczypce do usuwania
uchwytem, 100x18 mm izolacji Super 5
Art-Nr. 405732 Art-Nr. 12998
Komplet wkretakéw Top Szlifierka prosta krotka
LS/PH/PZ, 8 elem. BPTDGS
Art. nr: 240302 Art-Nr. 201144 NOWOSC

Srodek antyadhezyjny do szalunkéw Premium

m m . Nadaje sie do stosowania na szalunku przed wylaniem betonu, zapewnia bezresztkowe oddzielenie szalunku od betonu

. Biodegradowalny srodek antyadhezyjny do wszystkich rodzajow szalunkéow
. Szczegdlnie dobrze nadaje sie do wysokiej jakosci betonu elewacyjnego

Nr art.: 1004906

430,00 zt

Skrzynka _ o _ _
Szlifierka katowa 90° narzedziowa Wiertta do szalunkow i prac instalacyjnych
BPT-DGA Tower Trolley z uchwytem SDS-plus
Art-Nr. 201146 Art-Nr. 341703 e Srednica . e A N Egllgi;ciegée; Earéyr/] budowie szalunkdw, w ptytach gipsowo-kartonowych,

. Skrecane i zabezpieczone klejem potgczenie czesci roboczej

z uchwytem zapewnia doktadnos$¢ pracy i minimalizuje ryzyko ztamania
. Wykonanie ze stali wysokojakosciowej o duzej zywotnosci
. Wiertta spetniajg wymagania normy DIN 7490

112520 18 mm 100 mm 600 mm

112521 20 mm 100 mm 600 mm
*Wybrany produkt dodaj do koszyka przy zamdéwieniu. Prom
sie w ofercie. Promocja trwa do wyczerpania zapasow.
wyszczegolnionych w regulaminie promocji. Artykuty t
Szczegoty dostep

3 sie. Zastrzegamy mozliwos$¢ zmiany produktéw promocyjnych znajdujgcych
je wszystkie towary dostepne w sklepie online, z wytgczeniem produktow

0 wartosci zamowienia uprawniajgcej do skorzystania z promoc;ji.

erner.eu/pl-pl/requlamin



SZALUNKI BUDOWNICTWO/DREWNO

Pianoklej X-Treme B3
750 ml

. Uniwersalna budowlana pianka klejaca o wysokiej
przyczepnosci do wielu materiatéw i poditozy
. Uniwersalne rozwigzanie, ktére mozna stosowaé
. do wszystkich rodzajéw materiatdéw budowlanych
Kle] do drewna ~ Szybsza, tansza, tatwiejsza i czystsza w poréwnaniu

PUR HLM Dll-, 0,5 kg Z tradycyjnymi rozwigzaniami

Mtotek ciesielski, stalowy

i i i = Obuch: kuta, hartowana stal z precyzyjnym szlifowaniem
M*Otek 0|e8|e|8k|5 Stalowy <. Obuch szorstkowany precyainy . Uniwersalny klej do drewna - do klejenia
<. Obuch i stylisko wykute z jednego kawatka stali < Silny magnes do chwytania gwozdzi materiatow budowlanych, betonu, okien, Przylszt.-nrart: 420663  Przy 12 szt. - nrart.: 420663-12
. Wytrzymate na peknigcia potgczenie raczki, trzonka i thba . Pazuri szpic sg dodatkowo hartowane indukcyjnie i odpowiednio wyprofi drzwi, przegubow i pianek izolacyjnych 39.90 34.10
< Silny magnes do chwytania gwozdzi ~ Wytrzymate i elastyczne stylisko Art. N 370458 ) Eras =
. Obuch szorstkowany . Specjalny dysk chroni rure styliska przed uderzeniami
. Dlugosc¢ catkowita: 340 mm . Uchwyt wykonany ze specjalnego tworzywa ttumigcego drgania
. Dlugoscé obucha: 175 mm . Dlugosé: 330 mm
. Waga obucha: 600 g . Waga obucha: 600 g
Art-Nr. 344 Art. nr: 244658

Scisk automatyczny HD

0-150 mm Chusteczki czyszczace
. . i i i < Bardzo duza sita docisku Profi Clean 72 szt.
Tarcza do szlifowania _ Pistolet do pianki ECO 3 . Stalowy, wytrzymaly uchwyt 2 mefalu
SPECIAL/ine Tarcza dia garn kowa beton ~ Gwint przylacza przystawki: M14 x 1,5 ~. Duza powierzchnia $cisku ~. Usuwaja zabrudzenia z piany
12 5X22 2/9 . Materiat korpusu: aluminium . Specjalne nakfadki ochronne . Nawilzone chusteczki gotowe do uzycia
~ Beton, jastrych, ogdlne materiaty budowlane ) . W zestawie 2 przedtuzenia stozkowe 50 mm . Specjalny mechanizm blokowania . Nie wymagaja dodatkowego uzycia wody
~ Dobra jakosé do prostych prac szlifierskich ~ Segment (dt.x szer. x wys.): 35X 7.5 x 5 mm oraz 2 przedtuzenia cylindryczne 200 mm . katwe luzowanie $cisku . Zawierajg silny $rodek do czyszczenia rgk
: gofng?{ﬁylgg‘:nsn‘:gme”téw diamentowych : gr;:\l‘;ﬁc ig%r:‘nerztw 7.5mm Art-Nr. 365905 Art-Nr. 108698 Art. nr: 22387
. segm.: 20 ST . @ otworu: 22,2 mm
. Wys. segm.: 5 mm . [los¢ segmentéw: 20 szt.
. @ otworu: 22.2 mm . Szerokosc: 5 mm —ag
&
Art-Nr. 213960 Art. nr: 120494 \\

Brzeszczot dowyrzynarek Brzeszczot do pit szablastych Brzeszczot do wyrzynarek

Przy 12 parach - nrart.: 170344-12 WOODIline HCS WOODI/ine bimetal WOODIine Bimetal
1.2-4.0/75 Top 3.6-5.1/150 Top 2.2 Xc/92 Premium
3’99 Ipare . Szybkie, zgrubne cigcie drewna i PCV . Szybkie, zgrubne cigcie drewna, PCV, widkna szklanego . Bardzo precyzyjne cigcie drewna, laminatu,
. Cigcie po tuku . Ciecie po tuku parkietu, sklejki

Rekawice dzianinowe
szare, rozm. 10

. Rekawice dziane bez szwoéw, z poliamidu z powtoka
z poliuretanu na stronie chwytnej i na koricach palcéw
. Optymal pasowanie zapewnia doskonaty

Przy 5 szt. - nrart.: 372353-5 Przy 6 szt. - nrart.: 372387-5 Przy 5 szt. - nrart.: 372365-5

4,90 /szt. 8,90 /szt. 11,90 /szt.

Skorzystaj z naszego
Doradcy ds. wyboru
brzeszczotow - ONLINE

. Normy:
. Ochrona
. Kategori ie ryzyko
. Materiat:




RCZE DIAMENTOWE WIERCENIE

mentowa tarcza thaca
NSTRUCTIONI/ineTOP

arcza diamentowa do betonu, starego betonu, rur betonowych, zelbetu,
ostki brukowej, betonu komodrkowego i cegiet

zybkie ciecie

soka koncentracja i dobra jako$é diamentu

edukcja hatasu i samodzielne chtodzenie tarczy

Zestaw wiertet stopniowych
—— ) Koncowka krzyzowa HSS , 3 'CZQéCiowy

. Przeznaczone do obrobki blach
. Do ptynnego wiercenia otworow

rforowany dysk stalowy ——— Lamacz krawedziowy w materiale o grubosci do 4 mm

. Mozliwosé obstugi duzego obcigzenia praca Zakres dostawy:

- Szpzelmy wentylgcyjne ) o _ _ Lo w1 wiertto HSS: 4-12 mm (631930)
. Silne mocowanie segmentdw zapobiegajace ich utracie ) Rowki wiorowe <~ 1 wiertlo HSS: 4-20 mm (881163)
- Spawanie laserowe o zmiennym skoku spirali - 1 wiertlo HSS: 6-30 mm (881180)
. Trwata tarcza bez skrecania podczas wysitku '

- Hartowany korpus

I Grawerowane Art-Nr. 219314

Wys. laserowo @ otworéw

Nr art. @ zewn. @ otworu Il. segm. Di.segm. Gr.segm. e

411662 300 mm 20 mm 20ST 40 mm 2,8 mm 11 mm
Z uchwytem

> tréjptaszczyznowym

(wiertta stopniowe HSS,

411663 300 mm 25,4 mm 20ST 40 mm 2,8 mm

411664 350 mm 20mm 24 ST 40 mm 3mm niepowlekane)
411665 350 mm 25,4 mm 24 ST 40 mm 3mm
411666 400 mm 20 mm 26 ST 40 mm 3,2mm

411667 400 mm 25,4 mm 26 ST 40 mm 3,2mm

Tarcza diamentowa Premiu
Fast Cut, do ciecia na sucho

. Beton, beton zbrojony, dachéwki betonowe, odstonigty beto
kruszywowy, cegla , materiaty budowlane, granit, stary beton

. Bardzo szybkie i czyste cigcie przy zachowaniu wymaganej
predkosci od poczatku do konca

. Technologia siatki MATRIX zapewnia réwnomierny rozktad diamentéw

@ zewn. @ otworu

Wiertta stopniowe HSS

. Nadaje sie do formowania blach metalowych

. Do wiercenia cylindrycznych otworéw w materiale

. Obszar ukosowania umozliwia nawiercanie i wzajem
bez zmiany narzedzi

. Spiralny ztdb na widry zmniejsza zmeczenie, zapewnia czyste skrawanie, szybki przeptyw widrow
oraz niewielkie $lady poslizgu na lakierowanych arkuszach

. Automatyczne ukosowanie i usuwanie zadzioréw

. Metale niezelazne: 0,1-4,0 mm

. Blachy stalowe: 0,1-4,0 mm

mentowa Basic-1 . Blachy ze stali nierdzewnej: 0,1-2,0 mm
UCT'ONIIne ~ Tworzywa sztuczne: do 4,0 mm

. Termoutwardzalne tworzywa sztuczne i tworzywa termoplastyczne: do 4,0 mm

419619 230 mm 22.23mm 12mm
mm bez zadzioréw
rozwiercanie do nastepnej dostepnej Srednicy

419622 350 mm 20.0 mm 12 mm

419623 350 mm 25.4mm 12mm

. Duza predkosé ciecia i wysoka zywotnosé dzieki zastosowaniu

diamentéw przemystowych wysokiej jakosci Nrart. Zakres Dilugosé llosé

. ‘ . @ trzonka .
wiercenia  catkowita otworow

631930 4-12 mm 54 mm 6 mm 9ST
Nr art. @ zewn. @ otworu Wys.segm. 881163  4-20mm 67 mm 8 mm 9SsT
147438 230mm  22.2mm 10mm 881180 6-30mm  96mm 10 mm 13ST

147435 350 mm 20 mm 10 mm

147427 350 mm 25.4mm 10 mm




Superklej20 g
czarny

. tgczenie tworzyw sztucznych, gumy i metalu

. Klej odporny na wstrzasy i temperature: -50°C — +120°C

. Niewidoczne faczenie ciemnych podtozy

. Klej o $redniej lepkosci

. Szybkie utwardzanie <60 s (w zaleznosci od podtoza)

. Elementy przeznaczone do klejenia musza by¢ czyste,
suche i wolne od ttuszczu

Nr art.: 421176

CHEMIA

Bezpieczny, mocny i elastyczny
super klej 20 g, transparentny

. Uniwersalny klej blyskawiczny do fgczenia metalu, plastiku, gumy, drewna i papieru
. Bez czyszczenia po zastosowaniu

. Bez efektu kwitnienia

. Zachowuje elastycznosé

. Szybkie utwardzanie <35 sekund (w zaleznosci od podtoza)

~ Wytrzymatosc: 20 N/mm?

. Bezpieczny w uzyciu

. Elementy przeznaczone do klejenia muszg by¢ czyste, suche i wolne od tluszczu

Nr art.: 421180

Pasta do usuwania rdzy

Premium, 1 kg

. Skuteczne usuwanie rdzy

. Dziataidealnie, bez kapania na pionowych powierzchniach

. Produkt biodegradowalny
Art-Nr. 424401

Super klej Primer PP/PE, 20 g

. Powierzchnie plastikowe, takie jak PP, PE, silikony i teflon nie moga by¢ klejone bez wstepnej obrobki

. Podktad Superglue Primer PE/PP poprawia przyczepno$é na wszystkich materiatach poliolefinowych, takich jak
poliolefiny, polietylen, polipropylen i kauczuki termoplastyczne, EPDM, teflon, silikony i inne trudne do sklejenia materiaty

. Zapewnia przyczepnos$¢ na trudnych do sklejenia podtozach

. Spegcjalnie do poliolefin, takich jak PP, PE, silikony i teflon

. Dotgczony pedzelek

. Niska lepkos¢ utatwiajgca naktadanie

. Przyspiesza utwardzanie

. Wytrzymatosc¢ uzytkowa po 1-2 minutach

. Wysoka wytrzymatos$¢ na rozcigganie po 24 godzinach

. Elementy przeznaczone do klejenia musza by¢ czyste, suche i wolne od ttuszczu

Nr art.: 424137

Odrdzewiacz
MoS:, 400 ml

. Luzowanie zardzewiatych
potaczen srubowych
i osadow zywicy

. Nie zawiera zywicy,
silikonu ani kwasu

Przy 15 szt. - nrart.: 415338-15

Odrdzewiacz
Premium ICE
400 ml

. Schtadza do -39°C powodujgc mikropekniecia,
CO utatwia i przyspiesza dziatanie odrdzewiacza

. Ruchoma gtowica natryskowa umozliwia precyzyjne
natryskiwanie preparatu

. Nie reaguje z guma

Przy 5 szt. - nrart.: 341628-5




BERNERFIX SILIKON SANITARNY

Silikon sanitarny, 310 ml

. Idealny do potaczen i dylataciji w tazienkach, prysznicach, zlewach, umywalkach

. Doskonata przyczepnos$c do szkia, ptytek, ceramiki, emalii, ptytek glazurowanych i klinkieru,
drewna bejcowanego lub lakierowanego i niektorych tworzyw sztucznych

. Wysoka odpornosc na plesn

. Niskie wtasciwosci kurczliwe podczas utwardzania: 7%

. tatwy w aplikacji i wygtadzaniu

. Zapewnia trwale elastyczne potgczenia

. Szybki czas wigzania

. Dlugi okres trwalosci: 24 miesigce

. Dopuszczenie CE: EN 15651-1 F(EXT-INT-CC), EN 15651-2, G(CC), EN 1561-3 S (XS1)

. LZO: Niska emisja zwigzkoéw lotnych EC1 Plus i A+

. Sktad chemiczny: Silikon

. Czas kozuszenia: 20 minuty

. Czas utwardzania: 3-4 mm/dzien

. Wytrzymato$é na rozcigganie: 0,7 N/mm?

. Temperatura obrobki: od +5°C do +40°C

Bernerfix Speed, 290 ml

. Klej o ekstremalnie wysokiej przyczepnosci poczatkowe;j
do szybkiego klejenia na powierzchniach pionowych

. Produkt bezpieczny dla zdrowia o bardzo niskiej emisiji,
posiada certyfikat EC1 PLUS R

. Natychmiast przywiera do klejonego materiatu

- Materiat pozostaje na miejscu od samego poczatku

- W fazie utwardzania nie jest wymagane dodatkowe mocowanie

- Klej hybrydowy o bardzo wysokiej przyczepnosci poczatkowej

. Jeden produkt do wszystkich warunkéw i materiatéw

- Doskonata przyczepnosé do wszystkich powierzchnia, nawet
wilgotnych

- Nie powoduje korozji metali

- Nadaje sie takze do luster

Cena Cenazaszt.
- Mozna go malowag farbami na bazie wody Nrart. Kolor RAL — przy 12 szt.
367148-12 Biaty RAL 9003 - 15,90 zt
367501-12 Czarny RAL 9005 - 15,90 zt
367138-12  Transparentny - - 15,90 zt
Nrart. Kolor RAL Cena Cenazaszt. 367160  Jasnoszary ~ RAL7035 19,90 zt -
za szt. przy zakupie 12 szt.
44197 31,90 zt -
Biaty 9003 Silikon sanitarny
44197-12 - 28,50 zt .
Premium, 310 ml
44198 31,90 zt - o ) . ) ) ) ) )
Czamy 9005 . Uszczelnianie spoin narazonych na wysoki poziom wilgoci, np. w zastosowaniach
44198-12 - 28,50 zt sanitarnych i kuchennych
H

. Do uszczelniania konstrukcji szklanych i okiennych, np. potaczen migedzy oszkleniem,
a konstrukcja nosng (rama, rygle, stupy)

. Uszczelniacz w 100%silikonowy

- Bez wypetniaczy

- Bez rozpuszczalnikow

- Szczeliwo z czystego silikonu

. Najwyzsza wydajnosé

- Bez skurczu

- Doskonale przylega do szkfa, ptytek, ceramiki, emalii, glazury i klinkieru, lakierowanego
lub malowanego drewna i niektérych tworzyw sztucznych

- Najwyzsza odpornosc¢ na plesn

- Wysoka tatwos¢ naktadania i wygtadzania

Nrart. Kolor RAL zc::":t‘_ ?,f:;lz;:zztt
367680 Antracyt 7016 17,90 zt -
367606 Biaty 9016 18,90 zt -
367635 Transparentny 16,90 zt -

367609-12 Szary 7004 = 15,90 zt HIT CENOWY

Pistolet reczny do kartuszy

. Automatyczne cofanie tloczka

. Obracana ramka z metalu

. Ttok wykonany z metalu utwardzanego
. Max. sita wyciskania: 6000 N

. Przetozenie: 12:1

Art-Nr. 332191




NARZEDZIA RECZNE

Zestaw wykretakow do uszkodzonych
gniazd 6-kt, 8 elem.

. 6x specjalne nasadki trzpieniowe 1/4: 2, 2.5, 3, 4,5, 6 mm
. 2x specjalne nasadki trzpieniowe 3/8”: 7, 8 mm

Art-Nr. 1000086

nawet w 85%
. Moze by¢ réwniez stosowany do nowych gniazd 6-kt
. Stal wysokiej jakosci
. Szybki i tatwy w uzyciu

Zestaw wykretakdéw do uszkodzonych
gniazd TORX, 7 elem.

. Idealne narzedzia do wykrecania gniazd TORX uszkodzonych
. Moze byé rowniez stosowany do nowych gniazd TORX
. Stal wysokiej jakosci

. Szybki i tatwy w uzyciu Art-Nr. 1000087

Bity udarowe, zestaw 1/4“
MIX, 8 elem., 29 mm

. Najwyzszej jakosci pudetko z bitami udarowymi, dobrze nadajace sie do stosowania w

wkretarkach udarowych o duzej mocy, zwtaszcza do wkretow twardych z réznymi gniazdami

Zakres dostawy:
~ Bitidarowy PH2, PZ1, PZ2, PZ3, TX15, TX20, TX25, L58

. |dealne narzedzia do wykrecania gniazd 6-kt uszkodzonych

. 7x specjalne nasadki trzpieniowe 1/4”: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

NARZEDZIA RECZNE

Wkretak 2K Premium PH

. Okragly grot i szesciokat

- Mozliwos$¢ odkrecania z wieksza sitg za pomoca klucza

. Dwukomponentowy uchwyt

- Dobra odpornos¢ na ptyny takie jak ropa naftowa, olej
napedowy, benzyna, smar, ptyn hamulcowy, oleje mineralne

% Smukty ergonomiczny uchwyt

- Idealny do szybkiego skrecania

Grot z chromu satynowanego

Optymalna ochrona przed korozja

Black point

rot powlekany brgzem zapewnia doktadne dopasowanie

Dlugie

Nr art. Gniazdo Diugosé

Wkretaki 2K Premium - LS

. Konicéwka grotu utwardzana i hartowana wykonana z bardzo duza doktadnoscig
wymiarowg

. Wyprofilowany dwukomponentowy uchwyt z miekkiej i twardej gumy, dla lepszego
dopasowania do dtoni

. Grot satynowany dla maksymalnej ochrony przed korozjg

. Czworokatne Scigcie uchwytu zapobiega przemieszczaniu sie wkretaka w pozycji
lezacej

. Specjalna nakretka szesciokatna pomaga zwigkszy¢ przeniesienie momentu na grot
w przypadku mocno zakreconych srub i wkretow

. Nadruk rozmiaru na gtéwce uchwytu utatwia identyfikacje np. w torbie narzedziowej

Koncowka Diugie
grotu ramie

Dlugosé

218400 LS 3.5x0.6mm 75 mm 170 mm

218401 LS4.5x0.8mm 90 mm 195 mm

218402 LS55x1.0mm 100 mm 205 mm

218403 LS6.5x1.2mm 126 mm 240 mm

218404 LS8x1.2mm 150 mm 275 mm

Wkretaki VDE 2K LS/PH

zestaw 7 elem.
. Do prac pod napieciem do 1000V (AC)

przy zachowaniu wszystkich wymaganych
prawem zabezpieczen

= PH1, PH2,LS2,5; 4,0; 5,5; 6,5
. Prébnik napiecia

Art-Nr. 240306

99,00 z}

ramie
218409 PH2 100 mm 215 mm
218410 PH3 150 mm 275 mm
Wkretaki 2K

Premium Force, 7 elem.

. Pefne przeniesienie sity za pomoca
dodatkowego uchwytu
. Do ciezkich zastosowan

Zakres dostawy:
. PH 2x100; PH 2x80; PH 3x150
= LS4,5,LS5,5;LS7,0;LS 8,0

Art-Nr. 240280

HIT CENOWY

Komplet wkretakow
2K premium LS/PH/PZ
7 elem.

. Okragly grot i szesciokatny element
pozwalajacy zwiekszyc¢ site skretu

Zakres dostawy:
. LS 4,5x90; 5,5x100; 6,5x125
. PH 1x80; 2x100
. PZ 1x80; 2x100

Art-Nr. 240285




TASMY BHP

Tasma izolacyjna Duct Tape
srebrna

. Tasma ogodlnego przeznaczenia odpowiednia do srednio i
trudnych zastosowan, ze Srednig przyczepnoscig do wigzania,
uszczelniania, tgczenia, napraw, trzymania, hydrauliki i
hydroizolacji

. Dobra odpornos¢ na Scieranie

. Wygodna siatka i struktura folii

DI. x szer. Grubosé . Dobra elastycznosé i przyczepnosé

. tatwa regulacja i ksztattowanie tasmy

. Wysoka przyczepnosé

. Do uzytku poza pomieszczeniami

. Dobra odpornosé na wode

. tatwe odrywanie rekg

365919

25 mx 50 mm 0,2mm

365920 50 m x 50 mm 0,2mm

Cena za pare przy

Rekawice Flexus Wave NFartsss s Rozmias =8 s Cena zakupie 12 par

. Delikatna, migkka tkanina nylonowa zapewnia komfort 339352 7 11,90 zt -
noszenia

. Specjalne wypustki w ksztalcie fal ,Wave Grip” utatwiajg chwyt 339351 8 11,90 zt _
i zapewniaja doskonata przyczepnosé

. Elastyczny pas na nadgarstku zapobiega zsuwaniu sie 339350-12 9 _ 9,90 zt
rekawicy

. Oddychajacy materiat zapobiega poceniu sig dtoni 339349-12 10 _ 9,90 zt

. Normy: EN 420, EN 388

. . . Odpornosc¢ na dziatanie czynnikdw mechanicznych: 4.1.3.1 _
Tasmy montazowe . Kategoria ochrony: 2 - Srednie ryzyko 339348 H 11,90 zt

ocynkowane, 10 m

. Do wykonywania podpdr i mocowan w instalacjach sanitarnych,
klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych i przemystowych
. Bezpiecznai stabilna

- Wykonana z perforowanej stali Nrart. Grubosé Szerokosé

. Zawsze odpowiednia diugos¢

- Mozna ja optymalnie zmontowaé bez odpadow 519160 0.75mm 12 mm 4 H

~ Do wiol restosowa , Pdétmaska przeciwpytowa
- Montaz kanatéw i elementéw systemow grzewczych, mocowanie 42854 0.75 mm 17 mm FFP 2

okablowania elektrycznego i taczenie elementdw konstrukcyjnych

. |deglne i szczelne dopasowanie

. Formewana konstrukcja, regulowany zacisk na nos i wewnetrzne uszczelnienie nosa
~ Do patybilnos¢ z okularami ochronnymi firmy BERNER




OZEK WARSZTATOWY EVOLUTION

'
' Powierzchnia robocza wytozona guma K|
=
« Szuflady mozna catkowicie wysunac¢ (100%)
» Prowadnice szuflad na fozyskach kulkowych °.
zapewniaja ptynne przesuwanie takze 0bcigzonyCh .. v e e e et e e e oo oo o ooooee
szuflad :
Art. Liczba szuflad Opis i
1000954 7 BASICline

SPOJRZ JESZCZE RAZ NA NASZE WOZKI...

Duzo miejsca dzieki 6 (lub 8)
szufladom o wymiarach

wewnetrznych 565 x 338 x 57 mm,

1 duzej szufladzie o wymiarach
565 x 338 x wys. 135 mm

Ergonomiczny, gumowy
uchwyt na obie dtonie

Zamykany na centralny zamek
— chroni Twoje narzedzia przed
nieuprawnionym dostepem.
Zamek zatrzaskowy zapobiega
niezamierzonemu otwarciu
zamknietych szuflad podczas
ruchu wozka

Poglebione perforowane scianki
boczne i tylny panel umozliwiajg
montaz roznych akcesoriow

4 kotka @ 125 mm,
2 kotka wielokierunkowe
z hamulcami

» Mozliwe dynamiczne obcigzenie
catkowite podczas ruchu do 300 kg

» Mozliwe statyczne obciazenie
catkowite do 500 kg

* Maksymalne obcigzenie kazdej
szuflady 25 kg

... TERAZ JUZ W NOWYCH KOLORACH

WOZEK WARSZTATOWY REVOLUTION

Niezwykle duzo miejsca przy wymiarach

Bardzo duza powierzchnia robocza zewnetrznych 955 x 1075 x 540 mm,

‘ 850 x535 mm z 10 okraglymi wg{eb!enlaml teeecsececene ® 5 |lub 6 szuflad o wymiarach wewnetrznych
(@ 17 mm) i jednym otworem szczelinowym .

. 8 ;
=1 (17 x 100 mm) do mocowania wkretakow, . 690x 390 x 85 mm, 2 duze szuflady
L . o wymiarach 690 x 390 x 140 mm
przedtuzek itp. .

. (szer. x wys. x gt.)

. . Art. Liczba szuflad

1002421 8
1002420 7

Centralny zamek z kluczykiem
, sktadanym (zmniejsza ryzyko

obrazen) oraz klucz zapasowy

Wpuszczone perforowane tablice
e eeseessessss PObokachinatylnejscianie do
zawieszania akcesoriow

~—A  Petnaodpornosc na przechylenie
‘. . dzieki ogranicznikom wysuwu:
‘. jednoczesnie mozna otworzy¢

. tylko jedng szuflade

K : ‘. « Szuflady mozna catkowicie wysunaé (100%)
. ‘ . ‘. . » Prowadnice szuflad natozyskach kulkowych
. . zapewniajg ptynne przesuwanie takze
Kotka z tozyskami kulkowymi, tatwe ‘e . obcigzonych szuflad
@ wrfrow?dzen!é(f'I:EJfka ?kretne . ) » Mozliwe dynamiczne obcigzenie catkowite
z hamulcamii 2 kotka sztywne) . do 600 kg roztozone na ptycie bazowej

«°  Trwaly, stalowy korpus chroniacy czesci * Maksymalne obciazenie kazdej szuflady

Z tworzywa sztucznego, o wysokiej 35kg
odpornosci na uderzenia, zadrapania

i chemikalia, co zapewnia diugg zywotnosgé.
Otaczajgca ochrona przeciwkolizyjna z gory

i z dotu zapobiega uszkodzeniom na skutek

uderzen.

Nadstawka narzedziowa Revolution

. Mozliwos$¢ uzycia jako nadstawka na wozek warsztatowy
Revolution lub jako pojedyncza szafka narzedziowa
% tadownos¢ jednej szuflady 35 kg

Art-Nr. 1002422




. Berner Polska Sp.zo.0.
ul. Puszkarska 7j
30-644 Krakow

tel.: +48 12 297 62 30

e-mail: sklep@berner.pl
YBERNER

www.berner.pl
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Zastrzegamy mozliwos$é btedéw i zmian technicznych.



	Promocja_Standard_03.2020



